14. Aparelhagem de Medida



® PINCA AMPERIMETRICA ANALOGICA AC

® PINCA AMPERIMETRICA DIGITAL AC

Caracteristicas

-Tensao AC: 150/300/600 volts

-Corrente AC: 6/30/60/300/600 Amp

-Resisténcia: 2 KOHMS (20 OHMS a meio da escala)

-Tolerancia: +/-3%

-Dimensdes: 230x72x37mm

-Peso: 416 Gr

-Didmetro do condutor: 38mm max.

-Frequéncia:50/60 Hz

-Alimentacao: Pilha de 1,5 volts

-Acessorios: Pontas de prova, bolsa de transporte, ponta
especial para IOHMS e manual de instrucoes

Referéncia Preco

Caracteristicas

-Tensao AC: 400/600 volts

-Corrente AC: 400 amp

-Resisténcia: 4 KOHMS

-Data Hold: Para todas as cargas (indicacao de pilhas
descarregadas)

-Continuidades: abaixo dos 100 OHMS

-Dimensdes: 197x65x33mm

-Peso: 250 Gr

-Didmetro do condutor: 27mm max.

-Frequéncia: 50/60 Hz

-Alimentacdo: Pilha de 9 volts

-Acessorios: Pontas de prova, bolsa de transporte, manual
de instrucoes e pilha de 9 volts

Referéncia Preco

ST-2600 120,00
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® PINCA AMPERIMETRICA DIGITAL AC/DC

Caracteristicas

-Tensao AC/ DC: 400/600 volts

-Corrente AC/ DC: 400/1000 amp

-Resisténcia: 400/2000 OHMS

-Diodo: 400 MV (0,1 MA)/2000 MV (1MA)

-Data Hold: Em todas as cargas

-Max. Hold: Em todas as cargas (funcao de verificacao de «

-OHM: Funcao para verificacao de continuidades de relés,
transformadores e bobines de motores

-True RMS: Valor eficaz

-Dimensodes: 255x80x35mm

-Peso: 420 Gr incluindo acessorios

-Diametro do condutor: 40 mm max.

-Frequéncia: 40~500HZ Hz

-Alimentagao: Pilha de 9 volts

-Acessorios: Pontas de prova, bolsa de transporte, manual
instrucdes e pilha de 9 volts

Referéncia Preco

3810-CL 210,00

® SEQUENCIADOR DE FASES

Caracteristicas

-Tensao AC: 90/600 volts

-Temperatura de utilizagdo: 10°C~40°C

-Dimensodes: 134x85x45mm

-Peso: 540 Gr

-Frequéncia: 50/60HZ

-Tensao suportavel: 1500 VAC durante um minuto

-Pontas de prova: Com 1,1 m cada: vermelho R; branco S; Preto T
-Acessorios: Bolsa de transporte e manual de instrucoes

Referéncia Preco

® MEDIDOR DE ISOLAMENTO DIGITAL

Caracteristicas

-Megaohms: 0 a 500 000 Mohms

-Tenséo DC: 1 a 10 Kv

-Alimentacao: 8 pilhas 1,5 volts

-Dimensdes: 330x260x160 mm

-Peso: 3,6 kg

-Acessorios: Pontas de prova, pilhas e manual de instrucées

Referéncia Preco

6211 IN 1200,00




® MEDIDOR DE ISOLAMENTO DIGITAL

® MEDIDOR DE ISOLAMENTO DIGITAL

Caracteristicas

-MegaOHMS: 20 mohms, 200 mohms, 2000 mohms
-Tensao DC: 250/500/1000 volts +/-10%
-Tensdo AC: 0-750 volts +/- 1,5% rdg + 2 dgt
-Impedancia: 10m
-Continuidades:
0-20 ohms +/- 2% rdg + 4 dgt com besouro;
0-200 ohms +/- 1,5% rdg + 2 dgt com besouro;
0-2 ohms +/- 1,5% rdg + 2 dgt com besouro
(O besouro emite um som abaixo dos 40 ohms. Tensao maxima de
circuito aberto 3,2volts, corrente de curto-circuito 3M)
-Temporizador: Desliga automaticamente depois de
aproximadamente 5 minutos para preservar baterias
-Display: 3 % digitos LCD 48x13 mm
-Alimentacgéao: 6 pilhas de 1,5 volts, tipo AA (alcalinas)
-Dimensdes: 163x100x52mm
-Peso: 800 Gr incluindo acessorios
-Acessorios: Pilhas, Pontas de prova, pincas, estojo de
transporte, manual de instrucoes.

Referéncia Preco

ST 2551 260,00

Caracteristicas

-Controlado por microprocessador

-Megaohms: 0 a 500 000 Mohms

-Tenséo DC: 0,5 a 10 kv

-Alimentac&o: 8 pilhas de 1,5 volts

-Dimensdes: 330x260x160 mm

-Peso: 3,6 kg

-Acessorios: pontas de prova, pilhas e manual de instrucoes

Referéncia Preco

6212 IN 1300,00
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® MEDIDOR DE ISOLAMENTO ANALOGICO

Caracteristicas

-MegaOHMS: 0-200 mohms
-Tensdo AC: 0-600 volts +/- 1,5% rdg + 2 dgt
-Continuidades: 0-50 ohms;
Tensdo maxima em circuito aberto: 600 DC MV;
Corrente de curto-circuito: 240 DC MA

-Alimentacéo: 8 pilhas de 1,5 volts, tipo AA

-Dimensdes: 170x165x92mm

-Peso: 970 Gr incluindo acessorios

-Acessorios: Pilhas, pontas de prova, fusivel 1A 250v e manual
de instrucoes.

Referéncia Preco

1800 IN 248,00

® MEDIDOR DE TERRAS ANALOGICO

Caracteristicas

-Escalas: Resisténcia de terra 10/100/1000 mohms,
Tensao de terra de 30 volts (5kvhms/v)
-Precisdo: Resisténcia a terra +/- 3% do final da escala
-Sistema de medicao:
Resisténcia de terra através de inversor de
corrente constante 800hz 2 M A;
Tensao de terra através de rectificador tipo
5kvohms/v 40-500hz
-Alimentacdo: 6 pilhas de 1,5 volts
-Dimensodes: 163x100x52mm
-Peso: 970 Gr, incluindo acessorios
-Acessorios: Cordoes de teste: vermelho (15m), amarelo
(10m), verde (5m), saco de transporte das varas de
terra e manual de instrucoes.
-Observagdes: Com 10hm de resisténcia de terra, a
tensao permitida é de 10volts com erro inferior a 5% do
valor indicado. Cumpre os requisitos JIS C-1304

Referéncia Preco

ST 1505 265,00




® MEDIDOR DE TERRAS DIGITAL

® MULTIMETRO ANALOGICO

Caracteristicas

-Escalas: Resisténcia de terra 0-20/0-200/0-2000 mohms,
Tensao de terra de 0-200 volts AC, 40-500 HZ
-Precisdo: Resisténcia a terra +/- 1%,
Tensao de terra +/- 1%
-Sistema de medicao: Resisténcia de terra através de
inversor de corrente constante 800hz 2 M A;
-Alimentacédo: 6 pilhas de 1,5 volts
-Dimensodes: 163x100x50mm
-Peso: 800 Gr
-Acessorios: Cordoes de teste: vermelho (15m), amarelo
(10m), verde (5m), saco de transporte das varas de terra
e manual de instrucoes

Referéncia Preco

ST 1520 280,00

Caracteristicas

Tensao DC: 0-0,01/0,5/2,5/10/50/250/1000v;
Sensibilidade de 20 kohms/v
Precisao de +/-3%
-Tensdo AC: 0-10/50/250/1000v;
Sensibilidade de 8 kohms/v
Precisao +/-4%
-Corrente DC: 0-50 ua/2,5ma/250ma;
Precisao de +/-3%
-Resisténcia: 2/20k/2m/20m (20 a meio da escala)
-Decibéis: -10* +/- 500 db
-Teste de transistores
-ICEO: 150ua 15 ma 150 ma
-HFE: 0-1000
-LV: 3v
-Fusiveis: 0,4a/250v (5x200mm)
-Alimentacao: 6 pilhas de 1,5y, tipo aa e 1 pilha de 9y,
006P.
-Indicador de pilha descarregada
-Dimensdes: 148x102x46mm
-Peso: 300g
-Acessorios: Pontas de prova tipo banana, pontas de
prova tipo crocodilo e manual de instrucoes.

Referéncia Preco

ST 365 TR 49,00
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® MULTIMETRO DIGITAL

Caracteristicas

-Tensao DC: 0-200 mv/2/20/200/1000 v.
Precisao de +/- 0,5%
-Tensdo AC: 0-200 mv/2/20/200/750v
Sensibilidade de 8 KOHMS/V.
Precisao de +/- 1,2%
-Corrente DC: 0-200 ua/2/20/200 ma/10 a.
Precisao +/-1,2%
-Resisténcia: 200/2/20/200K/2M/20M
-Teste de transistores
-Teste de diodos
-Polaridade: automatica indicando (-) para a polaridade
negativa
-Alimentacao: 1 pilhas de 9 volts, 006P.
-Indicador de pilha descarregada
-Dimensdes: 128x72x33mm
-Peso: 300g
-Acessorios: Pontas de prova e manual de instrucoes

Referéncia Prego

ST 3201 71,00

® TELEFONE DE TESTE

Caracteristicas

-ldentificacao de pares por voz, continuidade,
intercomunicacao e geracao de sinal de chamada

-Telefone de teste com alimentacao proépria, permitindo
em simultaneo a alimentacao do microtelefone HSAO1 e
do telefone de ensaio tipo 290 ou 286 A

-Inclui gerador de sinal (chamada) e prova de
continuidade

-Alimentagao: pilhas de 1,5 volts

Referéncia Preco

TS 01 280,00




® TELEFONE DE ENSAIO

Caracteristicas

-Operacdo em linhas longas: 48 VDC; > 5 Kohm lacete.
Corrente minima < 10 mA

-Resisténcia DC: Modo de conservacao: 300 ohms; Em
vazio: > 5 M ohms (48 VDC/10ua)

-Marcacgéo: Impulso: 10 imp/seg, 60%; DTMF: -3dbm;
Flash: 100ms (ou 300/600)

-Memoéria: Ultimo nimero 32 digitos

-Pausa PBX: 2 seg.

-Desliga automaticamente

-Alimentacéao: pilha 9 volts alcalina

Referéncia Preco

® TELEFONE DE ENSAIO

Caracteristicas

-Telefone de ensaios com marcador proprio, tipo decatico
ou multifrequéncia
-Equipamento robusto extremamente eficaz

Referéncia Prego

® MICROTELEFONE DE CABECA

Caracteristicas

-Micro telefone de cabeca para teste de linhas telefénicas
-Inclui alimentacao prépria
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HSA 01 175,00
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® PONTA AMPLIFICADORA DE GERADOR DE SINAIS

e PONTA AMPLIFICADORA

Caracteristicas

-0 detector de sinais foi projectado para identificar e rastrear fios
e cabos, dentro dum grupo, sem danificar o isolamento

-Trabalha em conjunto com um gerador de sinais, para
identificacao de condutores

-Controle de volume (0 a 9) para aumentar a sensibilidade e
ajustar-se ao ambiente que o rodeia

-Botao de mola vermelho ON/OFF, nao saliente, para evitar estar
sempre premido, e evitar que a pilha descarregue com facilidade.

-Alimentado a pilha de 9 volts, com uma duracao aproximada de
100 horas.

-Com uma saida para auscultadores de cabeca

e GERADOR DE SINAIS

Caracteristicas

-Fornecido com pontas tipo crocodilo e ficha RJ11 de 4 contactos
por tomada telefonica

-Um interruptor de 3 posicoes controla os modos de operacao, mais
um “led” tricolor para indicar a polaridade das linhas,
continuidade e tensao de teste

-Um interruptor, dentro do compartimento da pilha, para
seleccionar tonalidades, podendo escolher uma tonalidade simples
ou dupla.

-Atencdo: nao ligar a nenhum circuito AC activo que exceda os 24
volts, neste modo

Referéncia Preco

180 CB 120,00
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