2. Telecomunicacgdes



® JUNTAS TERMORETRACTEIS XAGA 500/500

Caracteristicas
-Juntas termoretracteis para cabos telefonicos .
constituidas por uma manga termoretractil aberta
“reforcada”, liner/canister, ligador de continuidade, g
silica de gel, clip, toalhete de limpeza e folha de lixa la
-Possibilidade de utilizacao até trés cabos em cada «
extremo da junta =
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Capacidade (n.2 de pares)

@ Condut.: 0,4mm 0,6mm  0,9mm Cédigo Raychem s fonE
10 10
20 20 10 XAGA 500-43/8-150 KIT1A 35,10
30
50 35 20 XAGA 500-75/1-240 KIT2A 56,40
50 30
100 100 50 XAGA 500-100/25-240 KIT 3A 62,90
150
200 150
300 200 100 XAGA 500-100/25-260 KIT 4 A 85,30
400
600 300 XAGA 500-125/30-265 KIT5A 135,00
800 400
1000 600
1200 800 XAGA 550-122/30-650 KIT 6 A 168,00
1600 1000
1800
2000 XAGA 550-200/50-650 KIT7A 196,00
,,,,,,,,,, 400
® MANGAS ABERTAS - CWST
Caracteristicas

-Manga termoretractil reforcada com fibra de vidro e
pelicula de aluminio

-Aplicacao na reparacao de bainhas exteriores de cabos
de energia e telecomunicacoes

-Produto de tecnologia “Rayfort”

Gama de aplicacao @ Cabo (mm)

Méaximo Minimo Referéncia
43 8 CWST 43/8 - 1500 66,60
- 75 15 CWST 75/15 - 1500 72,00
100 25 CWST 100/25 - 1500 89,00
125 30 CWST 125/30 - 1500 1 107,00
164 42 CWST 164/42 - 1500 1 150,00



® CLIP METALICO COM ADESIVO

Caracteristicas
. -Acessorio complementar a execucao de juntas de derivacao
com mangas termoretracteis, em cabos telefonicos de 10 a
[’}
4 1200 pares
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= D ) Metal revestido  Adesivo
E . e Referéncia D de polietileno termoplastico
— 28 64  BOCL20-1636 12,20
& 60 110 BOCL20-1060 12,50
=
® LINER CARTAO
Caracteristicas
-Material: Cartao laminado nao higroscopico C
-Aplicacdo: Proteccao de juntas efectuadas em cabos telefonicos 3
-Precos sob consulta
A B
Dimensoes (mm)
A B C Referéncia
,,,,, 200 140 216 E3022-0201 :
o240 150 384 E 3028-0241
o371 280 384 E 3038-0371__
490 400 384 E 3038-0491

® PAPEL CREPADO

Caracteristicas

-Papel crepado sem impressao
-Acessorio complementar a execucao de juntas com mangas
termoretracteis em cabos de polietileno com a funcdo de

Dimensoes (mm) .
Largura  Comprim. Referéncia Preco/rolo

® MANGAS DE PAPEL

Caracteristicas

-Mangas de cartao/papel destinadas ao isolamento de ligacoes L
em torcadas de cabos telefonicos com isolamento em papel ‘

Dimensoes (mm) I@I oE
L g1 @ w Qt.Emb Referéncia v
50 43 52 09 1000 ¢4
50 30 37 07 1000 G
~50 37 43 06 1000 6
50 25 3,1 06 1000 C11



® LIGADORES - ALICATE

Caracteristicas
. -Ligadores para cabos telefénicos com isolamento o~
plastico
- (7]
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N.° Condutores @ admissives (-]
admissiveis (mm) Referéncia Preco S
=
2 0409 Uz 13,40/100 =3
3 0409 Rz 2100100 &
Outros tipos sob consulta [
_ Ferramenta p/ cravacao dos ligadores E9Y = 86,80 un ")
(-1}
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® JUNTAS E ACESSORIOS PARA FIBRA OPTICA
Caracteristicas

-Junta para fibra 6ptica FOSC 400 (fecho mecanico)

-Para aumentar a capacidade da junta deve adicionar-se
o n.° de bandejas pretendidas

-Capacidade maxima de 144 F.O.

Descricdo Referéncia Preco
__Junta F.O (fecho mecanico) 12FO0 | FOSC400B 280,00
__Bandeja para acomodar 12 fusbes | FOSCT/K-B-12 37,90
__Bandeja para acomodar 24 fusbes | FOSCT/KB-24 39,00
__Kit de suporte da junta ao poste ou parede | FOSCMK. 5500
__Fecho termoretractil P/FOSC 100B/H | FOSCDSK . 45,00
__Kit para adicionar um cabo em porto circular | FOSCI-NT 26,00
__Kit para adicionar dois cabos em portooval | __| FOSC2Z-NT 33,60
® MANGAS DE PROTECCAO DAS FUSOES
Caracteristicas
1 ) 3 -SMOUV - Manga termoretractil para proteccao das

fusdes da fibra optica

-Disponiveis em 2 tamanhos

-A aplicacao/retraccao dos SMOUV devera ser feita em
forno/maquina apropriada

1 - Adesivo interno
2 - Haste de aco
3 - Tubo termoretrdctil dimensées em mm

Descricao Referéncia  Preco
Manga termoretractil para aplicacdo em bandejas de 12 FO ~ SMOUV 1120-01 1,10



® PIGTAILS E PATCHCORDS

Caracteristicas
. -Podem incluir diversos tipos de conectores: E2000, sc, apc..

&N . .
-Comprimento pedido

g -Precos sob consulta
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® OBTURADORES DE CONDUTAS - TDUX

Caracteristicas

-Obturadores de condutas por meio de insuflacao de ar, para
cabos de energia, telecomunicacdes e subcondutas

-Podem ser utilizados em condutas ovalizadas e a sua instalacao
pode ser efectuada mesmo com a existéncia de aguas

-Podem ser utilizados em cabos ja instalados

-As recargas contém 16gr de Co2 e podem insuflar no minimo
3 unidades TDUX-100 em condutas vazias

Para condut. com @ @ admissiveis dos cabos (mm)
a Minimo Méaximo Referéncia

U325 4 .0 2. TDUX45 41,00
s 6o 0 4 TDUX60 47,00
55 noo......0 %6 TDUX75 52,00
60 . 0 8 TDUX90 56,00
A I . 0 % TDUX100 57,30
oomo 5. ... 6 . 10 TDUX125 75,00
__ Ferramentas para insuflarde TDUX =~ TDUX IT16 660,00

Recargas de Co2 para a ferramenta de insuflar E7512 - 0160 2,00

® AUTOCOLANTES PARA IDENTIFICACAO

Caracteristicas

-Marcadores autocolantes em vinil, individuaisde AaZ e de 0 a
9, adequados para instalacao interior e exterior

-Simbolos de cor negra sobre fundo amarelo

-Funcionamento em temperaturas: de 10.°C a +60.°C

Dimensoes (mm) Preco

Largura  Comprim. Referéncia /100




® REGUAS DE LIGACAO

Caracteristicas

-Utilizacao em redes de interior

-Possibilidade de encaixar uma proteccao ~
-Suporte em inox com 22mm ou 50mm g
-Aprovado pela PT @
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Descricao Referéncia Preco
_Mddulo de 10 pares com corte e ensaio bBE 6,30
_Mddulo de 10 pares simples sem corte e ensaio pps 5,70
_Magazine proteccao bipolar p/ modulo 10 pares 6089.2.024-01 22,00
_Descarregador bipolar 5KA/5A-203V (20 unid./ Modulo)  6717.3.343-03 0,60

e FERRAMENTAS DE INSTALACAO

Descricao Referéncia Preco
_Ferramenta cravacao p/ blocos tipo Krone/Tyco 64172.05-01 33,50
_Ferramenta cravagao p/ blocos 1000/2000/5000 (vm) ~ C39407-A12 100,00
_Ferramenta cravagao p/ MDF71 (Azul) C39407-A9 100,00
_Ferramenta cravacao p/ blocos Pouyet C23403A 145,00
_Ferramenta cravacao p/ blocos110 HD-601AB. 76,80
Ferramenta cravacao p/ blocos Reichl-Massari Massari S.C



® CORDOES DE TESTE

Caracteristicas
o~ -Cordodes de corte e ensaio
Outros cordoes sob consulta
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- Descricao Referéncia P
~ Cordao teste bipolar banana macho DDS (2mts) ~ USC-TC-M-2-P/B 1
Cordao teste tetrapolar banana macho DDE (2mts)  USC-TC-T-2-P/B 1

® ALICATES PARA CRAVAR MICROFICHAS TIPO RJ

Descricao Referéncia Preco
__Ferramenta cravacdo ficha RJT1-RJ12-RJ45 Rig6 55,00
__Ferramenta cravacdo fichaRS9-RM1 RM6 . 50,00
Ferramenta cravacao ficha RJ9-RJ11-RJ12-RJ45 ASR486 85,00

® BASTIDOR METALICO

Caracteristicas

-Bastidores de aco inox
-Profundidade e 12, 22, 30 e 50mm
-Precos sob consulta

Altura Pares Referéncia
o2 XX 122.XX
30 XX 130.XX

50 XX 250.XX
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