3. Fixacao



® ABRACADEIRAS DE SERRILHA

Caracteristicas

-As abracadeiras de serrilha estao disponiveis em varios
tipos e tamanhos nas cores natural (sufixo - 9) ou preto
(sufixo - w) proprias para instalacao exterior

-Caracteristicas técnicas: boa resisténcia as intempéries,
ao envelhecimento térmico e raios ultravioleta. Excelente

resisténcia a todos os lubrificantes hidrocarbonetos, e
substancias organicas e compostos halogenicos =
-Estas abracadeiras nao sdo atacadas por térmitas, 1S
micro-organismos, bactérias ou fungos %‘
-ESPECIFICACOES: :-:

-Material: Nylon 6,6

-Resisténcia UV (sufixo w)

-Resisténcia a propagacao da chamas ( sufixo hs)
-Gama de temperaturas: -0 a 85°C
-Especifica¢des: MIL-S-23190-E

-Aprovacgdes: QPL ARQUIVO N.° E66683

Dimensoes (mm) @ admissivel Carga .
Comp. Llarg. (mm) ruptura (Kg) Referéncia Preco/100

Caracteristicas

-Abracadeiras em aco inox com elevada resisténcia a
agentes quimicos, radiacoes, intempérie e temperaturas
elevadas

-Sistema especial de fecho por auto-blocagem permitindo
uma instalacao extremamente facil e rapida

Dimensdes (mm) @ admissivel Carga

Comp. Larg. (mm) ruptura (N) Referéncia Preco/100
o200 4650 667 | KE1128 77,00
29 4669 667 | KE1138 81,00
360 46 10z 667 | KE1148 99,00
o520 46 ] 152667 | KE1158 105,00
o200 79 5% 1z KE1328 120,00
29 1y 69 m2. KE1338 131,00
o360 79 .12 12 KE1348 170,00
o500 79 12 12 KE135%8 180,00

Ferramenta para aplicacdo das bracadeiras K 9229 365,00



® FITAS DE ACO INOX - FIVELAS - FERRAMENTA

Caracteristicas

-Fitas capazes de suportar grandes tensdes de aperto devido a
sua grande resisténcia a traccao
-Podem ser aplicadas em qualquer comprimento pretendido
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Designacao Dimensées (mm) (0] 4[] o
Tipo Larg(Pol.) Larg. Esp. Comp.(mt)  emb Referéncia Preco
01 174 635 0,70 305 - S €02 . 29,80/rolo _
Fita 304 3/8 953 070 305 - 23 30,00/rolo
deaco 304 172 12,70 0,70 30,5 - ___ 1S S 38,00/rolo _
inox 304 5/8 15,88 0,70 305 - 25 . 54,00/rolo
304 3/4 19,05 0,70 30,5 - €926 64,00/rolo
201 174 635 100 52 20,00/100
Fivela 304 348 933 ] 100 _____ 5 . 21,00/100
deaco 304 12 12,70 ] 100 ___ 94 . 23,50/100
Inox 304 5/8 15,88 . 100 ____ @ . 32,00/100 _
304 3/4 19,05 100 €956 36,00/100
_ Ferramenta para instalacao da fita de acoinox 10 coot 179,00/Un.
Ferramenta para instalacao da fita de aco inox isolada C075 860,00/Un.

® FITAS DE ACO INOX ISOLADA

e FITAS

Caracteristicas

-Fitas em aco inox revestidas a PVC
-Recomendado para zonas corrosivas

Referéncia Preco

e FIVELAS

Caracteristicas

-Fechos para fita de aco inox isolada

Largura Peso
poleg.  Mm (kg) Referéncia Preco/100
/4 635 01 AE452 31,00
_3/8 9553 03 AE453 36,50
o120 12,70 ( 0,4 AE454 41,00
_5/8 1588 05 AE455 52,00
3/4 19,05 0,6 AE 456 61,00



® ABRACADEIRAS DE FIXACAO LIGAREX

Caracteristicas

-Abracadeiras amagnéticas em aco adequadas para
fixacao de tranca de cobre de ligacao a terra em caixas
terminais de baixa e média tensao

o Dimensées
Descricao C D Referéncia Preco
__Rolo fita Ligarex - INO108-500 __ 50mt 8mm____ RI5000 = 75,00
_ _Alicate Ligarex . ________AlLLG_ ___ 70,00

® ABRACADEIRAS COM PREGO DE ACO

Caracteristicas

-Abracadeiras com prego para fixacao de cabos
-Aplicacdo em cabos redondos ou paralelos
-Cor: Branco, cinza ou preto

o CABOS REDONDOS

Embalagem Gamas de . Preco

e CABOS PLANOS quantidade  aplicagdo mm2) ~ Referéncia 100
R 00 4 RCO4R 1,80

R 10 5 5 1,80

Embalagem Gamas de Preco [N 10 6 RCO6 2,00
quantidade aplicacdo (mm2)  Referéncia 100 [N o0 7 RCO7 2,10
100 1,0 KF 1,0 2,20 100 10 RC 10 3,30

o 00 2,5 T KF2,5 2,30 100 12 RC12 6,00
o 100 40 KF4 320 00 14 RC14 7,80
o 00 6,0 KF6 360 sc 16 RC16 9,00
ot 100 KF10 3% s 18 RC18  S.C.
50 1,0 KF 16 4,00 50 19 RC 19 13,00

ixacao| 3.




® SERIE ST

Caracteristicas

-Abracadeira plastica com resisténcia mecanica de 15000 N
a 60000 N para cabos monopolares e tripolares, de baixa,
média e alta tensao, composto de duas partes amoviveis.
A parte interior é fixa a estrutura ou superficie, e
colocado posteriormente os cabos a fixar sobre esta,

o fechando em seguida com a parte superior
(=)
1S
&
(1]
]
1
("™
Dimensées Peso .
B | d H h a ars Referéncia  Preco
7745 _ 49 10 3644 13 6 90 ST 18-26_____ 11,30 _
60 60 12 48-60 21 10 165 ST 26-38_ ____ 17,00
036-52 107 60 75 12 58-74 26 11 220 ST36-52_____ 21,00 _
50-75 128 60 95 12 76-101 35 14 300 ST 50-75 23,50

e T A e e e 22V

75100 172 80 127 14 110-135 51 19 770 ST75-100 52,00

100-130 202 80 158 14 141-170 65 20 765 ST 100-130 89,00

B4 R G R e e e T S A T o PAA -

® SUPORTE PARA FIXACAO A FACHADA

Caracteristicas

-Aplicagdo: Fixacao de cabos em fachadas

-Instalagdo: Sem utilizacao de bucha e parafuso, é de
instalacao rapida em furo de 7mm de didametro

-Utilizacdo: Com abracadeiras plasticas de serrilha de largura
maxima 9mm, resistentes aos raios UV

-Material: Nylon resistente aos raios UV

-Cor: Preto

-Embalagens de 250 unidades

Nylofix

Referéncia Preco/1000

® BASE AUTO-ROSCANTE

Caracteristicas

-Aplicacdo: Fixacao de cabos em fachadas
-Instalagdo: Com a utilizacao de prego de aco roscado
-Utilizacdo: Com abracadeiras plasticas de serrilha de largura
maxima 9mm, resistentes aos raios UV
-Material: Nylon resistente aos raios UV
-Cor: Preto
Em embalagens de 250 unidades

Referéncia Preco/1000
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