5. Conexao



® TERMINAIS

o TERMINAIS DE CRAVAR BIMETALICOS B.T. E M.T.

Caracteristicas

-Segundo norma francesa

-Terminais com corpo de aluminio soldado por friccdo a
patilha com o olhal em cobre electrolitico. Para ligacao
por cravacao do cabo de aluminio a borne ou barra de
cobre

-Outras seccdes sob consulta

Secgao @ Furo Secgao @ Furo
) (mm) Referéncia  Preco (mm2) (mm) Referéncia Preco

,,,,, fe 10 COAU-16 480 150 12 C2AU150 600 1
,,,,, 25 10 COAU5 480 185 14 C4AUIES 750 g

35 10 COAU-35 4,80 240 14 C4AU-240 7,50 1S
””” 50 12 CIAU50 480 300 16 C5AU-300 15,00 @
””” 70 12 C1AU70 480 400 16 C5AU-400 17,60 &
””” 95 12 CI1AU-95 480 500  *  C6AU-500 49,80 &
- 120 12 C2AU-120 600 630  * C6AU-630 60,00

*-A designar pelo cliente

Secgao
(mm2) Referéncia
.50 CAB50
70 CAB 70
””” 95  CAB95
120 CAB120
150 CAB 150
185 CAB18S
240 CAB 240

o TERMINAIS MACICOS EM COBRE ESTANHADO M.T.

Caracteristicas

-Aplicacdo em condutores de média tensao
-Outras seccoes sob consulta

Secgao
(mm?2) Referéncia

DT(B)-16




o TERMINAIS DE CRAVAR EM ALUMINIO ESTANHADO B.T.

Caracteristicas

-Terminais feitos a partir de tubo de aluminio para cabos
multifilares e sélidos

-Perfeitamente estanhados

-Ligacao a condutor por compressao com ferramenta
apropriada

-Providos de massa neutra anti-corrosiva para ligacao de
cabos de aluminio a superficie de aluminio ou cobre

Secgao @ Furo
(mm2) (mm) Referéncia Prego

3 o050 105 CEASD ______: 2,80
70130 CEA70 2,80
= S - T £ A CEA9S . 3,30
= o120 130 CEA120 3,60
= o150 130 CEA150 3,60
o o185 130 CEA18> 4,90
© 240 17,0 CEA 240 6,50

e TERMINAIS TUBULARES EM COBRE

Caracteristicas

-Terminais tubulares em cobre
-Perfeitamente estanhados, com furo de inspeccao
-Material: Cobre electrolitico

Secgao Seccao
(mm2) Furo  Prego i) Furo  Preco
15 M 006 25 M6 035
15 M5 006 25 M8 035
1,5 Mé 0,06 25 M10 0,35
25 M4 0,06 5 mz2 0,35
25 M 006 B3 M6 0,50
25 Me 006 B3 M8 0,50
25 M8 007 35 MO 050
T 40 Mo 3B M2 050 .
40 0 ms 0,10 B M4 0,50 Furo Preco Furo Prego
4,0 Mé 0,10 35 M16 0,50
40 M8 0,10 5 M6 0,72,
6,0 M5 014 50 M8 0,72
60 M6 014 0 mio 0,72.
60 M8 014 0 M1z 0,72
60 M0 014 50 M4 0,72
10,0 M5 0,16 50 M16 0,72
10,0 M6 0,16 70 M6 1,20
o100 M8 016 70 ms 1,20
10,0 M10 016 70 Mo 1,20
10,0 M1z 0,16 70 M2 1,20
160 M5 020 70 M4 120
160 M6 0,20 70 M16 1,20
160 M8 020 9% M8 1,80
160 MO 020 9% MO 180
16,0 M12 0,20 95 M12 1,80




o TERMINAIS EM ALUMINIO SECTORIAIS

Caracteristicas

-Sector 900 - 4 condutores

-Perfeitamente estanhados por processo electrolitico

-Para ligacao de condutor de aluminio a superficies de
aluminio ou cobre

-Cravacao punconada

Seccao

(mm?2) Furo Referéncia Preco o

B L M6 YAO16 A4-6TN S.C. .

16 M10  YA016 A4-10TN 5.C. Seceso =
B M6 YA025A4-6TN 2,30 (mm2) Furo Referéncia Preco =

25 M10 YA 025 A4-10TN 2,30 1200 M10  YA120A4-10TN 370 =
T35 M6 VAOSA4ETN 240 - 120 M2 YA120M-12TN 370 &

35 M10  YA035 A4-10TN 2,40 120 M16 YA 120 A4-16TN 3,70
.50 M10  YAO50A4-10TN 280 150 M10  YA150 A4-10TN 3,9

50 M12  YA050 A4-12TN 2,80 ~ 150 M12  YA150A4-12TN 3,90
.70 M10__ YAO70 A4-10TN 3,00 150 M16 YA 150 A4-16TN 3,90

70 M12  YA070 A4-12TN 3,00 - 185 | M12  YA185A4-12TN 4,50
%5 M10  YA095A4-10TN 3,20 185 M16 YA 185 A4-16TN 4,50
%5 MIZ  YAQ95A4-12TN 3,20 : 240 | M12  YA240A4-12TN 6,30

95 M16 YA 095 A4-16TN 3,20 240 M16 YA 240 A4-16TN 6,30

® UNIOES

e UNIOES DE REDUCAO BIMETALICAS B.T.

Caracteristicas

-Ligacao entre AL e CU com seccdes diferentes ou iguais
-Outras dimensodes disponiveis sob consulta

AL CU AL cu
(mm2) (mm2 Referéncia  Preco (mm2) (mm2) Referéncia  Prego
16 10 MJBAC 16/10 9,00 95 35 MJBAC95/35 11,00
~.25 10 MJBAC25/10 9,00 95 50 MJBAC95/50 11,00
25 16 MJBAC 25/16 9,00 95 70 MJBAC 95/70 11,00
.35 16 MJBAC35/16 11,00 120 50 MJBAC 120/50 13,00
35 25 MJBAC 35/25 11,00 120 70 MJBAC 120/70 13,00
50 16  MJBAC50/16 11,00 120 95 MJBAC 120/95 13,00
50 25  MJBAC50/25 11,00 150 120 MJBAC 150/120 15,00
.50 35 MJBACS50/35. 11,00 185 95 MJBAC185/95 16,00
50 50 MJBAC 50/50 11,00 185 120 MJBAC 185/120 16,00
70 35  MJBAC70/35 11,00 185 150 MJBAC 185/150 16,00
70050 MJBAC70/50 11,00 240 702150 MJBAC240/70 17,00
70 70 MJBAC 70/70 12,50



e UNIOES BIMETALICAS AL/CU, M.T.

Caracteristicas

-Cravacao por punconado lado aluminio

-Cravacao hexagonal no lado de cobre

-Segundo norma francesa

-Permite ligacao AL e CU com seccoes diferentes ou iguais
-Outras dimensodes disponiveis sob consulta

Punconado AL i Cu Hexagonal
—
OA1 Jonz
A\
\ F1 Lo F2
w3 | L |
(—]
1S
E 3
g Seccao 2
g AIE. (TSL“ ) Referéncia Preco Secgdio (mm?) —
50 35 50/35MT 14,30 Alu. Cu Referéncia Preco
50 50 50/50 MT 14,30 150 95 150/95MT 21,00
70 3 . 70/35MT 1430 150 120 150/120MT 21,00
70 50  70/50mMT 14,30 150 150 150/150 MT 21,00
70 70 70/70 MT 14,30 240 25 240/25 MT 27,00
95 50 95/50MT 1430 240 35 240/35MT 27,00
95 70 95/70 MT 14,30 240 50 240/50 MT 27,00
120 35 120/35MT 21,00 240 70 240/70MT 27,00
o120 50 120/50MT 21,00 240 95 240/95MT 27,00
120 70 120/70 MT 21,00 240 120 240/120 MT 27,00
120 95 120/95MT 21,00 240 150 240/150MT 27,00
120 120 120/120 MT 21,00 240 185 240/185 MT 27,00

e UNIOES DE COBRE B.T.

Caracteristicas

-Feitas a partir de cobre electrolitico
-Perfeitamente estanhadas
-Cravacao por compressao com ferramenta adequada

Secgao Secgao
(mm2) Referéncia Preco (mm2) Referéncia Preco
15 o arts. 008 9% Cros. 1 1,90
25 arz2s 008 120 ctr120 2,80
.40 ar4 009 150 CLr1s0 . 3,30
60 dre 010 18 CLT185 4,00
~ 160 crtwo 014 240 ClT240 6,80
~ 160  CT16 024 300 Ctrseo - 10,00
o250 AT 040 400 CLT400  : 21,00
~3»o o arss. 060 50 CLT500 - 21,00
.50 cars0 08 630 Creso ¢ s.C. .
70,0 CLT 70 1,30 800 CLT 800 S.C

W



e UNIOES DE COBRE M.T.

Caracteristicas

-Feitas a partir de varao de cobre, chanfradas nos
extremos

Secgao

Referéncia Preco (mm?2) Referéncia Preco

e UNIOES DE ALUMINIO B.T.

Caracteristicas

e a 5

-Feitas em tubo de aluminio, perfeitamente estanhadas
-Cravacao por compressao com ferramenta apropriada

Secgao Dimes6es (mm)
(mm2) ol o E L Referéncia Preco
e MIAE16 1,70
25 6,5 20 90,0 MJAE 25 2,30
IR R 8o 91,8 MIAE3S 2,30
50 9.0 1090 MIAE50 2,30
00 10 1100 MIAE70 2,60
9% 125 110,0  MJAE9S 3,10
120 13,7 25 1355  MJAE 120 3,80
(C 0 ([ ((o e S50 155 1350  MJAETS0 4,10
185 17,0 32 1460  MJAE185S 4,90
| L | 0 195 1450  MIAE240 5,60
e UNIOES DE ALUMINIO, M.T.
Caracteristicas

-Segundo norma francesa
-Unides de aluminio para condutores de média tensao
-Cravacao por punconagem profunda

Secgao
(mm?2) Referéncia Preco
16 MRJA1 16 4,50
25 MRIA125 4,50
35 MRJA135 450
50  MRJAT50 450
700 MRIA170 5,00
— © 95 MRIAI95 500
(&/ﬂoﬁ 3 120 MRJA2 120 6,50
| L | __ 150 MRJA2150 6,50
o185 MRJA3185 8,00
240 MRJA3240 8,00
300 MRJA3300 - 12,50
400 MRJA3 400 20,00



o UNIOES SECTORIAIS DE ALUMINIO

Caracteristicas

-Aplicacdo em cabos sectoriais de aluminio macico
-Nao deforma o condutor no acto de cravacao

Seccao L
cond (mm2) (mm) Referéncia

,,,,,,, 25 .58 LA

35 60,3 LA 35
50 698  LASO
,,,,,,, 0 793 LA70
,,,,,,, S ... .80 LA
,,,,,, 120 920 LA120
,,,,,, 150 953 _LA10
,,,,,, 185 1080 LA18

240 120,6 LA 240

® PONTEIRAS DE CRAVAR BIMETALICAS

Caracteristicas

-Terminal em ponteira composto por um corpo em
aluminio soldado por friccdo a uma ponteira de cobre

Secgao
(mm?2) Referéncia Preco
e cepte 10,00
25 CBP 25 10,00
- 35 CBP35 12,00
50 CBP50 12,50
70 CBP70 15,00
95 BP9 20,00
0 0 2000
om0 CBP150 22,00
o185 cBP185 25,00
240 CBP 240 25,00

e LIGADORES DE COMPRESSAO “CRIMPIT” CU-CU

Caracteristicas

-Préprios para redes de terra

-Efectua ligacao, chicotes ou derivacoes em cabos de cobre
-Aplicacao por cravacao

-Alternativa em aluminio ou bimetalico

Principal Derivado

cu (mm2) cu (mm2 Referéncia Preco
~6at10 25a6 ycecg 0,80 Principal  Derivado
10225  4a6 ) Ycacs ¢ 1,20 cu (mm2) cu (mm2 Referéncia Preco
216225 4210 YC4ce 1,20 9% 16a35 Ycascz. 6,00
_16a25 16a25 Yeacd 1,20 9% ] 35270 YC28C26 6,00
035 4225 ] yezc4 200 9% 9% Y2828 6,00
3B 16a35 ez 200 120 . 252120 YC29C29 9,40
50270 4a35 YczeCz 450 1502185 50295 yesiczs o 7,20
50a70 35a70 YC26C26 4,50 150 70-150 YC150MET 21,00



® TERMINAIS ISOLADOS

Caracteristicas

-0 isolamento obedece ao cddigo de cores
-Qutros tipos sob consulta

Dimensoes (mm)
L1 L2 L3 Referéncia

A 0515 Vermelho M5 80 203 158 97 IR155

S N M6 98 225 188 97 IR156
M8 136 263 218 97  R158 il

M10 13,6 26,3 21,8 9,7 IR 1,5-10

. T M 64 180 135 100 R2532 13
y M35 64 180 135 100 IR2537 &
— M4 6,6 18,5 14,0 10,0 IR 2,5-4 g
1,525 Aml M5 85 210 165 100 R255 &

L3 M6 110 260 215 100 R 256

M8 120 265 220 100  R258

R o M10 17,0 31,5 27,0 10,0 IR 2,510

M4 7,8 260 180 13,0 IR 64

M5 10,0 28,0 20,0 13,0 IR 65
4,-6,0 Amarelo M6 11,0 29,5 21,5 13,5 IR 66
M8 14,0 34,0 26,0 13,5 IR 6-8

® PONTEIRAS ISOLADAS

Caracteristicas

-Fabricado em CU electrolitico 99,9%
-Isolamento em prolipopileno
-Possibilidade de fornecimento sem isolamento

Seccao Unidades Preco/
(mm2) embalagem  Referéncia 100
.05 00 B0Z 1,50
075 00 EO5 1,60
oo 00 B9 2,00
oo n50 00 E13. 2,00
o250 00 Et6 2,00
o400 00 E19 39
.. 600 10 E22 470
_.1000 0 E24 510
16,00 100 E26 6,50
- 2500 50 E28 15,80
- 35,00 50 E3.0 16,50
50,00 50 E32 31,00



® TERMINAIS BIMETALICOS PRE-ISOLADOS

Caracteristicas

-3 cravacoes

-Para ligacao entre condutores AL e bornes de aparelhagem ou
barramentos em CU

-Deve-se retirar apenas 35mm do isolamento do condutor a inserir

-N&o é necessario qualquer recobrimento posterior

Dimesées (mm) Matriz .
Furo  Comp hexagonal Referéncia

® UNIOES DE COMPRESSAO PRE-ISOLADAS

Caracteristicas

-Nao necessitam de revestimento termoretractil

-A juncao pode efectuar-se entre dois condutores isolados
de seccoes iguais ou diferentes

-Para os neutros tensores em almelec, as unides suportam
um esforco de traccao superior a 1660kg

-Unides pré-isoladas de reducao sob consulta

Secgao (mm?2)

Cond.1 Cond.2 Referéncia Preco
e 16 MPTI6 3,20
25 25 MJPT 25 3,20
33 35 MJPT35 3,20
50 50  MJPT50 3,20
70 70  MPT70 3,20
95 95  MJIPT95 3,20
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