6. Ferramentas



® GUIAS DE FIBRA

Caracteristicas

-Guias de fibra de vidro de alta qualidade com excelente
resisténcia a traccao

-Revestidas exteriormente por uma bainha de poliester
resistente a intempérie o que lhes confere um excelente
deslizamento no interior das condutas

-Outras dimensoes sob consultas

Dimensoes

Embalagem g mm Comprimento (mt) Peso (Kg Referéncia Preco
Caixa de plastico 30 3o CBS-3Xx30 130,00
3,0 30 S/CARRO 82,00
Estrutura de tubo .45 50 48 | CBS-4,5X50 369,00
galvanizado c/travao 4,5 ! o S/CARRO 320,00
tendoasde 9, 11 e 6,7 60 9 CBS-6,7X60 424,00
14mm rodas para 6,7 6 S/CARRO 370,00
facilitar o 290 120 3B CBS-9X120 1000,00
manuseamento e 90 20 S/CARRO 600,00
deslocacao 11,0 150 48 CBS-11X150 1116,00 «
1,0 150 S/CARRO. . 870,00
11,0 200 5 CBS-11X200 1263,00 g
1o 200 S/CARRO 110,00 ‘=
10 250 62 CBS-11X250 2017,00 ]
1o 0 69 CBS-11X300 2420,00 5
1o S/CARRO 1600,00 =
140 200 3. CBS-14x200 217500 @
14,0 250 84 CBS-14X250 2720,00

® ACESSORIOS PARA GUIAS DE FIBRA

Unido s/rosca interior p/guia 3mm B-100-1015-F
Ponta terminal c/ rosca exterior p/ guia 3mm B-100-1016-F
Ponteira com olhal para guia 3mm B-100-1017-F
— Tubo cola para reparacges B-100-1027-F
Ponteira flexivel cabeca 8mm para guia 3mm B-100-1033-F

Ponteira flexivel cabeca 11mm para guia 3mm B-100-1134-F
Ponteira conica com olhal para guia 4,5mm B-101-TIP-F
Ponta terminal c/rosca exterior p/guia 4,5mm  BAOT-ENDMF
Unido sem rosca interior para guia 4,5mm B-101-FERR-E
Ponta c/1." Ext. Rosca it /2" Lisa p/guia 45mm  BA0T-END-F-F
Ponteira conica com olhal para guia 6,7mm B-102-TIP-F
Ponta terminal com rosca exterior p/guia 6,7mm B-102-END-M-F
Unido sem rosca interior para guia 6,7mm B-102-FERR-F
Ponta c/1.” Ext. Rosca int./2.° Lisa p/guia 6,7mm B-102-END-F-F _
Ponta terminal com rosca ext. para guia de 9mm B-103-END-M-F
Unido sem rosca interior para guia 9mm B-103-FERR-F
Ponta com 1.2 Ext. Rosca int./2. Lisa para guia 9mm  B-103-END-F-F
Ponteira conica com olhal para guiade 9 e 11mm B-103-4-TIP-F
Ponteira flexivel com olhal para guiade 9 e 11Tmm B-103-4-FLEX
Ponteira com rolamento paraguiade 9e 1fmm  B-103-4-ROLL
Ponteira destorcedora c/rosca ext. p/guia 9 e 11mm _ B-103-4-SWIV
Ponta terminal c/ rosca exterior para guia 11mm B-104-END-M-F
Ponta c/ 1. Ext. Rosca int./2.? Lisa p/ guia 11mm B-104-END-F-F
Unido sem rosca interior para guia 11mm B-104-FERR-F
Unido sem rosca interior para guia 14mm B-105-FERR-F



® ROLETES

o SIMPLES

Caracteristicas

-Rolete simples em aco para colocacédo de cabos subterraneos
-Deslizamento suave por meio de rolamentos estanques, com
proteccdo contra po e outras impurezas

Referéncia Prego

I V4T S 75,60
e TRIPLOS
Caracteristicas

-Rolete triplo em acgo para passagem de cabos subterraneos em
curvas a 90°

Referéncia Prego

KER103 304,30

® MANGAS DE TRACCAO

Caracteristicas

-Mangas de traccao para puxar todos os tipos de cabos
eléctricos e ou telefonicos com diametros compreendidos
entre 10mm e 180mm e esforcos de traccao 1860kg a
12736kg, em malha dupla com olhais flexiveis

-Comprimento das mangas: de 10 a 9mm....600mm;

De 110 a 180mm....900mm

o de utilizacao Tensao de rotura Fechadas Abertas
) minima (kg) c/1 olhal Pre¢o  (c/2 olhais)  Prego
I 10a20 1860 546/1021_ 47,00 _ 546/1022 52,40 _
S 20a30 225%6 546/2021 55,40  546/2022 67,40
S 0a40 369 546/3021 ! 56,10 546/3022 68,40
S 40250 5490 546/4021 59,40 546/4022 69,30
S 50a65 549 546/5021 62,90  546/5022 70,80
S 6528 7320 546/6521 68,80  546/6522 78,80
S 80a9% 7320 546/8021 86,80  546/8022 92,80
. 9%am0 10613 546/9521 102,30 546/9522 - 13,70
~moat0 10613 54e/1121 122,20~ 546/1122 133,20
130 a 150 12736 546/1321 124,20 546/1322 137,00
- 150a180 12736 546/1521 183,00  546/1522 192,00



® ROLDANAS

Caracteristicas

-Roldanas para passagem de cabos ou linhas aéreas
-Fabricadas em nylon ou aluminio

Dimensoes (mm)

Material C Referéncia
_Nylon Telecom 200 160 8  PA6 58,50
Aluminio Torcada 150 105 80 RT2 75,00
Aluminio  Nu 245 210 60  R250AL 123,40
Aluminio  Nu 650 400 60  T400AL  S.C.

® SUPORTES PARA BOBINAS DE CABOS

Caracteristicas

-Suportes para bobinas de cabos, fabricados em aco,
dispondo de roletes com rolamentos. O sistema permite
transportar, desenrolar e enrolar o cabo na bobina, com
um minimo de esforco. Sistema valido para a maioria
das bobinas existentes

-Varias cargas Uteis de acordo com o modelo

-Precos sob consulta

® RODAS DE MEDICAO

Caracteristicas

-Equipamento destinado a medicao de distancias

-Possibilidade de leitura até 10000mts com parciais em
decimetros

-Sistema com rearme a zeros

-Utilizado para medir tracados de cabos enterrados e
condutas

-Fornecido com mala de transporte

Descricao Referéncia Preco
__Equipamento de medicdo TRUMETER (5+1) 429,00
Equipamento de medicao TRUMETER 5500 326,70



® MACACOS PARA BOBINES

Caracteristicas

-Grande estabilidade em posicao de trabalho gracas a uma base

de apoio

-Fabricados em aco robusto

-Elevacao por meio de sistema roscado (elevacao efectiva:300mm)

-A capacidade de elevacao de um conjunto de dois macacos
duplica relativamente a capacidade de um Unico macaco

-Base de apoio “opcional”: Base para permitir a utilizacao de
bobines de maior diametro. Altura efectiva: 300mm

Capacidade elevagdo  Peso por Altura . Preco
por macaco(ton) macaco (kg) fechado (mm) Referéncia  ypitario

D 246-1-F

® MACACOS HIDRAULICOS PARA BOBINES

Caracteristicas

-Grande estabilidade em posicao de trabalho gracas a uma
grande base de apoio

-Funcionamento por pedal hidraulico
-Com rodas para facilitar o manuseamento

Capacid. Elevagao Peso por @s adm. das bobines (mm) o
por conj. 2 macacos macaco (kg) Minimo Méximo Referéncia

* Conjunto composto por dois macacos e um veio

® GERADOR DE AR QUENTE

Caracteristicas
HL1610S RAPID
HL1610S
-Poténcia: 1600w 2000w
-Regulacao: 2 niveis Comando rotativo de temperatura (0-10)
-Temperatura:  300° a 500°C 60° a 600°C
-Caudal (?): 240/450 /min. 500 l/min.

Deseignacao Referéncia

RAPID - 2000 w/500 | QUICK-L ELECTRONIC



® MACARICO A GAS E ACESSORIOS

Caracteristicas

-Macaricos proprios para retraccdo de mangas

Queimad termoretracteis e outros fins
ueimador

=N w —
Z - ad —
3941 3509 % ]
{@ 3488 3488-3511-2944
2941

Tubo extensivel

':/»@EDU S

3486 Mangueira
Descricao Referéncia Preco
Macarico completo p/retraccao de mangas termoretacteis (sem mangueira) 3488+3511+2944 145,70 .
Punho simples 348 6420 B
“Punho com economizador e chama piloto 348 81,00 7
“Queimador (chama amarela) proprio p/retraccdo de mangas termoretracteis 2944 36,70 S
“Queimador de ar quente p/retraccao de mangas termoretracteis ~ 295% 91,70 ¢=,
“Queimador (chama amarela) p/retraccdo de mangas termoretracteis 2959 . 49,00 &
‘Queimador (chama azul 25mm) 2041 27,00 8
Queimador (chama azul 35mm) 2942 28,00 e
Queimador p/soldadura (chama azul concentrada) 3t 200 M=
Tubo extensivel (7 cm) 3511 28,00
‘Tubo extensivel (18cm) %09 32,40
~Mangueira blindada  5mm (aometro) ~ MANGUEIRA5 9,30
* Mangueira blindada @ 6mm com 2 metros (racords incluidos) ~ MANGUEIRA2M 18,00
Mangueira blindada o 6mm com 5 metros (racords incluidos)  MANGUERASM 35,00
_Redutor para ligacao mangueira/botija | REDUTOR = 27,80
_Punho promatic ... 336 106,40
_Queimador para secagem juntas 334 87,00
_Queimador para mangas termoretracteis 341 101,00
Regulador 3061 20,00

Caracteristicas
-Fixacao de cabos e fios através da aplicacao de cola
térmica
Descricao Referéncia Preco
_Aplicador de cola com termostato. Poténcia 100w para cola g 12mm PAC114c/mala 150,00
_Aplicador de cola com terméstato. Poténcia 220w, para colag 12mm PAC116 c/mala 318,40
_Cola opaca, normal, em stick de 300mm. Fornecido em embalagens de kg Cola12085 = . 25,00
_Cola transparente normal em stick de 300mm. Formnecido em embalagens de kg~ Cola 300x11 = 14,00
Bico para aplicador de cola 114/116 20,00



® PRENSA HIDRAULICA MANUAL

e Y35

Caracteristicas

-Prensa hidraulica manual para cravacao de terminais e ligadore
em cabos de cobre, 10 a 400mm?2 e aluminio até 300mm?2
mediante aplicacao de matrizes e punc¢oes adequados

-Pode ser utilizado em qualquer posicao ja que a cabeca do
alicate é orientavel até um angulo de 180°

-Forca: 12 toneladas

-Comprimento: Aprox. 58cm

-Peso: 6kg

-Com a prensa é fornecida uma caixa metalica portatil
de proteccao

e Y39

Caracteristicas

-Com as mesmas fungdes da Y35. Também crava terminais, unides
e ponteiras bimetalicas segundo norma francesa, de 16 a 300
mm?

-Prensa utilizada para aplicacao de matrizes e puncées de norma
francesa HN.68.5.90 com aplicacao do adaptador de puncoes
(UIADP-3) (NFC 33 090)

-Com aplicacao do adaptador (UADP-1) podem ser aplicadas toda
gama de matrizes da prensa Y35

-Com a prensa é fornecida uma caixa metalica portatil
de proteccao

Referéncia Precgo

- A Referéncia Y39E1P1KE serve para modificar uma Y35 e Y35 2350,00
trasforma-la em Y39 Y39E1E 7373;1(7),70707
Y39E1P1KE 1100,00

® ALICATE HIDRAULICO DE CRAVAR E ACESSORIOS

Caracteristicas

-Alicate hidraulico cabeca rotativa de cravar terminais e
unides de cobre, aluminio e pré-isolados, com
compressao hexagonal

-Forga: 52 Kn
-Comprimento: Aprox. 372mm
-Peso:2kg

Seccao mm?

Cobre CU  Aluminio AL Referéncia Prego
~_10a185 - Alicate HYCP 185 1220,00
__1ate - Matriz AHE 1016 61,00
25235 16a25 Matriz AHE 2535 61,00
- 50a70 35250 Matriz AHE 5070 61,00
~9%at20 70a9% Matriz AHE 95120 61,00
10 120 MatrizAHE 120 61,00
18 [ Matriz AHE 150 61,00

185 Matriz AHE 185 61,00



® ALICATE PARA CRAVAR HIDRAULICO E ACESSORIOS

Caracteristicas

-Alicate de cravar hidraulico para unides e terminais pré-
isolados de 16 a 95mm?2, cobre, aluminio e ligadores em
‘C’ até 95mm?

-Cabeca giratoria 180°

-Forca: 5,5 toneladas

-Comprimento: 35 mm

-Peso:2,72 kg

e Para cravar cobre por punconado

Seccao
mm?2 Matriz Preco Puncdao Preco
10 W10C 63,50
16 ) wieC 63,50 48,00
o PARA TERMINAIS E UNIOES PRE-ISOLADAS 25 w25C 63,50  WPQS
S35 w3sc 63,50
50 ws0C 63,50
Descricao Referéncia Preco 70 W70C 63,50
Alicate hidraulico Y500CT 1970,00 95 W9C 63,50 48,00
Matriz para seccéo de 10 a 16 mm?2 W140 86,60 120 W120C 63,50 WPQ6S -]
_Matrizparasecciode 25270 mm2  W173 86,60 150  WI50C 63,50
__Matriz para seccao de 95a 120 mm2  W215 86,60 18 wissc 635% 4
=
[-T]
£
® ADAPTADORES g
2
e ADAPTADOR DE MATRIZ UADP1
Caracteristicas

-Aplicacao Y39-E1-BHE
-Para receber matrizes do alicate Y35 (Y35BH)

Referéncia Preco

UADP1 250,00

e ADAPTADOR PARA PUNCAO UIADP3
Caracteristicas

-Aplicacao Y39-E1-BHE

/Qv -Para puncoes, cravacao de terminais e unides da norma
v francesa HN.68.5.90 (NFC 33 090)

Referéncia Prego

UIADP3 224,00

e ADAPTADOR COM PUNCAO INCLUIDO

Referéncia Prego

o YPQIE 100,00
o YPQZE 100,00 _
YPQ4E 100,00

e MATRIZ/PUNCAO ESPECIAL PARA TERMINAL BIMETALICO 300MM2 REDUZIDO

Referéncia Preco

‘ ; ; ' U240A4N 475,00



® MATRIZES E PUNCOES

o PARA PRENSA HIDRAULICA (CABECA EM “U”)

Caracteristicas

-Aplicagao: Terminais bimetalicos M.T.,
-Norma EDF.HN.685.90 / NFC 33-090
-Cravacao por punconagem

Seccao
Ferramenta mmz2 Matriz Preco Puncéo Preco
16 MC-E 31500  O0E 100,00
- MCOE 31500  OE 100,00
B MC-OE 31500  OE 100,00
50 MC-1E 315,00 1E 100,00
Y9 70 MCIE 3500 1E 100,00
B MCAE 31500  1E 100,00
120 MC-2E 360,00 2E 100,00
150 MC2E 3000 2E 100,00
185 MC4E 360,00 4E 100,00
240 MC-4E 360,00 4E 100,00
300 MC-5E 1820,00 5E 385,00
JH520USE 400 | MC-5E  1820,00  ° 56 1750,00
500 MC-6E - ¢ 6E -
630 MC-6E - ¢ 6E -

o PARA PRENSA HIDRAULICA (CABECA EM “U”)

Caracteristicas
-Aplicagdo: Unibes bimetalicas M.T., norma francesa
EDF-NFC 33.090
o Aluminio Cobre
Matriz Preco Puncao Garganta Preco
(%0a9%  16a35 20mm___ MJ-OE 38500 OE _ 12MH173X10 390,00
50 a 95 -

e PARA PRENSA HIDRAULICA Y-35/Y-39 (MATRIZES DE PRE-ARREDONDAMENTO)

Caracteristicas

-Aplicagdo: cabos de aluminio sectorial multifilares

mm2 Matriz Preco
25 UO025PRGE1T 145,00

70 UO70PRGE1T 145,00
95 UO9PRGETT 145,00
120 U120PRGE1T 145,00
~ 150  U150PRGE1T 145,00



o PARA PRENSA HIDRAULICA Y-35/Y-39

Caracteristicas

-Aplicacdo: Terminais e unides sectoriais de aluminio
sectorial 90°, 4 condutores

n -Cravacao por pungconagem
Seccao
mm?2 Puncao Preco Matriz Prego
16 UP016A4 145,00

,,,,, 25 UPOZSA4 145,00 64,00
35 UP035A4 145,00 UNA4-1
50  UP050A4 145,00
70 UPO70A4 145,00
95 UP095A4 145,00 64,00
120 UP120A4 145,00
150 | UP150A4 - 145,00  UNA-4
185 | UP185A4 145,00
240 UP240A4 145,00
300 UP300A4 - 145,00
o
(7]
e S
Caracteristicas ‘==
-Aplicagdo: Terminais e unides redondos de aluminio B.T. £
-Cravacao circunferencial g
I:_B
Seccao Dimensoes mm
mm2 A G ] E Referéncia Prego
10 6,30 3,10 34,9 10,70 U8 CART 96,00
16 7,20 3,55 34,9 1430 U6CART = 96,00
B 9,10 4,54 34,9 1630 U4CART 96,00
35 11,20 5,51 34,9 19,00 U2 CART 96,00
50 12,80 6,38 25,4 10,70 U25ART 96,00
70 1475 7,9 349 12,40 UZSART 96,00
95 1815 9,04 349 1400 UZBART 96,00
120 19,80 9,83 349 1400 U29ART 96,00
-t 150 21,60 10,74 349 18,15 US0ART 96,00
185 23,40 8,74 34,9 10,00 U31ART 96,00
- 240 27,90 11,00 34,9 10,65 U34ART 96,00
300 31,30 11,65 13,0 13,00 U36 ART 96,00
Caracteristicas

-Aplicagdo: Terminais e ligadores de cobre
-Cravacao hexagonal

Seccao .
mm2 Matriz Preco Seccio
10 UOT0BGE1T 180,00 mm? Matriz Prego
16 UOT6BGE1T 180,00 120 __ U120BGE1T __ 180,00
25 UO25BGE1T 180,00 150  U150BGE1T 180,00
- 35 UO35BGE1T 180,00 185  U185BGE1T 180,00
50 UOS0BGE1T 180,00 240  U240BGE1T 180,00
~ 70 UO70BGE1T 180,00 300  U300BGE1T 180,00
95 UO9SBGETT 180,00 400  U400BGE1T 180,00

.



o PARA PRENSA HIDRAULICA Y-35/Y-39

Caracteristicas

-Aplicacgdo: Ligadores crimpits-cobre (tipo C)
-Cravacao circular

N.° Tipo de
Matriz Preco Cravacées ligador Preco
,,,,,, 1. ...YC4C8 1,40
U-BG 140,00 1 YC4C6 1,40
1 YC 4C4 1,20
u-c 130,00 1 yca2c4 2,00
1 YC 2C2 2,00
U-E 125,00 3. YC2eC2 4,60
3 YC 26C26 4,50
12500 3 yc28cz 7,00
U-F o3 YC28C26 7,00
o 116,00 3 YC 28C28 6,00
3 Ye29¢29 10,00
2 U-708 I yesiczs 7,20
— I 3 Yeasom 8,50
[T}
=
(]
i
=
-1
[
Caracteristicas

-Aplicagdo: Ligadores crimpits-aluminio (tipo C)
-Cravacao circular
-Precos sob consulta

N‘O .
Matriz Preco Cravacées -:-i1gp:dgf
U -BG 140,00 2 YC4A6
2 YC 4 A
2 YC 2 A6
13000 2 YC2A4
u-c 2 YC2A2
2 vesm
3 YC 25 A2
125,00 YC 25 A25
,,,,,,,,,, 3. YC26A3
vp3 3 YC26A2
12500 3 YC26A25
3 YC 26 A26
,,,,,,,,,, 3. Ycwm
U-F R YC28A25
3 YC 28 A26



® PRENSA HIDRAULICA DE PEDAL

Caracteristicas

Y35/Y39E1BHE
O ] -Com as mesmas funcOes das prensas manuais Y35 e Y39

Y46

H -Cabeca em “U” para bomba de pedal

-Crava terminais e uniées em cobre (10 a 800mm?2) e em
aluminio (10 a 630mm?2)

0 g -FORCA:15 toneladas

-NAO CRAVA SEGUNDO NORMA FRANCESA

THS20USE
-Com as mesmas funcoes Y46/Y39
-Crava terminais e unides e em cobre e aluminio até

630mm?
-FORCA:20 toneladas
9 —-CRAVA SEGUNDO NORMA FRANCESA
\\ Y -SRU 210
\ -Cabeca em ‘U’ para bomba a pedal

-Crava terminais e unides (25-630mm?2) =
-FORCA:20 toneladas pr
—1_ —-CRAVA SEGUNDO NORMA FRANCESA s
=
[-T]
(3 -
[
F
=
A — Descricao Referéncia Preco >

__ 1- Cabega tipo “C” Y35H = 1670,00

__ 2- Cabeca tipo “U” Y39E1BHE = 1840,00

__ 2- Cabega tipo “U” SRU210 4350,00 _

__ 3-Bombadepedal P703F 3040,00

4 Mangueira PTOT 540,00

® CONJUNTO “SACA BOCADOS” COM 6 MATRIZES

Caracteristicas

-Pode ser utilizado por qualquer bomba hidraulica até ao
maximo de 700 bar/10 000 psi

-Matrizes:1/2”, 3/4”,1”, 1 1/4”,11/2”,2”

-Forga: 12 Ton

-Peso: 5,80 kgs

Referéncia Prego

HYPH-052 1043,00



® BOMBAS HIDRAULICAS

e HH-700 FT

Caracteristicas

-Accionada por pedal (com valvula de seguranca)
-2 velocidades

-Fornecida com caixa metalica

-Pressao: 700 bar/10000 psi

-Peso: 8.90kg

Referéncia Preco

HH-700FT 1225,00

e HYP-700 FT

Caracteristicas

-Accionada por pedal (com valvula de seguranca)
-2 velocidades

-Fornecida com caixa metalica

-Pressao: 700 bar/10000 psi

-Peso: 13,5kg

Referéncia Prego
HYP-700FT 1225,00

® CABECA HIDRAULICA

Caracteristicas

-Para corte de barras de ferro, cobre e aluminio até 200mm de
largura e 13mm de espessura

Referéncia Preco

HYBC-200 1895,00




® CORTADORAS

e RS-24
Caracteristicas
-Alicate para corte de cabos de cobre, aluminio e Al/aco
(ACSR) até 24mm
-Forca compressao: 7,6 Kn
-Comprimento: 426 mm
-Peso: 4kg
,,,,, RS-24  1250,00.
e RS-38
Caracteristicas

-Alicate para corte de cabos de cobre, aluminio e Al/aco
(ACSR) até 38mm
-For¢ca compressdao: 6 Kn
-Comprimento: 580 mm
" -Peso: 5,7kg

Referéncia Prego

RS-38 1460,00

® Cortadoras

Caracteristicas
-Cortadora manual para cabos de cobre e aluminio
-Nao corta aco ACSR ou cobre duro
-Lamina de reserva
-Cabos telefonicos

Descricao Referéncia Prego
_ Até um didmetro exterior de 34mm (240mm?) | KT45R ¢ 430,00
~ Até um didmetro exterior de 45mm a cabos telefonicos max.45mm  KT45 - 750,00
~ Até um diametro exterior de 62mm a cabos telefonicos max.62mm ~ KT55 1100,00
e CC-08
Caracteristicas

-Corta cabo coaxial RG-6, RG-9 e cabo até 10mm?
-Comprimento:165mm
-Peso: 0,15kgs

Referéncia Prego

CC-08 28,00




® CORTADORAS

e CC-22

Caracteristicas

-Para cabos de cobre e aluminio até 25mm?
-Comprimento: 165 mm
-Peso: 0,19kgs

Referéncia Prego

_.Ccc22 22,50
e CC-38
Caracteristicas

-Para cabos de cobre e aluminio até 38mm?
-Comprimento: 210 mm
-Peso: 0,30kgs

Referéncia Prego

e CC-60

Caracteristicas

-Para cabos de cobre e aluminio até 60mm?
-Comprimento: 235 mm
-Peso: 0,38kgs

Referéncia Preco

o CCeo 31,00
e CC-80
Caracteristicas

-Para cabos de cobre e aluminio até 80mm?
-Comprimento: 320 mm
-Peso: 0,73kgs

Referéncia Prego

CC-80 82,00



® CORTADORAS

e CC-250

Caracteristicas

-Para cabos de cobre e aluminio até 250mm?
-Comprimento: 600 mm
-Peso: 1,54kgs

Referéncia Prego

CC-250 138,00

E Caracteristicas

-Para cabo de aco até 5mm, fio eléctrico até 7mm, cabo
de cobre até 60mm?2
-Comprimento: 310mm

-Peso: 0,73ks

(-]
2
SCC-60 92,00 =
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =
=
s
® 5CC-200 =
[ "™

(ﬁ Caracteristicas

§ ]
I y -Para cabo de aco até 30mm, fio eléctrico até 12mm, cabo
I : 4 2
j .\3 de cobre ate 150mm

‘. - . * e -Comprimento: 600mm
= -Peso: 1,80ks
Referéncia Preco

SCC-200 144,00

e CXC

Caracteristicas

-Corta qualquer tipo de cabo nao deformando dieléctrico

Referéncia Preco

e RCC-325PH

Caracteristicas

-Para cabo de cobre e de aluminio até 380mm?2, nao corta
aco nem ACSR

-Comprimento: 285mm

-Peso: 0,85ks

Referéncia Preco

RCC-325ph 237,00



® CORTADORAS

e RCC-500/RCC-500PH

Caracteristicas

RCC-500

-Para cabo de cobre até 300mm? e de aluminio até 600mm?2,
nao corta aco nem ACSR

-Comprimento: 285mm

-Peso: 0,85ks

RCC-500PH

-Para cabo telefénico até 2700 pares, didmetro de 70mm?

Referéncia Prego

RCC-500 260,00

® ALICATES

e WSC-2030

Caracteristicas

-Trés funcdes: prender, descarnar e cortar

-Fabricado com aco especial, com qualidade de corte e
durabilidade superior

-Para fios até 0,5mm?

-Comprimento: 155mm

-Peso: 115¢g

Referéncia Preco

WSC-2030 23,00

e WSC-1022

Caracteristicas

-Caracteristicas iguais as da WS-2030

-Para fios de diametro entre 1mm? e 1,5mm?2
-Comprimento: 155mm

-Peso: 115¢g

Referéncia Preco

o wsC-1022 25,00
e HD-0560
Caracteristicas

-Para cravar terminais isolados de 0,5 a 6mm?2
-Comprimento: 225mm
-Peso: 0,51kg

Referéncia Preco

HD-0560 55,00



® ALICATES

e HD-16L

Caracteristicas

-Para terminais nao isolados desde 0,5 até 16mm?
-Comprimento: 275mm

-Peso: 0,52kg
Referéncia Prego
. HD-teL 48,00
e HD-25L/HD-25X
Caracteristicas
-Para terminais nao isolados desde 4,5 até 25 mm?
-Para cravacao hexagonal acrescentar ‘x’ a referéncia 1=
-Comprimento: 354mm P
-Peso: 0,78kg <
[}
=
-5}
£
(-]
F
=
Referéncia Preco >
___HD-25L 70,00 _
o Hp2sX 70,00 _
e KH-150
Caracteristicas

-Para cravar terminais por punconado desde 10 até 120mm?
-Comprimento: 570mm
-Peso: 3,10kg

Referéncia Preco

KH-150 242,00

o MY 2913GE2

Caracteristicas

-Alicate manual de cravar por punconado com matriz
incorporada por meio de parafuso ajustavel, para
cravacao de terminais e unies de cobre de 10 a 120mm?2
e aluminio de 10 a 95mm?2

-Comprimento: 570mm

-Peso: 3,7kg

Referéncia Preco

MY 2913GE2 540,00



® ALICATES

e HX-50B

Caracteristicas

-Para cravacao hexagonal de 6 a 50mm?2
-Comprimento: 390mm
-Peso: 1,10kg

Referéncia Preco
HD-0650 217,00

e HX-150B

Caracteristicas

-Para cravacao hexagonal de 25 a 150mm? —o

« ©s
-Comprimento: 650mm l.] =
-Peso: 2,90kg -:. g

1)

» __HD-25150 256,00

<

[

=

=

g e HX-120B

2 .
Caracteristicas

-Para cravacao hexagonal de 6 a 120mm?
-Comprimento: 650mm
-Peso: 2,90kg

Referéncia Prego

HD-06120 220,00

L] =
¢
&

°
o
®

e RJ-46

Caracteristicas

-Para cravar microfichas telefénicas de 4 a 6 posicoes
-Comprimento: 220mm
-Peso: 0,32kg

Referéncia Prego

RJ-46 60,00

e WXN-708

Caracteristicas

-Para cravar microfichas telefénicas (Rj11 e Rj45) de 6 a 8
posicoes

-Comprimento: 220mm

-Peso: 0,32kg

Referéncia Preco

WXN-708 60,00




e RCS-0425/RCS-2536

Caracteristicas

-Para descarnar cabos de diametro desde 4mm até 25mm
-Comprimento: 155mm
-Peso: 0,15kg

Diametro Referéncia Prego
4a25 RCS-0425 90,00

® FERRAMENTA DE LIMPEZA

Caracteristicas

-Para limpeza do condutor central
-Elimina os residuos do dieléctrico

® CORTA CABOS

Caracteristicas

-SNSIT - Ferramenta cravacao de conectores T&B RG 59,6

-L3011B - Ferramenta cravacao de conectores T&B RG11

-CST S9611- Desnudador para cabos RG 5,6,11

-1t1000- Desnudador para cabo RG59/6 e cravacao de
fichas F’.

Descricao Referéncia

_ _Ferramenta cravagado RG59/6 =~~~ SNSUTL
_ Ferramenta cravacaoRG11 | L3o11B
Desnudador RG59/6/11 CST 596711

® DESCARNADORES

Caracteristicas
-Jacket stripper para cabos 500, 565, 625 700, 750

Cabo Referéncia

565 JST565
700 JST700
%00 JST500
625 JST625
750 JST 750




® CORTADORAS

Caracteristicas

-Coring & Striping para cabos 500, 565, 625, 700,750
-Pega em “T”

Cabo Referéncia Preco
_..500 CST500 240,00
o625 ST625 240,00
750 asT750 240,00
o065 CST565TX 263,40

700 CST 700TX 296,70

® CORTADORA MAIS DESCARNADORA

Caracteristicas

-Conjunto Coring & Striping para cabos 540 e 715
-Conjunto de CST + JST (CR)

Cabo Referéncia Preco
540 QRT 540 451,00

® FERRAMENTAS PARA DESCARNAR CABOS

e FERRAMENTAS ALROC

Descricao Referéncia Preco
__ Bainha, isolamento e semicondutor pelavel (25-240mm2) ~ MF3/40  1978,00
__ Semicondutor pelavel (50-240mm2) LHMIR ~ 1150,00
__ Semicondutor ndo pelavel (50-240mm2) LHst 773,80
__ Semicondutor ndo pelavel (240-630mm2) LHS2 ~ 1055,00
__Isolamento (16-240mm2) - 787,00
__ Isolamento (16-240mm?) LH1+BR+VBB+POLH+LBC1 BRMRD1  1079,00
~ Ferramenta para retirar semicondutor ASC40F 675,00

e FERRAMENTA SPEED SYSTEMS

Descricao Referéncia Prego

_Bainha,-isolamento e semicondutor pelavel (12,7-44,5mm?2)_1542-2AS _ __ 1500,00_
Lamina de substituicao (bainha e isolamento) 1562




® TENSOR DE CABO

Caracteristicas

-Ligeiro, manejavel e de reduzidas dimensoes
-Facilmente instalavel

Capacid. Tracgao Peso @ do cabo
(CENG)) (kg) (mm) Referéncia Preco

I 400 40 28 F2 418,00

o 600 ______ 52 ] 5 F3 446,00

I 800 ________ 62 1220 . P4 598,00

® TIRFOR T 500
Caracteristicas
-Desenho funcional, manejaveis e ligeiros ©
-Especialmente recomendados quando é essencial 7]
reduzir o peso sobre as roldanas g
[-T]
£
[
F
=
-1}
=
Capacidade Peso (Kg) Dimensées (mm) Cabo especial Tirfor
(DdaN/Kg) Aparelho Cabo Aparelho Alav. (Abert/fech) o (mm)  Rupura (kg) Referéncia
,,,,, 80 66 7,0  420x360x99  690/405 83 4800 T-508 980,00
o 1e00 13,5 12,5 530x315x127  1147/648 = ms 900 T516 1220,00
3200 24,0 26,0 631x357x148 1147/648 16,3 19200 T-532 1962,00

® ESTICADORES PULIFT/BRAVO

Caracteristicas

-Muito ligeiros, compactos e seguros

-Permitem manobras rapidas e faceis, incluindo nas
condicoes mais dificeis (montagem e desmontagem em
obras, fabricas, etc.)

Capacidade  Alt.de elevagao N° de Esforco max. Peso standard Dimensbes .
(Kg) Standard (Kg) ramadas na alvanca do equip.(kg) da corrente Referéncia

.



® ESTICADOR PARA ESPIA

Caracteristicas

-Para tensionar a espia

Dimensoes (mm)
A Referéncia  Preco

200 80 Rana Espia 160,00

® ESTRIBO COM CORREIA

Caracteristicas

-Para postes de madeira

Referéncia Preco

Estribos 135,00

® CADERNAL/TALHA

Caracteristicas

-Funcionamento com 25mts de corda e duas roldanas
-Roldanas providas de gancho em aco inox

Referéncia Preco

TALHA-TP10 770,00



Caracteristicas

-Utilizadas no tensionamento de cabos

@ (mm) Tracgao
Tipo de cabo () Referéncia Prego
___6al4/ACSR 800 G1O 330,00
~5a20/ACSR 1 1000 AL-GRIP 280,00
~5a25/ACSR 2000 ~ AL-MGRIP 305,00
~16a32/ACSR 2000 ~ AL-LGRIP. 5.C.
8,6 a 12/ACSR 1700 RA-57 S.C
~ 8a16/ACSR-CU 3000 RA515 s.C.
- 17a34/Torcada 850  R4x2595 770,00

® CAIXA DA REDE COLECTIVA

Caracteristicas =
/ - Fabricado em conformidade com o manual ITED pr
-Caixa plastica (UL 94-VO) s
-Entradas de cabos pelas laterais e topos ‘==
-Dimensoes L 420 - A 335 - P 117mm =
K [\ -Cor branca s
-Inclui cabos Rj45, Fichas F, Cargas 75 Ohm a;
[ "™
O Designacdo Saidas Rj45 Saidas coaxiais Preco
___ _CaixaATl4 . 4 4 345,00
~ A ) . CabxaATi6 6. 6 390,00
~  CaixaATI8 8 8 455,00
___CaixaATI10 = 0 0 540,00
___CaixaATI12 12 12 596,00
Armarios ATl com _ CaixaATI 14 14 14 640,00
caixa de encastrar Caixa ATl 16 16 16 694,00

incluida

® MEDIDORES DE TENSAO BIPOLARES/ANALISADOR DE REDES LAN

Tensio (v) Con o
AC/DC Leitura nuidade Diodos Resisténcia Referéncia
120-415 LED N VOLT CHECK 1A 13,80
o 6-400 | LED N VOLT CHECK3 28,90
o 4600 Digital s ST s PT-30 60,00



® ESCADAS

PSP r
Caracteristicas | - %_‘_‘,
-Conforme norma europeia EN-131 t— "-15-1,,
-Degraus quadrangulares s
=t M_-_%
— ] --"-F
Os lances de fibra de vidro tém as seguintes f— F
caracteristicas: - ——
-Isolamento eléctrico 50.000 volts entre degraus -
-Elevada resisténcia mecanica (flexao/traccao) i
-Montantes em fibra de vidro S i

-Degraus quadrangulares em aluminio

| i

— E B
1
g . B iyt
1
B
e . Y B
2 .
S - = 1 =
[-T]
=
(o] :
- Comprimento (mt)
[-0) Material Tipo Aberta Fechada Referéncia Preco
- 25 - 4025 110,00
Simples 3,0
(1lance) 3;,75 77777777777777777777777777777777777
,,,,, A0 agae T 18000
,,,,, 35 20 5035 230,00
Aluminio Dupla 45 25 5045 280,00
(2 lances) 50 30 5050 350,00
6,0 3,5
,,,,, 45 20 6050 320,00
Tripla 60 25 6060 390,00
(3 lances) 70 30 6070 480,00
8,5 4,0
,,,,,, 25 .- .......1025 250,00
Simples . 30 - 1030 290,00
(1lance) | 3 - 1035 360,00
4,0
3,5 2,0
Dupla 4 ;5 7777777 2;5 7777777777777777777777777
Fibra (2 lances) ! 50 3,0 2050 650,00
de vidro 6,0 3,5
,,,,,, 45 20 3050 640,00
Tripla 60 25 3060 790,00
(3 lances) 70 30 3070 910,00
8,5 4,0
,,,,,, 50 30 8050 480,00
Dupla 6,0 35 8060 590,00
(2 lances) 70 40 8070 750,00
9,0 5,0
,,,,,, 45 20 950 430,00
Mista Tripla 6,0 2,5
(Muminio  (3lances) 7,0 30 9070 620,00
com ultimo 8,5 4,0
lance em 4,5 2,0
fibra de Tripa 6,0 2,5 9060 Super 530,00
viare) refocada 7,0 30 9070Super 660,00
(3 lances) 8,5 4,0
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