7. Urbanizacodes



® UNIOES E TERMINAIS CONCENTRICOS

Caracteristicas

-Para aperto concéntrico
-Em latao niquelado
-Furo convencional 10mm, outros furos sob consulta

Diametro
(mm2) Referéncia Preco
R 6 L6 550
8 e 5,70
10 1o 7,60
o2 12 12,40
14 LC-14 18,00
R 6 TCR6 3,70
S 8 TCR8 4,00
1o TR0 4,40
B S TCR1Z. 6,90
14 TCR-14 10,80
6wk 4,80
8 LCP-8 4,50
100 Lce-10 500
12 Lcp-12 7,60
14 LcpP-14 9,70

® BARRAS PARA PT’S
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Caracteristicas o
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-Em cobre -~
-Para interligacao entre o transformador (barras direitas) E
e o CA2 (Barras torcidas) =
-Outros modelos sob consulta =

Descricao Referéncia Preco
Conj. Barras torcidas 3F+N 50X10  Barras torcidas 235,00

® CAIXAS SECCIONAMENTO ‘CLAVED’

Caracteristicas

-Para seccionamento de circuito, especialmente
fabricadas para base de colunas

Secgoes max.

Admissiveis (mm2) Tipo Referéncia Preco
4x16/2x6 Monopolares 1469 17,50
4x25/2X6 1468-E 27,00
4x35/2x6 Trifasica _1465-4P 39,50
6x25/4x6 1478 S.C.



® LIGADORES TIPO LINGUA DE GATO (10-25MM2)

Caracteristicas

-Seccoes de 10 a 25 mm?
-Corpo em chapa de latao com tratamento de niquel
-Parafusos em aco carbono 8,8 electrozincados

Tipo . Referéncia Preco
_UnidoParal. 1 LGTD-10. 3,00
_ Transversal 7o LGr10. 3,00
_ berivemT 3 LGMD-10 3,00
_ Longitudinal 7 4 G100 2,60
~Unido 5 LGLb-10. 3,60

Triplo(em cruz) 6 LGTT-10 3,60

® CHUMBADOURO PARA PT’S

Caracteristicas

~ -Em cavilha de latao com tratamento niquel
[P -Outras medidas sob consulta
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® PERNO NYLOFIX

Caracteristicas

-Especialmente adequado para tijolo
-Sugere-se a utilizacao de broca em 6mm de diametro
-Material: Poliamina 6

Referéncia Preco
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® LIGADORES AMOVIVEIS

Caracteristicas

-Composto por barras de cobre e isolador(es) de resina
-Simples - para terra de proteccao
-Duplo - para terra de proteccao mais servico

Referéncia Preco

___Simples 12,00
~ Dbuplo 25,00
® |SOLADORES PARA BARRAMENTOS
r~
(7]
)
=]
Descricédo Referéncia Preco g"
__lsolador de poliester 25/M6 . SB-1. 170 . E
__Isolador de poliester 35/M8/M10 SB-2 320 g
__Isolador de poliester 45/M10 SB-4 540 A
__Isolador de poliester 50/M10 ¢ SB-5 7,9 =
__Isolador de poliester 60/M12 ¢ SB-6 8,00
Isolador de poliester 75/M12 SB-75 14,00

® TERMINAIS DE BAIXA TENSAO PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Caracteristicas

-Para ligaces de cabos monopolares aos bornes dos
transformadores

-Corpo em latao fundido e parafusaria em aco

-Material: Segundo norma DIN 43675

Poténcia Lig. ao transf. N° de furos da Intensidade Dimensées (mm) o
nominal (kVA) Rosca @ (mm) patola/@ (mm) nominal A A B © Referéncia
.. _25/400 M2 214 60 60 30 M2 = - TP 35,00
630/100 M30x2 2/14 1000 60 60  M30 TTP2 51,00



® GRAMPOS EM LATAO OU ALUMINIO

Caracteristicas

-Para ligacées de cabos monopolares a transformadores
-Corpo em latao fundido e parafusaria em aco. Para corpo
em aluminio acrescentar ‘AL’ a referéncia
-Normalmente fornecem-se 14, (7 para CA2 + 7 para transformadores)

Seccgao Binario Dimensoées (mm)
(mm2) (Nm) D Referéncia
.o 2 1970 52 44 52 25  BCAM280 30,00
380 CU 22 22 70 52 44 52 25 BC4M 380 30,00

® ABRACADEIRAS PARA FIXACAO DE CABOS

Caracteristicas

-Ajustavel para fixacao de cabos, fabricada em chapa de aco,
com proteccao anti-corrosiva

~ -Fixacao de cabos dentro de armarios de distribuicao
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Caso padrao @ Cabos (mm) Referéncia Preco

C4x10VAV. Ate20 B16/20 3,00
(1695 20240  F B32/40 3,90
(. 3x185495 40262 B56/62 4,40

® PROTECCAO E CELULA FOTOELECTRICA

Caracteristicas

CELULA FOTOELECTRICA

-Para ligacao a circuitos IP e outros
-Funcionamento a 220v

PROTECCAO DAS CELULAS CONTRA O VANDALISMO
-Fabricadas em metal galvanizado

Referéncia Preco
__Protecgdo para célula fotoeléctrica 65,00
__Célula fotoeléctrica 20,00
_ Suporteparacélula 9,00
Conjunto célula mais suporte 29,00



® ARMARIOS

Caracteristicas

-Armario em poliester para redes eléctricas de
distribuicao subterranea

-Pedestal (macico) para fixacao dos armarios

-Aprovacao EDP

-Modelos para IP, aguas, gas e incéndios sob consulta

-Precos sob consulta

Designacao Referéncia

___Armario para IP equipado ADE 85.59 IP
Armario equipado ¢/ 5T2 (X) ADE 85.78 X

~ Armério equipado c/ 2T2+4T00 (Y) ADE 85.78Y

 Armario equipado ¢/ 7T2 (Z) ADE 85.111Z

 Pedestal para armario P MAC90.59

~ Pedestal para armério tipo XeY ~ MAC 90.78

~ Pedestal para armario tipoZ MAC 90.111

Portinhola ¢/ 3T2+N (P400) VIPOL 60.40 r~
~ Portinhola (P1000) »
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® CONJUNTO DE ACESSORIOS REGULAMENTARES PARA PT’S

Caracteristicas

-Acessorios de prevencao de acidentes, a colocar nos Pt’s

Designagao Referéncia Preco
__ Lanternarecarregavel portatit ~ EASY 90,00
__ Lanterna emergéncia portatil (4-12 horas)  TOP4 246,00
_ Quadro 1% socorros s/moldura QUADRO 3,00
Quadro 1.°% socorros c¢/moldura QUADRO-M 52,00
" Tapete isolante TT-05 1x0,6 mts (3mm) 26,5k T1-05 60,90
_ Tapete isolante TT-04-06 1x0,6mts (4mm) 36kv _ TT-04-06 105,00
Luva isolante classe 2, 17,5 Kv TG37-T10 75,00
_ Luwaisolanteclasse 3,26,5kv  TG23-T1I0 106,50
__ Luvaisolante classe 4, 36,0Kkv.  TG51-T10 199,50
Livro de registo de terras LIVRO 2,50
~ Sinal perigo de morte aluminio ~ CHAPA-PM 6,00



® PRODUTOS DE LIMPEZA

Caracteristicas

-Solvente dielectrico destinado a limpeza de cabos, armarios e
Pt’s, em tensao
-Fornecido em embalagens de 10 litros

Referéncia Descricao
Tensol 100E  Solvente dielétrico para limpeza de cabos 15,00
Tensol 55F Solvente para limpeza de equipamentos eléctricos em tensao 15,00
Persol 60E Solvente para limpeza de equipamentos eléctricos em tensao 15,00
‘Proten 45F Fluido protectivo 15,00
‘Proper-Sol 111 Limpeza e Desumidificaggo 15,00
‘Protelec 50F  Para utilizar apos limpeza com o Tensol 55F ou Persol 60E 15,00
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