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Desde o seu inicio, em 1993, a
Tensao tem vindo a consolidar

a sua actividade na comercializacao
de materiais e equipamentos para
Energia e Telecomunicacgées.

A empresa € hoje uma referéncia
no seu sector, posicao sustentada
por pilares como a qualidade,
fiabilidade e seguranca.

As relacdes de parceria e empatia
com fornecedores, clientes e
colaboradores, tém permitido
colocar em pratica uma politica de
abertura e comunicacéo singular,
visando sempre proporcionar
condi¢des de competitividade
impares.

Tempos de desafios significam
para nés continuar a ser cada

dia melhores e mais eficazes.

Em Portugal e n&o so.

Mantendo sempre o rigor e

uma estrutura direccionada para

o servico aos Clientes

nacionais, a Tensao assume-se
cada vez mais como uma empresa
global. Sob os principios e factores-
-chave de sucesso que nos
acompanham desde a fundagao,
temos vindo a desenvolver a nossa
actividade em paises estrangeiros,
com destaque para os de expressao
portuguesa onde contamos ja com
importantes clientes .

Na procura constante de um
melhor servico, acreditamos que
este catalogo sera uma ferramenta
util para todos os nossos Clientes,
na procura da solucao ideal para
cada situagéo.

Tensao, uma equipa
de profissionais a
tempo inteiro.

Edigao 2015 - T05

1 - ALTA, MEDIA E BAIXA TENSAO

2 - TELECOMUNICACOES

3 - FIXACAO

4 - SINALIZACAO E MARCACOES

5 - CONEXAO

6 - FERRAMENTAS

7 - URBANIZAGOES

8 - ACESSORIOS REDE TORCADA

9 - ACESSORIOS PARA LINHA AEREA

10 - FUSIVEIS

11 - REDES TERRA E PARA-RAIOS

12 - MATERIAIS DE SEGURANCA

13 - TRANSPORTE E PROTECCAO DE CABOS

14 - APARELHAGEM DE MEDIDA

15 - ILUMINACAO PUBLICA




TENSAY

CAPITULO 1
Alta, média e haixa tensio

pags. 7 a 16

Baixa tensio

« Caixas de resina juntas de derivacao =~ 10
« Caixas de resina juntasem linha_______________ 10
o Caixasdeuniao .~ 8

» Capacetes termoretracteis - - _________________ 7
e Embalagensderesina .- _____________________ 8
ePecasmoldadas - - - _______________________ 7
« Tubo termoretractil -ATUM___________________ 9
e Tubo termoretractil - CGPT___ - ______________ 9

« Tubo termoretractil - MWTM- - - - ______________ 8
Média tensao

« Caixas de tensao tripolares (6 a 36kv)___________ 13
« Caixas de unidao-ECIC ______________________ 11
« Caixas de unidao ECIT/ECIH - ________________ 12
« Caixas terminais- - - - - -~~~ 11
« Descarregadores de energia - - - - - - - - - - ————— - 13
« Fichas pré-moldadas “safe touch™ - - -~ - - -~ -~ 12

» Tubos termoretracteis para isolamento de barramentos 13

Altatensao

« Caixas terminais (72kv) . 14
 Caixas uniao (72kvy 14
Acessorios

« Fita auto-vulcanizante - - - - - _________________ 15
« Fita borracha virgem - - ____________________ 15
- Fitaisoladora - - - -~ -~~~ 15
o Malha Metalica - - - - __________________ 15
» Molas de pressao constante — - _______________._ 16
e Trancas decobre 16

CAPITULO 2 Pags. 17 a 22

Telecomunicacoes

o Acessorios de instalagdo - ------------------- 21
« Alicates de cravar microfichas tipoRJ -~~~ - 22
« Autocolantes para identificacao -~~~ -~~~ -~ - -~ 20
« Bastidor metalico - - - - - - - - - -~ - - - - ___ 22
« Clip metalico com adesivo - - - - - - - - ———————— - 18
e« Cordoesdeteste - - - - - - ——— -~~~ _______ 22
« Juntas e acessorios para fibra optica - - -~~~ -~ -~ 19
« Juntas termoretracteis XAGA 500/500 - - - - - - - - - - - 17
« Ligadores - alicate - - - - - - - - - - __. 19
elinercartdo - - - - - - - ___________ 18
» Mangas abertas - CWST - - - __________ 17
e Mangas de papel - - - - - - __. 18
» Mangas de proteccdo das fusdes - - - - - - - - - - - 19
« Obturadores de condutas - TDUX - - - 20
e Papel crepado - - - - - - - 18
« Pigtail e patchcords - -~ __ 20
e Réguas de ligacdo - - - _______________ 21

CAPITULO 3

Fixacdo

 Abracadeiras de aco inox 304 - - - - - ___. 23
« Abragadeiras de fixacao ligarex- - - - - - _______. 25
» Abracadeiras de pregodeaco - - 25
« Abracadeiras de serritha_ - - - __________________ 23
e Baseautoroscante - - ______________________. 26
« Fitas de aco inox fivelas - ferramentas - - ________. 24
« Fitas de aco inoxisoladas - - - - ________________ 24
eSérieST_________________________________. 26
« Suporte para fixacdo a fachada________________. 26

LI

CAPITULO 4
Sinalizacio e marcacoes

Pags. 27 a 30

Sinalizacéao

- Filmes para sinalizacdo -~ __ 27
« Fita para sinalizacdo_ - - ____________________ 28
e PlacasPPC ______________________________. 28
 Rede para demarcacdodeobras - -~ 28
 Redes para sinalizagdo - - - 27
Marcacoes

« Abracadeiras metalicas para identificacdo de cabos 30
 Abracadeiras para identificacao - - - - - __________ 29
« Abracadeiras para identificacdo de cabos em plastico 29
e Ferramentas de gravacéo .~~~ 29

« Marcadores metalicos para identificacao de cabos 30
» Marcadores para identificacao de cabos em plastico 30

CAPITULO 5 Pags. 31 a 38

Conexao

« Ligadores de compressao ‘crimpit’ cu-cu - - ______ 36
« Ponteiras de cravar bimetalicas - -~~~ ________ 36
« Ponteirasisoladas -~~~ 37
« Terminais bimetalicos pré-isolados. -~~~

« Terminais de cravar em aluminio estanhado BT~ 37
« Terminais de cravar em aluminio estanhado MT____ 34
» Terminais em aluminio sectoriais .~ ___________ 33
e Terminaisisolados_ - _______________________ 37
« Terminais macicos em cobre estanhado MT _____ __ 31
» Terminais para cravar bimetalicos BTe MT______ __ 31
« Terminais tubularesem cobre_________________ 32
« Unides bimetalicas al-cu M.T. .. _________ 34
 Unides de aluminioB.T.. .. ___________________ 35
e Unides de aluminioM.T. . 35
e Unides de cobreB. ... 34
e Unides de cobreM.T.. 35
» Unides de compressao pré-isoladas - -~~~ ___ . 38
« Unides de reducao bimetalicas. .-~ 33
« UniGes sectoriais de aluminio_ .~ _____________ 36

CAPITULO 6

Ferramentas

o Acessorios para guias de fibra 39
» Adaptador de matrizUADP1 _ 45
» Adaptador para puncdo UIADP3__ 45
o Alicate hidraulico de cravar e acessorios 44
« Alicate hidraulico de cravar e acessorios_________ 45
o Alicates HD-0560 __________________________ 54
e Alicates HD-061320 ________________________. 56
e Alicates HD-0650 _ _________________________ 56
o Alicates HD-1095 _ _ ________________________. 56
o AlicatesHD-16L ___________________________ 55
e Alicates HD-25/HD-25X _ . 55
e Alicates HD-25150_ 56
o Alicates MY 2913GE2________________________ 55
o Alicates RCS-0425/RCS-2536 55
e AlicatesRJ-46 56
e AlicatesRJ-86 56
o Alicates WSC-1022_ _ _ ______ _________________ 54
o Alicateswsc-2030 54
e Aparelhos de arquente _____ 42
e Bombas hidraulicas HH-700FT = 50
o Bombas hidraulicas HYP-700FT 50
« Cabeca hidrautica _________________________ 50
e Cadernal/tatha____________________________ 60
« Caixa da rede colectiva de tubagem 61
 Cola termo fusivel e aplicadores =~ 43



TENSAY

» Conjunto 'saca bocados com 6 matrizes -~ 43
e Cortacabos - - - _______ 57
« Cortadora mais descarnador - - - ______________ 58
e« Cortadoras - - - - ____________ 51
e Cortadoras - - - _________________ 58
e Cortadoras CC-08 __________________________ 51
e Cortadoras CC-22 . ____ 52
e Cortadoras CC-250 _________________________ 53
o Cortadoras CC-38 _________________________ 52
e Cortadoras CC-60 - - - _______________ 52
e Cortadoras CC-81 . _____________ 52
e CortadorasCXC - - ___________________ 53
o Cortadoras RCC-325PH - 53
« Cortadoras RCC-500/RCC-500PH - - ______ 54
o CortadorasRS-24 - - - - __ 51
e Cortadoras RS-38 - _________________ 51
e Cortadoras SCC-200 - - - - - - ________ 53
o Cortadoras SCC-60 - 53
» Descarnadores - - - - - - - - ______ 57
e Escadas - - - - -~ - -~ 62
« Esticador paraespia - -------- - ______ 60
« Esticadores pulift/bravo - - - - - - - 59
o Estribo com correia - - - - - - _____________. 60
e FerramentaAlroc - - - - - - - - ____________ 58
« Ferramenta de limpeza - - - - - - -~ -~ -~ ______ 57
» Ferramenta Speed systems - - - - - - ———— - ____. 58
e Guiasde fibra - ---- - _________ 39
» Macacos de cremalheira para bobines ---------- 4?2
» Macacos hidraulicos para bobines - ----------_-_. 42
» Macarico de gas e acessorios - ------—-————————- 43
» Mangas de traccao --------— - - - 40

» Matriz/puncéo p/term. bimetalico 300mm?2 reduzido 45
» Matrizes e puncoes p/prensa hidrau. (cabeca em 'U) 46
» Matrizes e puncdes p/prensa hidrau. (cabeca em 'U) 46

» Matrizes e puncdes p/prensa hidraulica Y35/Y39 46
» Matrizes e puncdes p/prensa hidraulica Y35/Y39 47
» Matrizes e punc¢des p/prensa hidraulica Y35/Y39 48
» Medidores de tensao - - - - - - - - - - - - ___ 61
« Prensa hidraulicade pedal - - - - - - - - - _______ 49
« Prensa hidraulica manualy35ey39 -~ -~ 44
eR&S -~ - 61
» Rodas de medicdo - - - - - - - - oo 41
e Roldanas - - - - -~ -~ -~~~ -~~~ 41
e Roletesduplos - - 40
« Roletes simples - - - - - - - - - - __ 40
« Suporte para bobinesde cabos - - - -~ 41
eTensordecabo - - - - - - - ___ 59
e Tirfor T500 - - - - - - 59

CAPITULO 7 Pags. 63 a 68

Urbhanizacoes

» Abracadeiras para fixacao de cabos _____________ 66
e Armarios _ 67
- Barras parab7s 63
« Caixas seccionamento ‘claved’ _ ________________ 63
e Chumbadouro paraPT's _____________________ 64
« Conjunto de acessorios regulamentares para PT's 67
« Grampos em latdo ou aluminio 66
e Isoladores para barramentos 65
o Ligadores amoviveis 65
« Ligadores tipo lingua degato 64
. Perno nylofix 64
e Produtos de limpeza _______________________ 68
o Proteccédo e célula fotoeléctrica 66
« Terminais de b.t. p/transformadores de poténcia 65
« Unides e terminais concéntricos________________ 63

CAPITULO 8
Acessorios rede torcada

Pags. 69 a72

« Abracadeiras para fixacdo a fachada- - - ________. 69
 Berco de guiamento/cachimbo para baixada - - - _ __ 69
« Gancho olhal helicoidal (rabo de porco) _________ 69
« Ligadores de derivacao- - - - - - ________________ 71
« Ligadores de derivacdo aperto simultaneo - - -~ - 71
eMassaneutra- - - - ________________________ 71
» Pincas de amarracao pararamais - - - ___________ 70
« Pincas de amarracao pararedes - - - - - 70
 Pincas de suspenséao_ 70
« Terminais bimetalicos pré-isolados _ . _________ 72
« Unides de compresséo pré-isoladas _ - ___________ 72

CAPITULO 9 Pags. 73 a 78
Acessorios para linha aérea

» Alongador para cadeia de amarracao ___________ 75
e Armagoes para linhasmtebt ________________ 75
« Elo bola simples, p/haste e rotula olhal quadra - -~ 73
» Hastes de descarga quadra, simples e dupla - - ____ 74
« Isoladores em vidro cerdmicos - - - -~ 74
« Ligadores bi-metalicos (AL-CU) _______________ 77
« Ligadores compactos em latao paracobre - -~~~ 78
« Ligadores de bicomével - 77
» Ligadores de estriboal/cu - - - - - ____________ 76
» Ligadores de garra em latao para cobre - - _______ 78
« Ligadores em cunha 'ampact’ -~ - 78
« Ligadores paralelos para condutores em aluminio 77
e Manilha direitae cruzada - - - -~ 75
e Pincadeamarragdo - - - - - - - - - ___________ 73
e Pincadesuspensdao - - - - __________________ 73
eSalvapassaros - -~~~ __ 76
 Unides plena traccao para cabos ACSR - - - 74
« Varetas de proteccédo - -~ 76
CAPITULO 10 Pags. 79 a 82
Fusiveis

e Base fusiveisNH __________________________ 82
« Bases neutro/separadores _ - _________________ 82
e Cartuchosneutro - ________________________ 80
e FacasneutroNH __________________________ 82
 FusiveisAPCNH-00 80
o FusiveisAPCNH-1 80
o FusiveisAPCNH-2 81
o FusiveisAPCNH-3 81
o FusiveisAPCNH-4 ________________________ 81
« Fusiveis cilindricos10x38 -~ 79
« Fusiveis cilindricos 14x51 ~ 79
« Fusiveis cilindricos 22x58 . __________. 79
« Fusiveis cilindricos 8x31 .. 79
e Punhos extractores . _ ______________________ 82

CAPITULO 11
Redes terra e para-raios

Pags. 83292

o Abracadeiras em al-bronze tipo'G’ ___ 83
. Batentesemaco 83
o Unides roscadas em al-bronze 83
e Chapasdeterra 91
o Eléctrodosdeterra_ ________________________._ 83
« Ligadores de perno partido KSCU-CU ___________ 91
« Ligadores de perno partido KSU AL-AL/AL-CU _ 91
« Ligadores diversos tipoEDP 90
« Ligadores para eléctrodos - - - _________________ 90
« Para-raios - Acessorios - - - - _____________ 92
« Para-raios fonizante - - - - - - __________________ 92
« Ponta de franklin- - - - - - ___________________ 92



TENSAY

Soldadura aluminotérmica:

« Acendedor e massa de enchimento - - - _______ 90
» Acessorios - cartuchos -~~~ 89
 Acessorios - escova de limpeza/cabos __________ 89
o Acessorios - pincas ________________________ 89
 Acessorios - raspadores de moldes 89
« Ligacoes tipicas - barra/barra -~ 88
« Ligacoes tipicas - cabo/barra 87
« LigacOes tipicas - cabo/cabo _________________ 85
« Ligacgdes tipicas - cabo/eléctrodo ______________ 86
o Ligacoes tipicas - cabo/heliaco .~~~ 87
« Ligacoes tipicas - cabo/tubagemdeaco = 86
« Ligacoes tipicas - cabo/vigadeaco _____________ 88
« Ligacoes tipicas - eléctrodo/eléctrodo _ __________ 85
eMoldes _________________________________ 84
» Moldes mini tipo 'CR' e acessorios _____________ 84
e Moldes normais - __________________________ 84
« Outros moldes mini e acessérios - _____________. 84

CAPITULO 12 Pags. 93 a 112

Material de seguranca

e Alicate cortacabos - - ____________________. 106
e Amésecinturdao - - _________________________ 93
« Barreiras em polietileno- - - - - - _______________. 97
e Botasesapatos - - 93
- Capacete - 96
« Chave cruzadaisolada - - - __________________. 103
« Chave de caixa fémea ,12 lados, 3/8” - - ________ 98
« Chave de caixa fémea, 12 lados, 2" - - - - _______ 101
« Chave de caixa fémea, 6 lados, 3/8” ____________ 99
» Chave de caixa macho e fémea, 6 lados, %" ______ 99
« Chave de caixa macho, 6 lados, »” -~~~ 101
« Chave de caixa macho, 6lados, 3/8”____________. 100
e« Chavedefendas - - ____ 105
e Chave francesaisolada - - ________________ 103
« Chave luneta cotoveloisolada - - - - - ___________ 102
e Chave Philips - - - __. 105
e Chave pozidrive - - _________________________ 105
« Chave roquete reversivel - ___________________ 98
e Chave sextavadaem “17”_____________________ 104
« Chaves bocas isolada -~ 103
« Chaves dinamométricaseoutros -~ _________ 102
«Colete - _________________________________ 94
e Colete multiusos - -~ . 94
e Conjunto de caixadechave - _________________ 102
« Detector de auséncia de tensdao - TAG200 - __ 107
« Detector de concordancia de fase - TAG 5000 -~ _ __ 109

« Detector electronico auséncia de tensao - TAG 2000 108
« Detector electronico auséncia de tensao - TAG 300 108
« Detectores de auséncia de tensao (BT) - TAG 150 107

« Detectores de baixa tensao - TAG700 __________. 107
Equipamentos de ligacdo a terra e curto-circuito:

e Autoclam8TC ___________________________ 112
e HY3222eHY32225 . ___ 111
e PIMT 76 e PIMT710 _____ . 112
e Facas isoladas combolsa - ___________________ 106
efFardas -~ 94
elingas - __________ 93
eParka - _____ 96
e Prolongadores ____________________________ 98
« Semaforos temporarios _ . ________________ 97
« Serrotes isolados ~ 106
e Sinalizacao vertical - - - ___________________. 97
» Tapetesisolantes =~ 98
e Tesouraisolada - 106
e T-shirts .. 96
« Varas de manobra telescopica (TR) -~~~ 110
e Varas de salvamento - 110
« Varas especiais para alta e muito alta tensao (PRE) 111
« Varas isolantes acopolaveis (PXV) _____________. 110
e Viseita .. 96

I

CAPITULO 13 Pags. 113 a 118
Transporte e proteccao de cahos

Calha electrozincada:

e ClipdefixacacoVFCL -~ 117
e Suporte VFMM - 116
» Unido lateral/fixacao - VFK - - - - - _______ 116
e Unidorapida - - - -~~~ 116
e VFL/VF35 - 115
e VFL/VF-60 . 115
« Acessorios AZH Multifuncdo - ___________. 114
Calha metalica perfurada a frio:

«VKBS-35 __ ___ ____________________ 113
«KBSI-6  _ __ _ ___________. 114
e Suporte de caixasMPvV 114
eTampasD _____ . 117
e ConsolaLOmega - ______________________. 118
» Consola reforcada WKS - -~ 118
 Parafuso, porcae VMK - - - - - - _____ 117

CAPITULO 14 Pags. 119 a 126

Aparelhagem de medida

« Medidor de isolamento analégico - -~~~ 122
» Medidor de isolamento digital - 6211 IN- - - - __ 120
» Medidor de isolamento digital - 6212 IN_ - _ - ______ 121
» Medidor de isolamento digital - ST 2551_________. 121
» Medidor de terras analdgico - - - _______________ 122
» Medidor de terras digital - __________________ 123
e Microfone de cabeca ______________________ 125
» Multimetro analégico - _________________ 123
o Multimetro digital _________________________ 124
« Pinca amperimérica analégicaAC _____________ 119
« Pinca amperimérica digitalAC .~ 119
« Pinca amperimérica digital AC/DC 120
« Ponta amplificadora de gerador de sinais .~~~ 126
» Sequenciador de fases - ___________________. 120
» Telefone de ensaio 290-A __________________. 125
« Telefone de ensaio DSP 125
« Telefone de teste 124

CAPITULO 15
lluminacao Piblica

Pags. 127 a 130

e Luminarias -~ 127
eldmpadas ______________________________ 129
e Reactdncias_ - - ______________. 129
- Bornes 129
- Coffrets 130
Condicoes gerais

De fornecimento 131



1. Alta, Média e Baixa Tensao



® CAPACETES TERMORETRACTEIS

]

(—]

L. -
Caracteristicas 2
-Aplicacdo em cabos de B.T., M.T., A.T. e telecomuni- &
cacdes ]
-Estanquidade e isolamento eléctrico quando aplicadas —
(-]

nas diversas fases

@ interior minimo (mm) Espessura média Comprimento Para cabos com @
Antes refraccao  Apos refraccao apos retracgao (mm) interno (mm) de até (mm) Referéncia

10,0 4,0 2,0 34 4 - 9 102L011-37/42 0,50
- 200 75 23 55 75 -18  102L022-37/42 | 0,90
350 150 30 9 15-32  102L033-37/42 1,30

55,0 25,0 3,3 143 25 - 50 102L044-37/42 2,30
730 31,0 33 10 45 - 65  102L048-37/42 5,80
100,00 - 450 40 1 162 45 -90  102L055-37/42 7,30

® PECAS MOLDADAS

Caracteristicas

-Extremidades temoretracteis para cabos de Baixa
Tensado de 2, 3 e 4 saidas
-Qutras dimensoes sob consulta

P (mm)
Apés retraccao Referéncia
2 10 50 28,0 9,0 12,0 4,1 90,0 302K333 3,50
,,,,,,,,,,,,, 1050 350 150 130 42 960  502K033 3,50
o4 50 185 60,0 250 250 90 2170 S0zK016 7,13
185 300 90,0 31,0 33,0 13,5 223,0 502K026 12,80



® CAIXAS DE UNIAO

-

(—]

- Lo

£ Caracteristicas

g -Sistema termoretractil

< -Unides em linha

‘s -Aplicacdo em cabos com condutores de cobre ou aluminio
ea

com isolamento plastico até 1kv
-Garantia total de isolamento eléctrico e estanquidade

. N.° Seccao
Tipo  Cond. (mm2) Referéncia Preco
5 o, V5 4 JTEX54 250
o 4 16 JT-E 2x4-16 4,70 N.° Secgao
3 ;- 1,5 4 JT-E3x1,54 ! 5,60 Tipo  Cond. (mm2) Referéncia Preco
- 416 mEnals e L6 tacas 6a0
5, 184 JTEedS4 510 253 UTAC20535 840
416 JTE4xd-i6 7,60 o 25-70 JTAC2Q570 17,70
1510 JTCax5M0 3,10, 2 95-240 UT-AC2x95-240 26,30
, -0 50 JT-C2x10-50 6,00 s 240 - 300  JT-AC 2x240-300 62,40
.25 95  JT-C2x25-95 11,50 SO 16 JT-AC3x16 7,30
70 240 JT-C 2x70-240 18,00 3‘ 25 - 35 JT-AC 3x25-35 13,20
1,5 10 JT-C3x1,510 4,10 2 3 5.7 yTAC3Is0 19.50
S 3 --oo--20.JTCIA050 7,10, g 95-240 JT-AC395240 32,60
3 _.25 95 JT-C3x25-95 12,40 . - 240 - 300  JT-AC 3x240-300 68,00
= 70 240 JT-C3x70-240 25,40 . 16 TT-AC 4x16 8.10
(@) R P ., 0 I o b . N
u 1310 JTC x50 5,00 Y 25-35 JTACH2s35 14,60
1050 __JT-C4x10-50 8,00 o 25-70  JT-AC4x25-70 21,60
LB 95 JTC4Ax2595 13,00 . 95-240  JT-AC4x95-240 36,40
70 240 JT-C470-240 3440 240 - 300 JT-AC 4x240-300 92,80

® TUBOS TERMORETRACTEIS - MWTM

Caracteristicas

-Tubos termoretracteis de parede média fabricados em
poliolefina reticulada, com adesivo interior

-Tubos fornecidos com o comprimento standard de 1500mm

-Garantia de isolamento eléctrico e estanquidade

Gama de aplicagao Dimensoes (mm)

por @ de cabo S1 Referéncia
..35-90 7 10,0 3,0 04 1,0 MWTM10/3 5,00
..55-140 7 16,0 50 05 1,5  MWTIM16/5 6,10
...85-220 250 80 0,7 2,0 MWTM25/8 8,70
.. 13,0-320 350 120 07 20 MWTM35/12 = 10,20
.. 17,5-450 50,0 160 0,7 2,0 MWTM50/16 15,00 }S;
21,0 -5,0 630 190 08 25 ~MWTM63/19 = 21,00
.. 240-680 750 220 09 3,0 MWTM75/22 = 220  p |\
.. 280-77,0 8,0 250 09 3,0 MWTM85/25 = 26,00
.. 320-8,0 950 290 1,0 33  MWIM95/29 27,00
_. 37,0 21040 - 115,0 34,0 1,0 33  MWIM115/34 48,00
46,0 - 126,0 - 140,0 42,0 1,0 3,3  MWTM140/42 75,00
5501440 - 160,0 50,0 1,0 3,3  MWTM160/50 81,00

66,0 - 162,0 180,0 60,0 1,0 3,5 MWTM 180/60 93,00



® MANGAS TERMORETRACTEIS - CGPT

-

(—]

L. -
Caracteristicas 2
-Mangas termoretracteis de parede fina, sem adesivo, &
fortes e flexiveis, com boa resisténcia aos solventes e g
fluidos na generalidade, e com elevada rigidez —
dieléctrica ea

-Temperatura de trabalho entre -55°C e +135°C

-A sua gama de aplicacoes é muito ampla, incluindo o
isolamento eléctrico, reducao de esforcos, bainhas
exteriores de cabos, identicacao e codificacao de cores
em fios, cabos, tubos e componentes eléctricos e
electronicos

Quant. standard Dimensoes (mm) Referéncia
por rolo (mt) ) Raychem
D -y 0 1,2 06 045 CGPT1,2/0,6 0,80
I 0 1,608 045  CGPT1,6/0,8 0,80
I 150 2,4 1,2 0,50  CGPT2,4/1,2 0,80
I 150 32 16 050  CGPT3,2/1,6 0,85
I 150 48 2,4 050  CGPT4,8/2,4 0,85
I o 6,4 3,2 065 CGPT6,4/32 1,00
I o 95 48 065 CGPT9,5/48 1,10
I B 12,7 64 0,65  CGPT12,7/6,4 1,20
I o 19,0 95 075  CGPT19/9,5 2,10
L . 254 12,7 0,90  CGPT254/12,7 2,80
o S 38,0 19,0 1,00 ~ CGPT38/19 4,90
o S 51,0 254 1,15 = CGPT51/254 8,50
o o 76,0 38,0 1,25 ~ CGPT76/38 22,00
o 15 1020 51,0 1,40  CGTP102/51 22,80
® TUBOS TERMORETRACTEIS - ATUM
Caracteristicas

-Tubos termoretracteis de parede fina, flexiveis com
adesivo interior para garantia de estanquecidade

Espessura apos Dimensoes (mm) Referéncia
retracgao (mm) Min. inicial Max. contraido Raychem

—



® CAIXAS DE RESINA - JUNTAS EM LINHA

-

(—]

-] Lo

£  Caracteristicas |

g -Aplicacdo em cabos de aluminio ou cobre "/;,_H
g -Kit constituido por molde e resina/endurecedor necessario D mT

— a sua aplicacao UJl

Qa -Resina poliuretano T” L T

Dimensées (mm) Seccoes
(mm?2) Referéncia
160 30 10-21 1,5 a 44 s4  (Mz00) 14,00
210 38 10-30 x4 a4ax10 s10  (M11) 16,50
0310 52 17-38 410 a 425 25 (M12) 24,00
370 66 20-36 425 a 470 S50 (M13) 35,00
600 79 30-49 4x50 a 4x150  S120 (M74/M15) 66,00
780 125 48-79 4x120 a 4x240  S240 (M16) 205,00
1240 157 55-103 4x240 a 4x400 S400 (M17) S.C

® CAIXAS DE RESINA - JUNTAS DE DERIVACAO

Caracteristicas

-Aplicacdo em cabos de aluminio ou cobre

-Kit constituido por molde e resina/endurecedor
necessario  a sua aplicacao

-Resina poliuretano

Dimensdes (mm) Cabo 0,6/1kyv - N° Condut. X seccao (mm2)
C Principal Derivado Referéncia
2190 5-21 5-21 41,5 a4x4  4Ax15a4x4 B4  (Y0) 28,00
0220 10 -30 10 -30 - 44 a4x16  4xi5a4dxie sB10 (Y1) 33,00
270 18 - 38 18 - 38 - 4x10 a4x35  4x1,5a4x35 SB25  (Y2) 47,00
340 20 -36 20 -36 425 a4x50  4x1,5a4x35 SB50  (Y3) 145,00
_400 30 -50 20 -40 - 4x50 a 4x150  4x1,5a4x70 SB120  (Y4/Y5) 170,00
500 45 - 60 20 - 40 4x120 a 4x300 4x1,5 a 4x70 SB240 (Y6) 210,00

® EMBALAGENS DE RESINA

Caracteristicas

-Resina poliuretano
-Aplicacdo em cabos de energia, telefonicos e de sinal
-Elevadas caracteristicas dieléctricas

Volume (ml) Peso (gr) Referéncia Preco

75 107 RPO (EG00) 11,00
””” 175 250  RP1 (EG1/2) 14,00
””” 300 429  RP2 (EG1) 17,00
””” 550 787  RP3 (EG2) 25,00
””” 900 1287  RP4 (EG4) 34,00
-~ 2000 2860 RP5 (EG7) 64,00
~ 3000 0 4290 | RP6 (EGD3600) 74,00



® CAIXAS TERMINAIS

-
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Caracteristicas 2
-Sistema termoretractil |‘-=
-Para cabos unipolares secos de 7,2kv a 36 kv sem S
armadura b
=

Seccoes Referéncia Referéncia

Tenséo kv admissiveis mmz Aplicacao interior Aplicacdo exterior ~ Preco
,,,,, 16-5  EPKT7AMXI 9,80  EPKT7A1XO 21,00
,,,,, 70-120  EPKT7B1XI 10,40 ~ EPKT7B1XO 22,20
6(7,2) o 150-240 EPKT7CAXI 1420 | EPKT7C1XO 27,60
. 300-500 EPKT7D1XI 16,80 | EPKT7D1X0 34,30

630 - 800 EPKT 7E 1XI 22,70 EPKT 7E 1XO 40,80

,,,,, 16-25  EPKTI7AIXI 11,70  EPKT17ATXO 3540

@) 35-70 | EPKT17B1XI 13,40  EPKT17B1X0 3590
15175 95-240 1 EPKT17CTXI 1740 EPKT17C1XO 41,9
300-400 | EPKT17D1XI 209  EPKT17D1XO 47,30

500 - 800 EPKT 17E 1XI 27,30 EPKT 17E 1XO 57,30

25 -50 EPKT 24B 1XI 24,50 EPKT 24B 1XO 48,60

””” 70-185  EPKT24C1XI 27,90  EPKT24C1X0 51,80

20 (24) ©240-300 EPKT 24D 1XI | 30,90  EPKT24D1XO 63,80
400 -630 EPKT 24E 1XI 65,00  EPKT24E1X0 79,70

800 -1000 EPKT 24F 1XI | S.C.  EPKT24F1X0  S.C.
,,,,, 50-95  EPKT36CIXI 4430  EPKT36C1XO 70,80

30 (36) 120 - 185 EPKT 36D 1XI 47,30 EPKT 36D 1XO 84,30
~ 240-500 EPKT 36E1XI 68,80 | EPKT 36E1X0 102,20
~ 630-800 EPKT 36F 1XI 91,00 | EPKT 36F 1XO 141,00

® CAIXAS DE UNIAO - VERSAO ECIC

Caracteristicas

-Sistema termoretractil
-Para cabos unipolares secos de 7,2kv a 36kv sem

armadura
Seccoes
Tensao kv admissiveis mmz Referéncia Preco
3570 S6SU4Il 7890
0y 95 -150  SXSU4121 107,70
185300 SXSU4131 119,90
400 - 630 SXSU 4141 164,10
3550 Ssu4til 7890
70 - 120 SXSU 4121 107,70
PP s0 30 ssuan 119,80
400 500 SXSU 4141 164,10
25 - 95 SXSU 5121 120,20
PO 00 seusin 12070
300 - 500 SXSU 5141 S.C.
5070 sxsuet21 23590
95 - 150 SXSU 6131 303,70
OGO g5 400 sxsUe4l 39400
500 -630  SXSU6151  S.C.



® CAIXAS DE UNIAO - VERSAO ECIT/ECIH

-
(—)
'E Caracteristicas
g -Sistema termoretractil
S -Para cabos unipolares secos de 12kv, 17,5kv e 36kv sem armadura
o
= Secgoes
Tensao kv admissiveis mm2 Referéncia Preco
SXSU 3111
o 95185 sxsusar 72,30,
T 185 -300  SXSU3131 89,20
400 - 500 SXSU 3141 127,10
25 SXSU 3111 67,30
75 © 35-95  SXSU3121 72,30
7 120 240 SXSU33 89,20
300 SXSU 3141 127,10
wo 50150 SXSU6122 145,10
’ 185 300 SXSU 6132 176,50

® FICHAS PRE-MOLDADAS “SAFE TOUCH”

Caracteristicas

-APLICACAO: Utilizadas na ligacio de cabos monopolares de
isolamento seco 7,2 a 36kv a equipamentos de média tensao
("RM6” e transformadores), sem necessidade de caixa terminal.

-EMBALAGEM: Conjunto de 3 unidades incluindo todos os acessorios

e 250 AMP (SAIDA PARA TRANSFORMADOR) ATE AOS 24 KV

@ admissives sobre Secgbes (mm2) condutores de aluminio ou cobre Preco
isolamento (mm) 50 70 95 j. 3 fases/unid.
,,,,, 16,3 - 20,8 RSES5212| RSES5213 | RSES5215  RSES5217 | RSES52191 - 399,00
,,,,, 19,6 - 241 - RSES5223 | RSES5225 RSES5227 | RSES5229 ! RSES5224 399,00
,,,,, 231-287 -1 - RSES5235 RSES5237) RSES5239| RSES5234 399,00
27,9 - 33,5 - - - i RSES 5249 | RSES 5244 399,00

e 400 AMP (ANEL) ATE AOS 36 KV (PINO DE ENCAIXE)

Preco
fase/unid.

* X - seccdo do cabo
- /
,,,,, ?{1,0, . ,?M/} ,2,)9/, - ,1,2, ,499, - ,2,3,51907 -y - natureza do cabo (AL-aluminio; CL

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ex: Para cabo 18/30 aluminio 120mm2
18/30  PMA4-xy* 36/400 260,00  ppma4-120 AL 36/400

Tensao Kv Referéncia

e 630 AMP (ANEL) ATE AOS 36 KV (PERNO ROSCADO)

. . Preco
Tensao Kv Referéncia fase/unid.

. X - seccdo do cabo
o ,6,/!9, ~ BM{\ ,3:)9/, - ,1,2,/,6,39, o ,2,7,0190, _ v - natureza do cabo (AL-aluminio; CL

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ex: Para cabo 18/30 aluminio 120mm?
18/30 PMA 5-xy*  36/630 399,00 PMA5-120 AL 36/630




® TUBOS TERMORETRACTEIS PARA ISOLAMENTO DE BARRAMENTOS

-
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Caracteristicas ]
-Aplicacdo em barras rectas ou curvas. f_’
-Permite reduzir a distancia entre barramentos S
-BPTM até 24kv E
-BBTI até 36v =

Referéncia Preco/mt

BPTM 15/6-A/U

_ BPTM 50/20-A/U 21,00 _ BBIT25/10-A/U 27,40
_ BPTM75/30-A/U 37,00 ~ BBIT40/16-A/U 51,00
~ BPTM 100/40-A/U 60,00 _ BBIT65/25-A/U 62,00
_ BPTM 120/50-A/U 61,00 _ BBIT 100/40-A/U 94,00
BPTM 175/70-A/U 150,00 BBIT 150/60-A/U 127,00

® CAIXAS DE MEDIA TENSAO TRIPOLARES (6 A 36KV)

e Caixas de uniao para cabo seco e cabo de papel
e Caixas terminais cabo seco e cabo de papel
e Caixas de transicao entre cabos secos monopolares ou tripolares

e cabos de papel impregnados (6leo) monopolares ou tripolares
-Validas para cabo de 6leo migrante (MI) ou ndo migrante (MIND)

-Precos sob consulta

® DESCARREGADORES DE SOBRETENSOES

Caracteristicas

-Descarregadores de sobretensoes de 12kv a 36ky, classe
5ka e 10ka incluindo sinalizador de defeito, suporte iso-
lante para fixacao, hastes e cabo extra-flexivel de 35mm2
para ligacdo a terra.

-Precos sob consulta

-Homologado pela EDP-DTA

Tensdo Kv Classe Ka Referéncia
12,0 5 NDA - 10
S 10 HDA - 10
17,5 5 NDA - 16
S 10 HDA - 16
240 5 NDA - 20

10 HDA - 20
36,0 5 NDA - 30
S 10 HDA - 30




® CAIXAS TERMINAIS (72KV)

-

e
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] Caracteristicas

ﬁ -Para cabos unipolares secos de 36/60 (72,5)Kv com

s blindagem em fita, fios de cobre ou bainha de chumbo
= -Precos sob consulta

Tipo de @ admissives sobre
Instalagdo blindagem isolamento (mm) Referéncia

Interior 1050 Fios de cobre 38a52 IHVT 7211
50265 VT 7212

63a77 IHVT 7213
Fita de cobre 38a52 IHVT 7221
ou bainhade 50a65 IHVT 7222

chumbo 63 a77 IHVT 7223
Exterior 1300 Fios de cobre 38a52 OHVT 7211
 s0a65 OHVT 7212

63a77 OHVT 7213
Fita de cobre 38a52 OHVT 7221
oubainhade 50a65 OHVT 7222

chumbo 63 a77 OHVT 7223

® CAIXAS DE UNIAO (72KV)

Caracteristicas

-Para cabos unipolares secos de 36/60 (72,5)Kv com
blindagem em fita, fios de cobre ou bainha de chumbo
-Precos sob consulta

Tipo de Comp.da @ admissives sobre @ admissives sobre
blindagem unido (mm)  bainha exterior (mm) isolamento (mm)

Fios de cobre go 65  38ab52 | EHVS 7211
/2 50a65 | EHVS 7212

100 63a77 EHVS 7213
Fita de cobre 880 65 38a52 | EHVS 7221

ou bainha de 77 50 a 65 EHVS 7222

chumbo 960 100 63a77 EHVS 7223



® FITAAUTO-VULCANIZANTE

-
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Dimensdes Referéncia Preco/rélo
~19mmx0,50mmx9,15mt  PIB-19 550
_25mmx0,50mm x9,15mt  PIB-25 7,00
__50mm x 0,50mm x 9,15mt  PIB-50 24,00
® FITA BORRACHA VIRGEM
Dimensoes Referéncia Preco/rolo
~ 38mmx3,20mm x 1,5mt  Buterton30 10,00
® FITA ISOLADORA
Dimensodes Cor Referéncia Preco/rolo
_ Verde 2702 -vD_ 1,20
_ Amarelo 2702 -AMAR 1,20
_ Encarnado 2702 -VERM 1,20
19 mm x 0,13mm x 20mt S Azul 2702 -AZUL 1,20
_ Branco 2702 -BR 1,20
_ Castanho 2702 -CAST 1,20
_Preto 2702 -PT 1,20
o Verde/amarelo 2702 -V/A 120
® MALHA METALICA
Caracteristicas

- Malha metalica para aplicacdo na reconstituicao das
blindagens em cabos de média tensao
- Garante a continuidade eléctrica

Dimensdes Referéncia Preco/rolo
50mm x 5000mm CU - 50 x 5000 4,50



® TRANCAS DE COBRE

-
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1= Caracteristicas

‘@

g -Tranca em cobre estanhado de 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 mm2
8 em rolos de 25 metros

==

Dimensdes (mm) Seccao

LARG x ESP x COMP (mm2) Referéncia Preco/Mt

6x150x25000 6 TCE6 6,80
10x1,5x25000 10 TCE10 6,90
16x2,0x25000 16 TCE16 720
25x2,0x25000 5 TCE25 12,00
~25x3,0x25000 3% TCE35 16,80

30x3,5x25000 5 TCE50 18,00
30x4,0x25000 70 TCE70 s.C.
Caracteristicas

-Tranca de cobre de 16mmz2, estanhada, com bloco de
soldaduras e olhal numa extremidade para aplicacao na
ligacdo a terra das blindagens dos condutores dos cabos
eléctricos de B.T. e M\.T.

Dimensdes (mm) Secgao % % / () )
LARG x ESP x COMP (mm2) Referéncia Preco/Un |

15X 2 x 500 16 TCA16500 5,50 | |

5xax700 16 TCATe700 7,00 de soldadurs estaado
® MOLAS DE PRESSAO CONSTANTE
Caracteristicas
-Mola em espiral para permitir o contacto entre a tranca
de cobre e a fita de malha metalica na execucao de
caixas terminais e de unido de Média Tenséo.
-Aplicacao facil evitando a utilizacdo de soldaduras ou
afilacamentos
-Material: Aco inox DIN 1, 4310
-Precos sob consulta
Aplicacdo (mm) Dimensées (mm)
Min.  Max Comprimento Referéncia
12 20 13 10 280 EPPA 034 - A
17 28 13 14 400 EPPA 034 - B
s e 30 50 EeAos-C
3% 60 13 30 850 EPPA 034 - D
1729 25 14 570 EPPA 034 - E
300 39 25 2 700 | EPPA 034 - F
40 60 25 30 950 EPPA 034 - G
.50 s 30 B8 1moo EPPA 034 - H N
50 75 30 38 1350 EPPA 034 - |
1220 13 10 400 EPPA O34 - K b
57 85 30 45 1350 EPPA 034 - L —
33 45 25 25 850 EPPA 034 - M
25 34 25 19 650 | EPPA 034 - N
- 8 110 30 70 1500 EPPA 034 - O



2. Telecomunicacgdes



® JUNTAS TERMORETRACTEIS XAGA 500/500

Caracteristicas
-Juntas termoretracteis para cabos telefonicos .
constituidas por uma manga termoretractil aberta
“reforcada”, liner/canister, ligador de continuidade, g
silica de gel, clip, toalhete de limpeza e folha de lixa la
-Possibilidade de utilizacao até trés cabos em cada «
extremo da junta =
=
=
£
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S
=

Capacidade (n.2 de pares)

@ Condut.: 0,4mm 0,6mm  0,9mm Cédigo Raychem s fonE
10 10
20 20 10 XAGA 500-43/8-150 KIT1A 35,10
30
50 35 20 XAGA 500-75/1-240 KIT2A 56,40
50 30
100 100 50 XAGA 500-100/25-240 KIT 3A 62,90
150
200 150
300 200 100 XAGA 500-100/25-260 KIT 4 A 85,30
400
600 300 XAGA 500-125/30-265 KIT5A 135,00
800 400
1000 600
1200 800 XAGA 550-122/30-650 KIT 6 A 168,00
1600 1000
1800
2000 XAGA 550-200/50-650 KIT7A 196,00
,,,,,,,,,, 400
® MANGAS ABERTAS - CWST
Caracteristicas

-Manga termoretractil reforcada com fibra de vidro e
pelicula de aluminio

-Aplicacao na reparacao de bainhas exteriores de cabos
de energia e telecomunicacoes

-Produto de tecnologia “Rayfort”

Gama de aplicacao @ Cabo (mm)

Méaximo Minimo Referéncia
43 8 CWST 43/8 - 1500 66,60
- 75 15 CWST 75/15 - 1500 72,00
100 25 CWST 100/25 - 1500 89,00
125 30 CWST 125/30 - 1500 1 107,00
164 42 CWST 164/42 - 1500 1 150,00



® CLIP METALICO COM ADESIVO

Caracteristicas
. -Acessorio complementar a execucao de juntas de derivacao
com mangas termoretracteis, em cabos telefonicos de 10 a
[’}
4 1200 pares
1{—]
&
(-]
=2 -
= D ) Metal revestido  Adesivo
E . e Referéncia D de polietileno termoplastico
— 28 64  BOCL20-1636 12,20
& 60 110 BOCL20-1060 12,50
=
® LINER CARTAO
Caracteristicas
-Material: Cartao laminado nao higroscopico C
-Aplicacdo: Proteccao de juntas efectuadas em cabos telefonicos 3
-Precos sob consulta
A B
Dimensoes (mm)
A B C Referéncia
,,,,, 200 140 216 E3022-0201 :
o240 150 384 E 3028-0241
o371 280 384 E 3038-0371__
490 400 384 E 3038-0491

® PAPEL CREPADO

Caracteristicas

-Papel crepado sem impressao
-Acessorio complementar a execucao de juntas com mangas
termoretracteis em cabos de polietileno com a funcdo de

Dimensoes (mm) .
Largura  Comprim. Referéncia Preco/rolo

® MANGAS DE PAPEL

Caracteristicas

-Mangas de cartao/papel destinadas ao isolamento de ligacoes L
em torcadas de cabos telefonicos com isolamento em papel ‘

Dimensoes (mm) I@I oE
L g1 @ w Qt.Emb Referéncia v
50 43 52 09 1000 ¢4
50 30 37 07 1000 G
~50 37 43 06 1000 6
50 25 3,1 06 1000 C11



® LIGADORES - ALICATE

Caracteristicas
. -Ligadores para cabos telefénicos com isolamento o~
plastico
- (7]
(-5
- @
&
N.° Condutores @ admissives (-]
admissiveis (mm) Referéncia Preco S
=
2 0409 Uz 13,40/100 =3
3 0409 Rz 2100100 &
Outros tipos sob consulta [
_ Ferramenta p/ cravacao dos ligadores E9Y = 86,80 un ")
(-1}
[
® JUNTAS E ACESSORIOS PARA FIBRA OPTICA
Caracteristicas

-Junta para fibra 6ptica FOSC 400 (fecho mecanico)

-Para aumentar a capacidade da junta deve adicionar-se
o n.° de bandejas pretendidas

-Capacidade maxima de 144 F.O.

Descricdo Referéncia Preco
__Junta F.O (fecho mecanico) 12FO0 | FOSC400B 280,00
__Bandeja para acomodar 12 fusbes | FOSCT/K-B-12 37,90
__Bandeja para acomodar 24 fusbes | FOSCT/KB-24 39,00
__Kit de suporte da junta ao poste ou parede | FOSCMK. 5500
__Fecho termoretractil P/FOSC 100B/H | FOSCDSK . 45,00
__Kit para adicionar um cabo em porto circular | FOSCI-NT 26,00
__Kit para adicionar dois cabos em portooval | __| FOSC2Z-NT 33,60
® MANGAS DE PROTECCAO DAS FUSOES
Caracteristicas
1 ) 3 -SMOUV - Manga termoretractil para proteccao das

fusdes da fibra optica

-Disponiveis em 2 tamanhos

-A aplicacao/retraccao dos SMOUV devera ser feita em
forno/maquina apropriada

1 - Adesivo interno
2 - Haste de aco
3 - Tubo termoretrdctil dimensées em mm

Descricao Referéncia  Preco
Manga termoretractil para aplicacdo em bandejas de 12 FO ~ SMOUV 1120-01 1,10



® PIGTAILS E PATCHCORDS

Caracteristicas
. -Podem incluir diversos tipos de conectores: E2000, sc, apc..

&N . .
-Comprimento pedido

g -Precos sob consulta
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® OBTURADORES DE CONDUTAS - TDUX

Caracteristicas

-Obturadores de condutas por meio de insuflacao de ar, para
cabos de energia, telecomunicacdes e subcondutas

-Podem ser utilizados em condutas ovalizadas e a sua instalacao
pode ser efectuada mesmo com a existéncia de aguas

-Podem ser utilizados em cabos ja instalados

-As recargas contém 16gr de Co2 e podem insuflar no minimo
3 unidades TDUX-100 em condutas vazias

Para condut. com @ @ admissiveis dos cabos (mm)
a Minimo Méaximo Referéncia

U325 4 .0 2. TDUX45 41,00
s 6o 0 4 TDUX60 47,00
55 noo......0 %6 TDUX75 52,00
60 . 0 8 TDUX90 56,00
A I . 0 % TDUX100 57,30
oomo 5. ... 6 . 10 TDUX125 75,00
__ Ferramentas para insuflarde TDUX =~ TDUX IT16 660,00

Recargas de Co2 para a ferramenta de insuflar E7512 - 0160 2,00

® AUTOCOLANTES PARA IDENTIFICACAO

Caracteristicas

-Marcadores autocolantes em vinil, individuaisde AaZ e de 0 a
9, adequados para instalacao interior e exterior

-Simbolos de cor negra sobre fundo amarelo

-Funcionamento em temperaturas: de 10.°C a +60.°C

Dimensoes (mm) Preco

Largura  Comprim. Referéncia /100




® REGUAS DE LIGACAO

Caracteristicas

-Utilizacao em redes de interior

-Possibilidade de encaixar uma proteccao ~
-Suporte em inox com 22mm ou 50mm g
-Aprovado pela PT @
&
(-]
=2
=
=
=
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S
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Descricao Referéncia Preco
_Mddulo de 10 pares com corte e ensaio bBE 6,30
_Mddulo de 10 pares simples sem corte e ensaio pps 5,70
_Magazine proteccao bipolar p/ modulo 10 pares 6089.2.024-01 22,00
_Descarregador bipolar 5KA/5A-203V (20 unid./ Modulo)  6717.3.343-03 0,60

e FERRAMENTAS DE INSTALACAO

Descricao Referéncia Preco
_Ferramenta cravacao p/ blocos tipo Krone/Tyco 64172.05-01 33,50
_Ferramenta cravagao p/ blocos 1000/2000/5000 (vm) ~ C39407-A12 100,00
_Ferramenta cravagao p/ MDF71 (Azul) C39407-A9 100,00
_Ferramenta cravacao p/ blocos Pouyet C23403A 145,00
_Ferramenta cravacao p/ blocos110 HD-601AB. 76,80
Ferramenta cravacao p/ blocos Reichl-Massari Massari S.C



® CORDOES DE TESTE

Caracteristicas
o~ -Cordodes de corte e ensaio
Outros cordoes sob consulta
(7]
(-5
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- Descricao Referéncia P
~ Cordao teste bipolar banana macho DDS (2mts) ~ USC-TC-M-2-P/B 1
Cordao teste tetrapolar banana macho DDE (2mts)  USC-TC-T-2-P/B 1

® ALICATES PARA CRAVAR MICROFICHAS TIPO RJ

Descricao Referéncia Preco
__Ferramenta cravacdo ficha RJT1-RJ12-RJ45 Rig6 55,00
__Ferramenta cravacdo fichaRS9-RM1 RM6 . 50,00
Ferramenta cravacao ficha RJ9-RJ11-RJ12-RJ45 ASR486 85,00

® BASTIDOR METALICO

Caracteristicas

-Bastidores de aco inox
-Profundidade e 12, 22, 30 e 50mm
-Precos sob consulta

Altura Pares Referéncia
o2 XX 122.XX
30 XX 130.XX

50 XX 250.XX



3. Fixacao



® ABRACADEIRAS DE SERRILHA

Caracteristicas

-As abracadeiras de serrilha estao disponiveis em varios
tipos e tamanhos nas cores natural (sufixo - 9) ou preto
(sufixo - w) proprias para instalacao exterior

-Caracteristicas técnicas: boa resisténcia as intempéries,
ao envelhecimento térmico e raios ultravioleta. Excelente

resisténcia a todos os lubrificantes hidrocarbonetos, e
substancias organicas e compostos halogenicos =
-Estas abracadeiras nao sdo atacadas por térmitas, 1S
micro-organismos, bactérias ou fungos %‘
-ESPECIFICACOES: :-:

-Material: Nylon 6,6

-Resisténcia UV (sufixo w)

-Resisténcia a propagacao da chamas ( sufixo hs)
-Gama de temperaturas: -0 a 85°C
-Especifica¢des: MIL-S-23190-E

-Aprovacgdes: QPL ARQUIVO N.° E66683

Dimensoes (mm) @ admissivel Carga .
Comp. Llarg. (mm) ruptura (Kg) Referéncia Preco/100

Caracteristicas

-Abracadeiras em aco inox com elevada resisténcia a
agentes quimicos, radiacoes, intempérie e temperaturas
elevadas

-Sistema especial de fecho por auto-blocagem permitindo
uma instalacao extremamente facil e rapida

Dimensdes (mm) @ admissivel Carga

Comp. Larg. (mm) ruptura (N) Referéncia Preco/100
o200 4650 667 | KE1128 77,00
29 4669 667 | KE1138 81,00
360 46 10z 667 | KE1148 99,00
o520 46 ] 152667 | KE1158 105,00
o200 79 5% 1z KE1328 120,00
29 1y 69 m2. KE1338 131,00
o360 79 .12 12 KE1348 170,00
o500 79 12 12 KE135%8 180,00

Ferramenta para aplicacdo das bracadeiras K 9229 365,00



® FITAS DE ACO INOX - FIVELAS - FERRAMENTA

Caracteristicas

-Fitas capazes de suportar grandes tensdes de aperto devido a
sua grande resisténcia a traccao
-Podem ser aplicadas em qualquer comprimento pretendido

o
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1S
&
(1]
€
1
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Designacao Dimensées (mm) (0] 4[] o
Tipo Larg(Pol.) Larg. Esp. Comp.(mt)  emb Referéncia Preco
01 174 635 0,70 305 - S €02 . 29,80/rolo _
Fita 304 3/8 953 070 305 - 23 30,00/rolo
deaco 304 172 12,70 0,70 30,5 - ___ 1S S 38,00/rolo _
inox 304 5/8 15,88 0,70 305 - 25 . 54,00/rolo
304 3/4 19,05 0,70 30,5 - €926 64,00/rolo
201 174 635 100 52 20,00/100
Fivela 304 348 933 ] 100 _____ 5 . 21,00/100
deaco 304 12 12,70 ] 100 ___ 94 . 23,50/100
Inox 304 5/8 15,88 . 100 ____ @ . 32,00/100 _
304 3/4 19,05 100 €956 36,00/100
_ Ferramenta para instalacao da fita de acoinox 10 coot 179,00/Un.
Ferramenta para instalacao da fita de aco inox isolada C075 860,00/Un.

® FITAS DE ACO INOX ISOLADA

e FITAS

Caracteristicas

-Fitas em aco inox revestidas a PVC
-Recomendado para zonas corrosivas

Referéncia Preco

e FIVELAS

Caracteristicas

-Fechos para fita de aco inox isolada

Largura Peso
poleg.  Mm (kg) Referéncia Preco/100
/4 635 01 AE452 31,00
_3/8 9553 03 AE453 36,50
o120 12,70 ( 0,4 AE454 41,00
_5/8 1588 05 AE455 52,00
3/4 19,05 0,6 AE 456 61,00



® ABRACADEIRAS DE FIXACAO LIGAREX

Caracteristicas

-Abracadeiras amagnéticas em aco adequadas para
fixacao de tranca de cobre de ligacao a terra em caixas
terminais de baixa e média tensao

o Dimensées
Descricao C D Referéncia Preco
__Rolo fita Ligarex - INO108-500 __ 50mt 8mm____ RI5000 = 75,00
_ _Alicate Ligarex . ________AlLLG_ ___ 70,00

® ABRACADEIRAS COM PREGO DE ACO

Caracteristicas

-Abracadeiras com prego para fixacao de cabos
-Aplicacdo em cabos redondos ou paralelos
-Cor: Branco, cinza ou preto

o CABOS REDONDOS

Embalagem Gamas de . Preco

e CABOS PLANOS quantidade  aplicagdo mm2) ~ Referéncia 100
R 00 4 RCO4R 1,80

R 10 5 5 1,80

Embalagem Gamas de Preco [N 10 6 RCO6 2,00
quantidade aplicacdo (mm2)  Referéncia 100 [N o0 7 RCO7 2,10
100 1,0 KF 1,0 2,20 100 10 RC 10 3,30

o 00 2,5 T KF2,5 2,30 100 12 RC12 6,00
o 100 40 KF4 320 00 14 RC14 7,80
o 00 6,0 KF6 360 sc 16 RC16 9,00
ot 100 KF10 3% s 18 RC18  S.C.
50 1,0 KF 16 4,00 50 19 RC 19 13,00

ixacao| 3.




® SERIE ST

Caracteristicas

-Abracadeira plastica com resisténcia mecanica de 15000 N
a 60000 N para cabos monopolares e tripolares, de baixa,
média e alta tensao, composto de duas partes amoviveis.
A parte interior é fixa a estrutura ou superficie, e
colocado posteriormente os cabos a fixar sobre esta,

o fechando em seguida com a parte superior
(=)
1S
&
(1]
]
1
("™
Dimensées Peso .
B | d H h a ars Referéncia  Preco
7745 _ 49 10 3644 13 6 90 ST 18-26_____ 11,30 _
60 60 12 48-60 21 10 165 ST 26-38_ ____ 17,00
036-52 107 60 75 12 58-74 26 11 220 ST36-52_____ 21,00 _
50-75 128 60 95 12 76-101 35 14 300 ST 50-75 23,50

e T A e e e 22V

75100 172 80 127 14 110-135 51 19 770 ST75-100 52,00

100-130 202 80 158 14 141-170 65 20 765 ST 100-130 89,00

B4 R G R e e e T S A T o PAA -

® SUPORTE PARA FIXACAO A FACHADA

Caracteristicas

-Aplicagdo: Fixacao de cabos em fachadas

-Instalagdo: Sem utilizacao de bucha e parafuso, é de
instalacao rapida em furo de 7mm de didametro

-Utilizacdo: Com abracadeiras plasticas de serrilha de largura
maxima 9mm, resistentes aos raios UV

-Material: Nylon resistente aos raios UV

-Cor: Preto

-Embalagens de 250 unidades

Nylofix

Referéncia Preco/1000

® BASE AUTO-ROSCANTE

Caracteristicas

-Aplicacdo: Fixacao de cabos em fachadas
-Instalagdo: Com a utilizacao de prego de aco roscado
-Utilizacdo: Com abracadeiras plasticas de serrilha de largura
maxima 9mm, resistentes aos raios UV
-Material: Nylon resistente aos raios UV
-Cor: Preto
Em embalagens de 250 unidades

Referéncia Preco/1000



4. Sinalizacao e Marcacodes



® REDES PARA SINALIZACAO - NORMA FRANCESA NF T 54-08

Caracteristicas

-Redes para sinalizacao de cabos subterraneos ou
tubagens, em polipropileno, largura 300mm +/- 3mm

-Malha em rectangulos +/- 100x2mm conforme norma
francesa NF T 54-080

-Cor: Vermelho, verde, azul, amarelo, castanho e branco
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Dimensées . 1]

Larg  Perim. da malha Tracgdo dinamica Peso p/ rolo Referéncia ga

~100mt  300mm  260mm 295DaN/m 1,8kg  Vermelho Energia 5016-vM100 20,00 =~

~200mt 300mm  260mm 295DaN/m  3,20kg ~ Vermelho Energia 5016-vM200 37,00 ‘®

_100mt  300mm  260mm 295DaN/m  1,80kg ~ Verde Telecomunicagbes 5016-vD - 18,50 =

100mt 300mm  260mm 295DaN/m  1,80kg  Azul Redeaguas 5016-AZ 18,50 “»
~100mt 300mm  260mm 295DaN/m  1,80kg  Amarelo  Fibras. opticase gas ~ 5016-AM - 18,50

100mt 300mm 260mm 295 DaN/m 1,80kg Castanho  Saneamento basico 5016-CT 18,50

® FILMES PARA SINALIZACAO

Caracteristicas

de fundo: Vermelho, verde, azul, amarelo, castanho
utras

de impressao: Preto

erial de base: PEBD-Polietileno virgem

1es personalizados sob consulta, sujeito a quantidades

imas
Dimensodes
Cor Funcgao Comprimento Largura Referéncia Precol/rl
_ Vermelho  Energia 500mt 202mm 830 FILMEEDP 40,00
_ Verde Telecomunicagées 500mt 202mm 830 FILMETELEC 40,00
Azl Rede 4guas 500mt 202mm_ 830SMAS 40,00
_ Amarelo  Gas 500mt 202mm  830GAS 40,00
_ Castanho  Saneamento basico  500mt 202mm 830 SANEAMENTO 40,00
_ Amarelo  Fibraoptica 250me 150mm  830FBRA 15,00
Azul Aguas 500mt 300mm 830 AGUAS 55,00



® PLACAS P.P.C

Caracteristicas

-Placas com 1000 x 250 mm

-Fabricadas em polietileno (PE) ou propileno (PP)

-Devem ser utilizadas como proteccao mecanica de cabos de
média e baixa tensao, subterraneos

=

3 Designagao Referéncia Preco
'S _ Placade proteccao de cabos PPC_ - 3,50
S

f =
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S ° REDE PARA DEMARCACAO DE OBRAS

&

(]

i~

& Caracteristicas

a

-Rede para demarcacao de obras, em polipropileno, cor
laranja.

Dimensoées .
Perim. da malha Tracgao dinamica Peso p/ rolo Referéncia Preco/rolo

50 mt 1000 mm 8 x5 mm 700 DaN/m 7,5 kg 8330REDE-OBRAS 50,00

® FITA PARA SINALIZACAO

Caracteristicas

-Fita para sinalizacao vermelha/branca em plastico, para
demarcacao de zonas de trabalho

-Fornecida em rolos de 250 mts

-Disponivel em rolos de 500 mts mediante quantidades
minimas.

-Possibilidade de impressao de logotipo e de impressao em
outras cores dependendo de quantidades minimas de

fabrico.
Dimensées (mm)
Comprimento Largura Espessura Referéncia Preco/rolo
250 80 0,45 9030 FITA-V/B-250 12,00



® FERRAMENTA PARA GRAVACAO

Caracteristicas

-Ferramenta com gravacao tipo “DIMO” para utilizacao
- . : ; -
- com fita de aco inox ou fita de aluminio

<

Descricao Referéncia Preco g
___Ferramenta para gravacgo 400 S.C.. ‘8,
___Ferramenta paragravacao DymoMm1t011 1250,00 <
___Fita de aco inox (rolo: 12,7mmx6,4mt) D405 25,00/rolo _ 2
___Fita de aluminio (rolo: 12,7mmx4,87mt) ID400AL 20,00/rolo . E
(-1

x (=)

® ABRACADEIRA PARA IDENTIFICACAO bl
(]

I~

‘®

_—r =

Caracteristicas 7

-Abracadeira plastica de serrilha com etiqueta
incorporada, para marcacao com caneta de tinta
indelével

-Material: Nylon 6,6

-Cor: Natural

Referéncia Preco/100

~. . L-2,5-100ID . 12,50 -

® MARCADORES E ABRACADEIRAS PARA IDENTIFICACAO EM CABOS EM PLASTICO______

e PORTA MARCADORES

Caracteristicas

- -Porta marcadores em nylon 6,6 nas cores natural ou preto

-Aref.2 AT-2 acomoda no maximo oito marcadores PK

I9
AT 2 -Aref.? AT-3 acomoda no maximo catorze marcadores PK
100 -Em embalagens de 250
‘ ‘ -Admite a colocacao com abracadeiras de qualquer
AT 3
A2 41,00
AT-3 58,00



® MARCADORES E ABRACADEIRAS PARA IDENTIFICACAO EM CABOS EM PLASTICO

e MARCADORES

Caracteristicas

-Marcadores em PVC, fundo amarelo ou branco com simbolo a
preto. Letras de Aa Z, nUmeros de 0 a 9 e simbolos. NiUmeros
também disponiveis em codigo e cores

-Outras dimensoes e tipos sob consulta

-Embalagem de 500 un. (PK)

-Embalagem de 1000 un. (PA)

=
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H] Seccoes Medida o .

E (mm2) (mm) Qtde Emb. Referéncia Prego/1000
o R S 50 PK2/4 . 22,40
= 0,75-400 255 100 PAR/S . 12,60
S 050075 1728 1000 PAOZ/3 12,60
S

‘©

=

(]

® MARCADORES E ABRACADEIRAS METALICOS PARA IDENTIFICACAO EM CABOS

e MARCADORES EM ACO INOX

Caracteristicas

-Marcadores em aco inox para identificacao de cabos
eléctricos, especialmente ‘subestacoes’
-Quantidade minima de fornecimento: 200 unidades

Referéncia Prego/Un

PKS-100 0,54

e PORTA MARCADORES EM ACO INOX

o Comprimento Abracadeira
Referéncia (mm) compativel Preco/Un
,,,,, PKS10060 = 60 __  TIPOKE 2,00
,,,,, PKS 10080 = 80 Até4,8mmlargura 2,20



5. Conexao



® TERMINAIS

o TERMINAIS DE CRAVAR BIMETALICOS B.T. E M.T.

Caracteristicas

-Segundo norma francesa

-Terminais com corpo de aluminio soldado por friccdo a
patilha com o olhal em cobre electrolitico. Para ligacao
por cravacao do cabo de aluminio a borne ou barra de
cobre

-Outras seccdes sob consulta

Secgao @ Furo Secgao @ Furo
) (mm) Referéncia  Preco (mm2) (mm) Referéncia Preco

,,,,, fe 10 COAU-16 480 150 12 C2AU150 600 1
,,,,, 25 10 COAU5 480 185 14 C4AUIES 750 g

35 10 COAU-35 4,80 240 14 C4AU-240 7,50 1S
””” 50 12 CIAU50 480 300 16 C5AU-300 15,00 @
””” 70 12 C1AU70 480 400 16 C5AU-400 17,60 &
””” 95 12 CI1AU-95 480 500  *  C6AU-500 49,80 &
- 120 12 C2AU-120 600 630  * C6AU-630 60,00

*-A designar pelo cliente

Secgao
(mm2) Referéncia
.50 CAB50
70 CAB 70
””” 95  CAB95
120 CAB120
150 CAB 150
185 CAB18S
240 CAB 240

o TERMINAIS MACICOS EM COBRE ESTANHADO M.T.

Caracteristicas

-Aplicacdo em condutores de média tensao
-Outras seccoes sob consulta

Secgao
(mm?2) Referéncia

DT(B)-16




o TERMINAIS DE CRAVAR EM ALUMINIO ESTANHADO B.T.

Caracteristicas

-Terminais feitos a partir de tubo de aluminio para cabos
multifilares e sélidos

-Perfeitamente estanhados

-Ligacao a condutor por compressao com ferramenta
apropriada

-Providos de massa neutra anti-corrosiva para ligacao de
cabos de aluminio a superficie de aluminio ou cobre

Secgao @ Furo
(mm2) (mm) Referéncia Prego

3 o050 105 CEASD ______: 2,80
70130 CEA70 2,80
= S - T £ A CEA9S . 3,30
= o120 130 CEA120 3,60
= o150 130 CEA150 3,60
o o185 130 CEA18> 4,90
© 240 17,0 CEA 240 6,50

e TERMINAIS TUBULARES EM COBRE

Caracteristicas

-Terminais tubulares em cobre
-Perfeitamente estanhados, com furo de inspeccao
-Material: Cobre electrolitico

Secgao Seccao
(mm2) Furo  Prego i) Furo  Preco
15 M 006 25 M6 035
15 M5 006 25 M8 035
1,5 Mé 0,06 25 M10 0,35
25 M4 0,06 5 mz2 0,35
25 M 006 B3 M6 0,50
25 Me 006 B3 M8 0,50
25 M8 007 35 MO 050
T 40 Mo 3B M2 050 .
40 0 ms 0,10 B M4 0,50 Furo Preco Furo Prego
4,0 Mé 0,10 35 M16 0,50
40 M8 0,10 5 M6 0,72,
6,0 M5 014 50 M8 0,72
60 M6 014 0 mio 0,72.
60 M8 014 0 M1z 0,72
60 M0 014 50 M4 0,72
10,0 M5 0,16 50 M16 0,72
10,0 M6 0,16 70 M6 1,20
o100 M8 016 70 ms 1,20
10,0 M10 016 70 Mo 1,20
10,0 M1z 0,16 70 M2 1,20
160 M5 020 70 M4 120
160 M6 0,20 70 M16 1,20
160 M8 020 9% M8 1,80
160 MO 020 9% MO 180
16,0 M12 0,20 95 M12 1,80




o TERMINAIS EM ALUMINIO SECTORIAIS

Caracteristicas

-Sector 900 - 4 condutores

-Perfeitamente estanhados por processo electrolitico

-Para ligacao de condutor de aluminio a superficies de
aluminio ou cobre

-Cravacao punconada

Seccao

(mm?2) Furo Referéncia Preco o

B L M6 YAO16 A4-6TN S.C. .

16 M10  YA016 A4-10TN 5.C. Seceso =
B M6 YA025A4-6TN 2,30 (mm2) Furo Referéncia Preco =

25 M10 YA 025 A4-10TN 2,30 1200 M10  YA120A4-10TN 370 =
T35 M6 VAOSA4ETN 240 - 120 M2 YA120M-12TN 370 &

35 M10  YA035 A4-10TN 2,40 120 M16 YA 120 A4-16TN 3,70
.50 M10  YAO50A4-10TN 280 150 M10  YA150 A4-10TN 3,9

50 M12  YA050 A4-12TN 2,80 ~ 150 M12  YA150A4-12TN 3,90
.70 M10__ YAO70 A4-10TN 3,00 150 M16 YA 150 A4-16TN 3,90

70 M12  YA070 A4-12TN 3,00 - 185 | M12  YA185A4-12TN 4,50
%5 M10  YA095A4-10TN 3,20 185 M16 YA 185 A4-16TN 4,50
%5 MIZ  YAQ95A4-12TN 3,20 : 240 | M12  YA240A4-12TN 6,30

95 M16 YA 095 A4-16TN 3,20 240 M16 YA 240 A4-16TN 6,30

® UNIOES

e UNIOES DE REDUCAO BIMETALICAS B.T.

Caracteristicas

-Ligacao entre AL e CU com seccdes diferentes ou iguais
-Outras dimensodes disponiveis sob consulta

AL CU AL cu
(mm2) (mm2 Referéncia  Preco (mm2) (mm2) Referéncia  Prego
16 10 MJBAC 16/10 9,00 95 35 MJBAC95/35 11,00
~.25 10 MJBAC25/10 9,00 95 50 MJBAC95/50 11,00
25 16 MJBAC 25/16 9,00 95 70 MJBAC 95/70 11,00
.35 16 MJBAC35/16 11,00 120 50 MJBAC 120/50 13,00
35 25 MJBAC 35/25 11,00 120 70 MJBAC 120/70 13,00
50 16  MJBAC50/16 11,00 120 95 MJBAC 120/95 13,00
50 25  MJBAC50/25 11,00 150 120 MJBAC 150/120 15,00
.50 35 MJBACS50/35. 11,00 185 95 MJBAC185/95 16,00
50 50 MJBAC 50/50 11,00 185 120 MJBAC 185/120 16,00
70 35  MJBAC70/35 11,00 185 150 MJBAC 185/150 16,00
70050 MJBAC70/50 11,00 240 702150 MJBAC240/70 17,00
70 70 MJBAC 70/70 12,50



e UNIOES BIMETALICAS AL/CU, M.T.

Caracteristicas

-Cravacao por punconado lado aluminio

-Cravacao hexagonal no lado de cobre

-Segundo norma francesa

-Permite ligacao AL e CU com seccoes diferentes ou iguais
-Outras dimensodes disponiveis sob consulta

Punconado AL i Cu Hexagonal
—
OA1 Jonz
A\
\ F1 Lo F2
w3 | L |
(—]
1S
E 3
g Seccao 2
g AIE. (TSL“ ) Referéncia Preco Secgdio (mm?) —
50 35 50/35MT 14,30 Alu. Cu Referéncia Preco
50 50 50/50 MT 14,30 150 95 150/95MT 21,00
70 3 . 70/35MT 1430 150 120 150/120MT 21,00
70 50  70/50mMT 14,30 150 150 150/150 MT 21,00
70 70 70/70 MT 14,30 240 25 240/25 MT 27,00
95 50 95/50MT 1430 240 35 240/35MT 27,00
95 70 95/70 MT 14,30 240 50 240/50 MT 27,00
120 35 120/35MT 21,00 240 70 240/70MT 27,00
o120 50 120/50MT 21,00 240 95 240/95MT 27,00
120 70 120/70 MT 21,00 240 120 240/120 MT 27,00
120 95 120/95MT 21,00 240 150 240/150MT 27,00
120 120 120/120 MT 21,00 240 185 240/185 MT 27,00

e UNIOES DE COBRE B.T.

Caracteristicas

-Feitas a partir de cobre electrolitico
-Perfeitamente estanhadas
-Cravacao por compressao com ferramenta adequada

Secgao Secgao
(mm2) Referéncia Preco (mm2) Referéncia Preco
15 o arts. 008 9% Cros. 1 1,90
25 arz2s 008 120 ctr120 2,80
.40 ar4 009 150 CLr1s0 . 3,30
60 dre 010 18 CLT185 4,00
~ 160 crtwo 014 240 ClT240 6,80
~ 160  CT16 024 300 Ctrseo - 10,00
o250 AT 040 400 CLT400  : 21,00
~3»o o arss. 060 50 CLT500 - 21,00
.50 cars0 08 630 Creso ¢ s.C. .
70,0 CLT 70 1,30 800 CLT 800 S.C

W



e UNIOES DE COBRE M.T.

Caracteristicas

-Feitas a partir de varao de cobre, chanfradas nos
extremos

Secgao

Referéncia Preco (mm?2) Referéncia Preco

e UNIOES DE ALUMINIO B.T.

Caracteristicas

e a 5

-Feitas em tubo de aluminio, perfeitamente estanhadas
-Cravacao por compressao com ferramenta apropriada

Secgao Dimes6es (mm)
(mm2) ol o E L Referéncia Preco
e MIAE16 1,70
25 6,5 20 90,0 MJAE 25 2,30
IR R 8o 91,8 MIAE3S 2,30
50 9.0 1090 MIAE50 2,30
00 10 1100 MIAE70 2,60
9% 125 110,0  MJAE9S 3,10
120 13,7 25 1355  MJAE 120 3,80
(C 0 ([ ((o e S50 155 1350  MJAETS0 4,10
185 17,0 32 1460  MJAE185S 4,90
| L | 0 195 1450  MIAE240 5,60
e UNIOES DE ALUMINIO, M.T.
Caracteristicas

-Segundo norma francesa
-Unides de aluminio para condutores de média tensao
-Cravacao por punconagem profunda

Secgao
(mm?2) Referéncia Preco
16 MRJA1 16 4,50
25 MRIA125 4,50
35 MRJA135 450
50  MRJAT50 450
700 MRIA170 5,00
— © 95 MRIAI95 500
(&/ﬂoﬁ 3 120 MRJA2 120 6,50
| L | __ 150 MRJA2150 6,50
o185 MRJA3185 8,00
240 MRJA3240 8,00
300 MRJA3300 - 12,50
400 MRJA3 400 20,00



o UNIOES SECTORIAIS DE ALUMINIO

Caracteristicas

-Aplicacdo em cabos sectoriais de aluminio macico
-Nao deforma o condutor no acto de cravacao

Seccao L
cond (mm2) (mm) Referéncia

,,,,,,, 25 .58 LA

35 60,3 LA 35
50 698  LASO
,,,,,,, 0 793 LA70
,,,,,,, S ... .80 LA
,,,,,, 120 920 LA120
,,,,,, 150 953 _LA10
,,,,,, 185 1080 LA18

240 120,6 LA 240

® PONTEIRAS DE CRAVAR BIMETALICAS

Caracteristicas

-Terminal em ponteira composto por um corpo em
aluminio soldado por friccdo a uma ponteira de cobre

Secgao
(mm?2) Referéncia Preco
e cepte 10,00
25 CBP 25 10,00
- 35 CBP35 12,00
50 CBP50 12,50
70 CBP70 15,00
95 BP9 20,00
0 0 2000
om0 CBP150 22,00
o185 cBP185 25,00
240 CBP 240 25,00

e LIGADORES DE COMPRESSAO “CRIMPIT” CU-CU

Caracteristicas

-Préprios para redes de terra

-Efectua ligacao, chicotes ou derivacoes em cabos de cobre
-Aplicacao por cravacao

-Alternativa em aluminio ou bimetalico

Principal Derivado

cu (mm2) cu (mm2 Referéncia Preco
~6at10 25a6 ycecg 0,80 Principal  Derivado
10225  4a6 ) Ycacs ¢ 1,20 cu (mm2) cu (mm2 Referéncia Preco
216225 4210 YC4ce 1,20 9% 16a35 Ycascz. 6,00
_16a25 16a25 Yeacd 1,20 9% ] 35270 YC28C26 6,00
035 4225 ] yezc4 200 9% 9% Y2828 6,00
3B 16a35 ez 200 120 . 252120 YC29C29 9,40
50270 4a35 YczeCz 450 1502185 50295 yesiczs o 7,20
50a70 35a70 YC26C26 4,50 150 70-150 YC150MET 21,00



® TERMINAIS ISOLADOS

Caracteristicas

-0 isolamento obedece ao cddigo de cores
-Qutros tipos sob consulta

Dimensoes (mm)
L1 L2 L3 Referéncia

A 0515 Vermelho M5 80 203 158 97 IR155

S N M6 98 225 188 97 IR156
M8 136 263 218 97  R158 il

M10 13,6 26,3 21,8 9,7 IR 1,5-10

. T M 64 180 135 100 R2532 13
y M35 64 180 135 100 IR2537 &
— M4 6,6 18,5 14,0 10,0 IR 2,5-4 g
1,525 Aml M5 85 210 165 100 R255 &

L3 M6 110 260 215 100 R 256

M8 120 265 220 100  R258

R o M10 17,0 31,5 27,0 10,0 IR 2,510

M4 7,8 260 180 13,0 IR 64

M5 10,0 28,0 20,0 13,0 IR 65
4,-6,0 Amarelo M6 11,0 29,5 21,5 13,5 IR 66
M8 14,0 34,0 26,0 13,5 IR 6-8

® PONTEIRAS ISOLADAS

Caracteristicas

-Fabricado em CU electrolitico 99,9%
-Isolamento em prolipopileno
-Possibilidade de fornecimento sem isolamento

Seccao Unidades Preco/
(mm2) embalagem  Referéncia 100
.05 00 B0Z 1,50
075 00 EO5 1,60
oo 00 B9 2,00
oo n50 00 E13. 2,00
o250 00 Et6 2,00
o400 00 E19 39
.. 600 10 E22 470
_.1000 0 E24 510
16,00 100 E26 6,50
- 2500 50 E28 15,80
- 35,00 50 E3.0 16,50
50,00 50 E32 31,00



® TERMINAIS BIMETALICOS PRE-ISOLADOS

Caracteristicas

-3 cravacoes

-Para ligacao entre condutores AL e bornes de aparelhagem ou
barramentos em CU

-Deve-se retirar apenas 35mm do isolamento do condutor a inserir

-N&o é necessario qualquer recobrimento posterior

Dimesées (mm) Matriz .
Furo  Comp hexagonal Referéncia

® UNIOES DE COMPRESSAO PRE-ISOLADAS

Caracteristicas

-Nao necessitam de revestimento termoretractil

-A juncao pode efectuar-se entre dois condutores isolados
de seccoes iguais ou diferentes

-Para os neutros tensores em almelec, as unides suportam
um esforco de traccao superior a 1660kg

-Unides pré-isoladas de reducao sob consulta

Secgao (mm?2)

Cond.1 Cond.2 Referéncia Preco
e 16 MPTI6 3,20
25 25 MJPT 25 3,20
33 35 MJPT35 3,20
50 50  MJPT50 3,20
70 70  MPT70 3,20
95 95  MJIPT95 3,20



6. Ferramentas



® GUIAS DE FIBRA

Caracteristicas

-Guias de fibra de vidro de alta qualidade com excelente
resisténcia a traccao

-Revestidas exteriormente por uma bainha de poliester
resistente a intempérie o que lhes confere um excelente
deslizamento no interior das condutas

-Outras dimensoes sob consultas

Dimensoes

Embalagem g mm Comprimento (mt) Peso (Kg Referéncia Preco
Caixa de plastico 30 3o CBS-3Xx30 130,00
3,0 30 S/CARRO 82,00
Estrutura de tubo .45 50 48 | CBS-4,5X50 369,00
galvanizado c/travao 4,5 ! o S/CARRO 320,00
tendoasde 9, 11 e 6,7 60 9 CBS-6,7X60 424,00
14mm rodas para 6,7 6 S/CARRO 370,00
facilitar o 290 120 3B CBS-9X120 1000,00
manuseamento e 90 20 S/CARRO 600,00
deslocacao 11,0 150 48 CBS-11X150 1116,00 «
1,0 150 S/CARRO. . 870,00
11,0 200 5 CBS-11X200 1263,00 g
1o 200 S/CARRO 110,00 ‘=
10 250 62 CBS-11X250 2017,00 ]
1o 0 69 CBS-11X300 2420,00 5
1o S/CARRO 1600,00 =
140 200 3. CBS-14x200 217500 @
14,0 250 84 CBS-14X250 2720,00

® ACESSORIOS PARA GUIAS DE FIBRA

Unido s/rosca interior p/guia 3mm B-100-1015-F
Ponta terminal c/ rosca exterior p/ guia 3mm B-100-1016-F
Ponteira com olhal para guia 3mm B-100-1017-F
— Tubo cola para reparacges B-100-1027-F
Ponteira flexivel cabeca 8mm para guia 3mm B-100-1033-F

Ponteira flexivel cabeca 11mm para guia 3mm B-100-1134-F
Ponteira conica com olhal para guia 4,5mm B-101-TIP-F
Ponta terminal c/rosca exterior p/guia 4,5mm  BAOT-ENDMF
Unido sem rosca interior para guia 4,5mm B-101-FERR-E
Ponta c/1." Ext. Rosca it /2" Lisa p/guia 45mm  BA0T-END-F-F
Ponteira conica com olhal para guia 6,7mm B-102-TIP-F
Ponta terminal com rosca exterior p/guia 6,7mm B-102-END-M-F
Unido sem rosca interior para guia 6,7mm B-102-FERR-F
Ponta c/1.” Ext. Rosca int./2.° Lisa p/guia 6,7mm B-102-END-F-F _
Ponta terminal com rosca ext. para guia de 9mm B-103-END-M-F
Unido sem rosca interior para guia 9mm B-103-FERR-F
Ponta com 1.2 Ext. Rosca int./2. Lisa para guia 9mm  B-103-END-F-F
Ponteira conica com olhal para guiade 9 e 11mm B-103-4-TIP-F
Ponteira flexivel com olhal para guiade 9 e 11Tmm B-103-4-FLEX
Ponteira com rolamento paraguiade 9e 1fmm  B-103-4-ROLL
Ponteira destorcedora c/rosca ext. p/guia 9 e 11mm _ B-103-4-SWIV
Ponta terminal c/ rosca exterior para guia 11mm B-104-END-M-F
Ponta c/ 1. Ext. Rosca int./2.? Lisa p/ guia 11mm B-104-END-F-F
Unido sem rosca interior para guia 11mm B-104-FERR-F
Unido sem rosca interior para guia 14mm B-105-FERR-F



® ROLETES

o SIMPLES

Caracteristicas

-Rolete simples em aco para colocacédo de cabos subterraneos
-Deslizamento suave por meio de rolamentos estanques, com
proteccdo contra po e outras impurezas

Referéncia Prego

I V4T S 75,60
e TRIPLOS
Caracteristicas

-Rolete triplo em acgo para passagem de cabos subterraneos em
curvas a 90°

Referéncia Prego

KER103 304,30

® MANGAS DE TRACCAO

Caracteristicas

-Mangas de traccao para puxar todos os tipos de cabos
eléctricos e ou telefonicos com diametros compreendidos
entre 10mm e 180mm e esforcos de traccao 1860kg a
12736kg, em malha dupla com olhais flexiveis

-Comprimento das mangas: de 10 a 9mm....600mm;

De 110 a 180mm....900mm

o de utilizacao Tensao de rotura Fechadas Abertas
) minima (kg) c/1 olhal Pre¢o  (c/2 olhais)  Prego
I 10a20 1860 546/1021_ 47,00 _ 546/1022 52,40 _
S 20a30 225%6 546/2021 55,40  546/2022 67,40
S 0a40 369 546/3021 ! 56,10 546/3022 68,40
S 40250 5490 546/4021 59,40 546/4022 69,30
S 50a65 549 546/5021 62,90  546/5022 70,80
S 6528 7320 546/6521 68,80  546/6522 78,80
S 80a9% 7320 546/8021 86,80  546/8022 92,80
. 9%am0 10613 546/9521 102,30 546/9522 - 13,70
~moat0 10613 54e/1121 122,20~ 546/1122 133,20
130 a 150 12736 546/1321 124,20 546/1322 137,00
- 150a180 12736 546/1521 183,00  546/1522 192,00



® ROLDANAS

Caracteristicas

-Roldanas para passagem de cabos ou linhas aéreas
-Fabricadas em nylon ou aluminio

Dimensoes (mm)

Material C Referéncia
_Nylon Telecom 200 160 8  PA6 58,50
Aluminio Torcada 150 105 80 RT2 75,00
Aluminio  Nu 245 210 60  R250AL 123,40
Aluminio  Nu 650 400 60  T400AL  S.C.

® SUPORTES PARA BOBINAS DE CABOS

Caracteristicas

-Suportes para bobinas de cabos, fabricados em aco,
dispondo de roletes com rolamentos. O sistema permite
transportar, desenrolar e enrolar o cabo na bobina, com
um minimo de esforco. Sistema valido para a maioria
das bobinas existentes

-Varias cargas Uteis de acordo com o modelo

-Precos sob consulta

® RODAS DE MEDICAO

Caracteristicas

-Equipamento destinado a medicao de distancias

-Possibilidade de leitura até 10000mts com parciais em
decimetros

-Sistema com rearme a zeros

-Utilizado para medir tracados de cabos enterrados e
condutas

-Fornecido com mala de transporte

Descricao Referéncia Preco
__Equipamento de medicdo TRUMETER (5+1) 429,00
Equipamento de medicao TRUMETER 5500 326,70



® MACACOS PARA BOBINES

Caracteristicas

-Grande estabilidade em posicao de trabalho gracas a uma base

de apoio

-Fabricados em aco robusto

-Elevacao por meio de sistema roscado (elevacao efectiva:300mm)

-A capacidade de elevacao de um conjunto de dois macacos
duplica relativamente a capacidade de um Unico macaco

-Base de apoio “opcional”: Base para permitir a utilizacao de
bobines de maior diametro. Altura efectiva: 300mm

Capacidade elevagdo  Peso por Altura . Preco
por macaco(ton) macaco (kg) fechado (mm) Referéncia  ypitario

D 246-1-F

® MACACOS HIDRAULICOS PARA BOBINES

Caracteristicas

-Grande estabilidade em posicao de trabalho gracas a uma
grande base de apoio

-Funcionamento por pedal hidraulico
-Com rodas para facilitar o manuseamento

Capacid. Elevagao Peso por @s adm. das bobines (mm) o
por conj. 2 macacos macaco (kg) Minimo Méximo Referéncia

* Conjunto composto por dois macacos e um veio

® GERADOR DE AR QUENTE

Caracteristicas
HL1610S RAPID
HL1610S
-Poténcia: 1600w 2000w
-Regulacao: 2 niveis Comando rotativo de temperatura (0-10)
-Temperatura:  300° a 500°C 60° a 600°C
-Caudal (?): 240/450 /min. 500 l/min.

Deseignacao Referéncia

RAPID - 2000 w/500 | QUICK-L ELECTRONIC



® MACARICO A GAS E ACESSORIOS

Caracteristicas

-Macaricos proprios para retraccdo de mangas

Queimad termoretracteis e outros fins
ueimador

=N w —
Z - ad —
3941 3509 % ]
{@ 3488 3488-3511-2944
2941

Tubo extensivel

':/»@EDU S

3486 Mangueira
Descricao Referéncia Preco
Macarico completo p/retraccao de mangas termoretacteis (sem mangueira) 3488+3511+2944 145,70 .
Punho simples 348 6420 B
“Punho com economizador e chama piloto 348 81,00 7
“Queimador (chama amarela) proprio p/retraccdo de mangas termoretracteis 2944 36,70 S
“Queimador de ar quente p/retraccao de mangas termoretracteis ~ 295% 91,70 ¢=,
“Queimador (chama amarela) p/retraccdo de mangas termoretracteis 2959 . 49,00 &
‘Queimador (chama azul 25mm) 2041 27,00 8
Queimador (chama azul 35mm) 2942 28,00 e
Queimador p/soldadura (chama azul concentrada) 3t 200 M=
Tubo extensivel (7 cm) 3511 28,00
‘Tubo extensivel (18cm) %09 32,40
~Mangueira blindada  5mm (aometro) ~ MANGUEIRA5 9,30
* Mangueira blindada @ 6mm com 2 metros (racords incluidos) ~ MANGUEIRA2M 18,00
Mangueira blindada o 6mm com 5 metros (racords incluidos)  MANGUERASM 35,00
_Redutor para ligacao mangueira/botija | REDUTOR = 27,80
_Punho promatic ... 336 106,40
_Queimador para secagem juntas 334 87,00
_Queimador para mangas termoretracteis 341 101,00
Regulador 3061 20,00

Caracteristicas
-Fixacao de cabos e fios através da aplicacao de cola
térmica
Descricao Referéncia Preco
_Aplicador de cola com termostato. Poténcia 100w para cola g 12mm PAC114c/mala 150,00
_Aplicador de cola com terméstato. Poténcia 220w, para colag 12mm PAC116 c/mala 318,40
_Cola opaca, normal, em stick de 300mm. Fornecido em embalagens de kg Cola12085 = . 25,00
_Cola transparente normal em stick de 300mm. Formnecido em embalagens de kg~ Cola 300x11 = 14,00
Bico para aplicador de cola 114/116 20,00



® PRENSA HIDRAULICA MANUAL

e Y35

Caracteristicas

-Prensa hidraulica manual para cravacao de terminais e ligadore
em cabos de cobre, 10 a 400mm?2 e aluminio até 300mm?2
mediante aplicacao de matrizes e punc¢oes adequados

-Pode ser utilizado em qualquer posicao ja que a cabeca do
alicate é orientavel até um angulo de 180°

-Forca: 12 toneladas

-Comprimento: Aprox. 58cm

-Peso: 6kg

-Com a prensa é fornecida uma caixa metalica portatil
de proteccao

e Y39

Caracteristicas

-Com as mesmas fungdes da Y35. Também crava terminais, unides
e ponteiras bimetalicas segundo norma francesa, de 16 a 300
mm?

-Prensa utilizada para aplicacao de matrizes e puncées de norma
francesa HN.68.5.90 com aplicacao do adaptador de puncoes
(UIADP-3) (NFC 33 090)

-Com aplicacao do adaptador (UADP-1) podem ser aplicadas toda
gama de matrizes da prensa Y35

-Com a prensa é fornecida uma caixa metalica portatil
de proteccao

Referéncia Precgo

- A Referéncia Y39E1P1KE serve para modificar uma Y35 e Y35 2350,00
trasforma-la em Y39 Y39E1E 7373;1(7),70707
Y39E1P1KE 1100,00

® ALICATE HIDRAULICO DE CRAVAR E ACESSORIOS

Caracteristicas

-Alicate hidraulico cabeca rotativa de cravar terminais e
unides de cobre, aluminio e pré-isolados, com
compressao hexagonal

-Forga: 52 Kn
-Comprimento: Aprox. 372mm
-Peso:2kg

Seccao mm?

Cobre CU  Aluminio AL Referéncia Prego
~_10a185 - Alicate HYCP 185 1220,00
__1ate - Matriz AHE 1016 61,00
25235 16a25 Matriz AHE 2535 61,00
- 50a70 35250 Matriz AHE 5070 61,00
~9%at20 70a9% Matriz AHE 95120 61,00
10 120 MatrizAHE 120 61,00
18 [ Matriz AHE 150 61,00

185 Matriz AHE 185 61,00



® ALICATE PARA CRAVAR HIDRAULICO E ACESSORIOS

Caracteristicas

-Alicate de cravar hidraulico para unides e terminais pré-
isolados de 16 a 95mm?2, cobre, aluminio e ligadores em
‘C’ até 95mm?

-Cabeca giratoria 180°

-Forca: 5,5 toneladas

-Comprimento: 35 mm

-Peso:2,72 kg

e Para cravar cobre por punconado

Seccao
mm?2 Matriz Preco Puncdao Preco
10 W10C 63,50
16 ) wieC 63,50 48,00
o PARA TERMINAIS E UNIOES PRE-ISOLADAS 25 w25C 63,50  WPQS
S35 w3sc 63,50
50 ws0C 63,50
Descricao Referéncia Preco 70 W70C 63,50
Alicate hidraulico Y500CT 1970,00 95 W9C 63,50 48,00
Matriz para seccéo de 10 a 16 mm?2 W140 86,60 120 W120C 63,50 WPQ6S -]
_Matrizparasecciode 25270 mm2  W173 86,60 150  WI50C 63,50
__Matriz para seccao de 95a 120 mm2  W215 86,60 18 wissc 635% 4
=
[-T]
£
® ADAPTADORES g
2
e ADAPTADOR DE MATRIZ UADP1
Caracteristicas

-Aplicacao Y39-E1-BHE
-Para receber matrizes do alicate Y35 (Y35BH)

Referéncia Preco

UADP1 250,00

e ADAPTADOR PARA PUNCAO UIADP3
Caracteristicas

-Aplicacao Y39-E1-BHE

/Qv -Para puncoes, cravacao de terminais e unides da norma
v francesa HN.68.5.90 (NFC 33 090)

Referéncia Prego

UIADP3 224,00

e ADAPTADOR COM PUNCAO INCLUIDO

Referéncia Prego

o YPQIE 100,00
o YPQZE 100,00 _
YPQ4E 100,00

e MATRIZ/PUNCAO ESPECIAL PARA TERMINAL BIMETALICO 300MM2 REDUZIDO

Referéncia Preco

‘ ; ; ' U240A4N 475,00



® MATRIZES E PUNCOES

o PARA PRENSA HIDRAULICA (CABECA EM “U”)

Caracteristicas

-Aplicagao: Terminais bimetalicos M.T.,
-Norma EDF.HN.685.90 / NFC 33-090
-Cravacao por punconagem

Seccao
Ferramenta mmz2 Matriz Preco Puncéo Preco
16 MC-E 31500  O0E 100,00
- MCOE 31500  OE 100,00
B MC-OE 31500  OE 100,00
50 MC-1E 315,00 1E 100,00
Y9 70 MCIE 3500 1E 100,00
B MCAE 31500  1E 100,00
120 MC-2E 360,00 2E 100,00
150 MC2E 3000 2E 100,00
185 MC4E 360,00 4E 100,00
240 MC-4E 360,00 4E 100,00
300 MC-5E 1820,00 5E 385,00
JH520USE 400 | MC-5E  1820,00  ° 56 1750,00
500 MC-6E - ¢ 6E -
630 MC-6E - ¢ 6E -

o PARA PRENSA HIDRAULICA (CABECA EM “U”)

Caracteristicas
-Aplicagdo: Unibes bimetalicas M.T., norma francesa
EDF-NFC 33.090
o Aluminio Cobre
Matriz Preco Puncao Garganta Preco
(%0a9%  16a35 20mm___ MJ-OE 38500 OE _ 12MH173X10 390,00
50 a 95 -

e PARA PRENSA HIDRAULICA Y-35/Y-39 (MATRIZES DE PRE-ARREDONDAMENTO)

Caracteristicas

-Aplicagdo: cabos de aluminio sectorial multifilares

mm2 Matriz Preco
25 UO025PRGE1T 145,00

70 UO70PRGE1T 145,00
95 UO9PRGETT 145,00
120 U120PRGE1T 145,00
~ 150  U150PRGE1T 145,00



o PARA PRENSA HIDRAULICA Y-35/Y-39

Caracteristicas

-Aplicacdo: Terminais e unides sectoriais de aluminio
sectorial 90°, 4 condutores

n -Cravacao por pungconagem
Seccao
mm?2 Puncao Preco Matriz Prego
16 UP016A4 145,00

,,,,, 25 UPOZSA4 145,00 64,00
35 UP035A4 145,00 UNA4-1
50  UP050A4 145,00
70 UPO70A4 145,00
95 UP095A4 145,00 64,00
120 UP120A4 145,00
150 | UP150A4 - 145,00  UNA-4
185 | UP185A4 145,00
240 UP240A4 145,00
300 UP300A4 - 145,00
o
(7]
e S
Caracteristicas ‘==
-Aplicagdo: Terminais e unides redondos de aluminio B.T. £
-Cravacao circunferencial g
I:_B
Seccao Dimensoes mm
mm2 A G ] E Referéncia Prego
10 6,30 3,10 34,9 10,70 U8 CART 96,00
16 7,20 3,55 34,9 1430 U6CART = 96,00
B 9,10 4,54 34,9 1630 U4CART 96,00
35 11,20 5,51 34,9 19,00 U2 CART 96,00
50 12,80 6,38 25,4 10,70 U25ART 96,00
70 1475 7,9 349 12,40 UZSART 96,00
95 1815 9,04 349 1400 UZBART 96,00
120 19,80 9,83 349 1400 U29ART 96,00
-t 150 21,60 10,74 349 18,15 US0ART 96,00
185 23,40 8,74 34,9 10,00 U31ART 96,00
- 240 27,90 11,00 34,9 10,65 U34ART 96,00
300 31,30 11,65 13,0 13,00 U36 ART 96,00
Caracteristicas

-Aplicagdo: Terminais e ligadores de cobre
-Cravacao hexagonal

Seccao .
mm2 Matriz Preco Seccio
10 UOT0BGE1T 180,00 mm? Matriz Prego
16 UOT6BGE1T 180,00 120 __ U120BGE1T __ 180,00
25 UO25BGE1T 180,00 150  U150BGE1T 180,00
- 35 UO35BGE1T 180,00 185  U185BGE1T 180,00
50 UOS0BGE1T 180,00 240  U240BGE1T 180,00
~ 70 UO70BGE1T 180,00 300  U300BGE1T 180,00
95 UO9SBGETT 180,00 400  U400BGE1T 180,00

.



o PARA PRENSA HIDRAULICA Y-35/Y-39

Caracteristicas

-Aplicacgdo: Ligadores crimpits-cobre (tipo C)
-Cravacao circular

N.° Tipo de
Matriz Preco Cravacées ligador Preco
,,,,,, 1. ...YC4C8 1,40
U-BG 140,00 1 YC4C6 1,40
1 YC 4C4 1,20
u-c 130,00 1 yca2c4 2,00
1 YC 2C2 2,00
U-E 125,00 3. YC2eC2 4,60
3 YC 26C26 4,50
12500 3 yc28cz 7,00
U-F o3 YC28C26 7,00
o 116,00 3 YC 28C28 6,00
3 Ye29¢29 10,00
2 U-708 I yesiczs 7,20
— I 3 Yeasom 8,50
[T}
=
(]
i
=
-1
[
Caracteristicas

-Aplicagdo: Ligadores crimpits-aluminio (tipo C)
-Cravacao circular
-Precos sob consulta

N‘O .
Matriz Preco Cravacées -:-i1gp:dgf
U -BG 140,00 2 YC4A6
2 YC 4 A
2 YC 2 A6
13000 2 YC2A4
u-c 2 YC2A2
2 vesm
3 YC 25 A2
125,00 YC 25 A25
,,,,,,,,,, 3. YC26A3
vp3 3 YC26A2
12500 3 YC26A25
3 YC 26 A26
,,,,,,,,,, 3. Ycwm
U-F R YC28A25
3 YC 28 A26



® PRENSA HIDRAULICA DE PEDAL

Caracteristicas

Y35/Y39E1BHE
O ] -Com as mesmas funcOes das prensas manuais Y35 e Y39

Y46

H -Cabeca em “U” para bomba de pedal

-Crava terminais e uniées em cobre (10 a 800mm?2) e em
aluminio (10 a 630mm?2)

0 g -FORCA:15 toneladas

-NAO CRAVA SEGUNDO NORMA FRANCESA

THS20USE
-Com as mesmas funcoes Y46/Y39
-Crava terminais e unides e em cobre e aluminio até

630mm?
-FORCA:20 toneladas
9 —-CRAVA SEGUNDO NORMA FRANCESA
\\ Y -SRU 210
\ -Cabeca em ‘U’ para bomba a pedal

-Crava terminais e unides (25-630mm?2) =
-FORCA:20 toneladas pr
—1_ —-CRAVA SEGUNDO NORMA FRANCESA s
=
[-T]
(3 -
[
F
=
A — Descricao Referéncia Preco >

__ 1- Cabega tipo “C” Y35H = 1670,00

__ 2- Cabeca tipo “U” Y39E1BHE = 1840,00

__ 2- Cabega tipo “U” SRU210 4350,00 _

__ 3-Bombadepedal P703F 3040,00

4 Mangueira PTOT 540,00

® CONJUNTO “SACA BOCADOS” COM 6 MATRIZES

Caracteristicas

-Pode ser utilizado por qualquer bomba hidraulica até ao
maximo de 700 bar/10 000 psi

-Matrizes:1/2”, 3/4”,1”, 1 1/4”,11/2”,2”

-Forga: 12 Ton

-Peso: 5,80 kgs

Referéncia Prego

HYPH-052 1043,00



® BOMBAS HIDRAULICAS

e HH-700 FT

Caracteristicas

-Accionada por pedal (com valvula de seguranca)
-2 velocidades

-Fornecida com caixa metalica

-Pressao: 700 bar/10000 psi

-Peso: 8.90kg

Referéncia Preco

HH-700FT 1225,00

e HYP-700 FT

Caracteristicas

-Accionada por pedal (com valvula de seguranca)
-2 velocidades

-Fornecida com caixa metalica

-Pressao: 700 bar/10000 psi

-Peso: 13,5kg

Referéncia Prego
HYP-700FT 1225,00

® CABECA HIDRAULICA

Caracteristicas

-Para corte de barras de ferro, cobre e aluminio até 200mm de
largura e 13mm de espessura

Referéncia Preco

HYBC-200 1895,00




® CORTADORAS

e RS-24
Caracteristicas
-Alicate para corte de cabos de cobre, aluminio e Al/aco
(ACSR) até 24mm
-Forca compressao: 7,6 Kn
-Comprimento: 426 mm
-Peso: 4kg
,,,,, RS-24  1250,00.
e RS-38
Caracteristicas

-Alicate para corte de cabos de cobre, aluminio e Al/aco
(ACSR) até 38mm
-For¢ca compressdao: 6 Kn
-Comprimento: 580 mm
" -Peso: 5,7kg

Referéncia Prego

RS-38 1460,00

® Cortadoras

Caracteristicas
-Cortadora manual para cabos de cobre e aluminio
-Nao corta aco ACSR ou cobre duro
-Lamina de reserva
-Cabos telefonicos

Descricao Referéncia Prego
_ Até um didmetro exterior de 34mm (240mm?) | KT45R ¢ 430,00
~ Até um didmetro exterior de 45mm a cabos telefonicos max.45mm  KT45 - 750,00
~ Até um diametro exterior de 62mm a cabos telefonicos max.62mm ~ KT55 1100,00
e CC-08
Caracteristicas

-Corta cabo coaxial RG-6, RG-9 e cabo até 10mm?
-Comprimento:165mm
-Peso: 0,15kgs

Referéncia Prego

CC-08 28,00




® CORTADORAS

e CC-22

Caracteristicas

-Para cabos de cobre e aluminio até 25mm?
-Comprimento: 165 mm
-Peso: 0,19kgs

Referéncia Prego

_.Ccc22 22,50
e CC-38
Caracteristicas

-Para cabos de cobre e aluminio até 38mm?
-Comprimento: 210 mm
-Peso: 0,30kgs

Referéncia Prego

e CC-60

Caracteristicas

-Para cabos de cobre e aluminio até 60mm?
-Comprimento: 235 mm
-Peso: 0,38kgs

Referéncia Preco

o CCeo 31,00
e CC-80
Caracteristicas

-Para cabos de cobre e aluminio até 80mm?
-Comprimento: 320 mm
-Peso: 0,73kgs

Referéncia Prego

CC-80 82,00



® CORTADORAS

e CC-250

Caracteristicas

-Para cabos de cobre e aluminio até 250mm?
-Comprimento: 600 mm
-Peso: 1,54kgs

Referéncia Prego

CC-250 138,00

E Caracteristicas

-Para cabo de aco até 5mm, fio eléctrico até 7mm, cabo
de cobre até 60mm?2
-Comprimento: 310mm

-Peso: 0,73ks

(-]
2
SCC-60 92,00 =
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® 5CC-200 =
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(ﬁ Caracteristicas

§ ]
I y -Para cabo de aco até 30mm, fio eléctrico até 12mm, cabo
I : 4 2
j .\3 de cobre ate 150mm

‘. - . * e -Comprimento: 600mm
= -Peso: 1,80ks
Referéncia Preco

SCC-200 144,00

e CXC

Caracteristicas

-Corta qualquer tipo de cabo nao deformando dieléctrico

Referéncia Preco

e RCC-325PH

Caracteristicas

-Para cabo de cobre e de aluminio até 380mm?2, nao corta
aco nem ACSR

-Comprimento: 285mm

-Peso: 0,85ks

Referéncia Preco

RCC-325ph 237,00



® CORTADORAS

e RCC-500/RCC-500PH

Caracteristicas

RCC-500

-Para cabo de cobre até 300mm? e de aluminio até 600mm?2,
nao corta aco nem ACSR

-Comprimento: 285mm

-Peso: 0,85ks

RCC-500PH

-Para cabo telefénico até 2700 pares, didmetro de 70mm?

Referéncia Prego

RCC-500 260,00

® ALICATES

e WSC-2030

Caracteristicas

-Trés funcdes: prender, descarnar e cortar

-Fabricado com aco especial, com qualidade de corte e
durabilidade superior

-Para fios até 0,5mm?

-Comprimento: 155mm

-Peso: 115¢g

Referéncia Preco

WSC-2030 23,00

e WSC-1022

Caracteristicas

-Caracteristicas iguais as da WS-2030

-Para fios de diametro entre 1mm? e 1,5mm?2
-Comprimento: 155mm

-Peso: 115¢g

Referéncia Preco

o wsC-1022 25,00
e HD-0560
Caracteristicas

-Para cravar terminais isolados de 0,5 a 6mm?2
-Comprimento: 225mm
-Peso: 0,51kg

Referéncia Preco

HD-0560 55,00



® ALICATES

e HD-16L

Caracteristicas

-Para terminais nao isolados desde 0,5 até 16mm?
-Comprimento: 275mm

-Peso: 0,52kg
Referéncia Prego
. HD-teL 48,00
e HD-25L/HD-25X
Caracteristicas
-Para terminais nao isolados desde 4,5 até 25 mm?
-Para cravacao hexagonal acrescentar ‘x’ a referéncia 1=
-Comprimento: 354mm P
-Peso: 0,78kg <
[}
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Referéncia Preco >
___HD-25L 70,00 _
o Hp2sX 70,00 _
e KH-150
Caracteristicas

-Para cravar terminais por punconado desde 10 até 120mm?
-Comprimento: 570mm
-Peso: 3,10kg

Referéncia Preco

KH-150 242,00

o MY 2913GE2

Caracteristicas

-Alicate manual de cravar por punconado com matriz
incorporada por meio de parafuso ajustavel, para
cravacao de terminais e unies de cobre de 10 a 120mm?2
e aluminio de 10 a 95mm?2

-Comprimento: 570mm

-Peso: 3,7kg

Referéncia Preco

MY 2913GE2 540,00



® ALICATES

e HX-50B

Caracteristicas

-Para cravacao hexagonal de 6 a 50mm?2
-Comprimento: 390mm
-Peso: 1,10kg

Referéncia Preco
HD-0650 217,00

e HX-150B

Caracteristicas

-Para cravacao hexagonal de 25 a 150mm? —o

« ©s
-Comprimento: 650mm l.] =
-Peso: 2,90kg -:. g

1)

» __HD-25150 256,00
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g e HX-120B

2 .
Caracteristicas

-Para cravacao hexagonal de 6 a 120mm?
-Comprimento: 650mm
-Peso: 2,90kg

Referéncia Prego

HD-06120 220,00
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e RJ-46

Caracteristicas

-Para cravar microfichas telefénicas de 4 a 6 posicoes
-Comprimento: 220mm
-Peso: 0,32kg

Referéncia Prego

RJ-46 60,00

e WXN-708

Caracteristicas

-Para cravar microfichas telefénicas (Rj11 e Rj45) de 6 a 8
posicoes

-Comprimento: 220mm

-Peso: 0,32kg

Referéncia Preco

WXN-708 60,00




e RCS-0425/RCS-2536

Caracteristicas

-Para descarnar cabos de diametro desde 4mm até 25mm
-Comprimento: 155mm
-Peso: 0,15kg

Diametro Referéncia Prego
4a25 RCS-0425 90,00

® FERRAMENTA DE LIMPEZA

Caracteristicas

-Para limpeza do condutor central
-Elimina os residuos do dieléctrico

® CORTA CABOS

Caracteristicas

-SNSIT - Ferramenta cravacao de conectores T&B RG 59,6

-L3011B - Ferramenta cravacao de conectores T&B RG11

-CST S9611- Desnudador para cabos RG 5,6,11

-1t1000- Desnudador para cabo RG59/6 e cravacao de
fichas F’.

Descricao Referéncia

_ _Ferramenta cravagado RG59/6 =~~~ SNSUTL
_ Ferramenta cravacaoRG11 | L3o11B
Desnudador RG59/6/11 CST 596711

® DESCARNADORES

Caracteristicas
-Jacket stripper para cabos 500, 565, 625 700, 750

Cabo Referéncia

565 JST565
700 JST700
%00 JST500
625 JST625
750 JST 750




® CORTADORAS

Caracteristicas

-Coring & Striping para cabos 500, 565, 625, 700,750
-Pega em “T”

Cabo Referéncia Preco
_..500 CST500 240,00
o625 ST625 240,00
750 asT750 240,00
o065 CST565TX 263,40

700 CST 700TX 296,70

® CORTADORA MAIS DESCARNADORA

Caracteristicas

-Conjunto Coring & Striping para cabos 540 e 715
-Conjunto de CST + JST (CR)

Cabo Referéncia Preco
540 QRT 540 451,00

® FERRAMENTAS PARA DESCARNAR CABOS

e FERRAMENTAS ALROC

Descricao Referéncia Preco
__ Bainha, isolamento e semicondutor pelavel (25-240mm2) ~ MF3/40  1978,00
__ Semicondutor pelavel (50-240mm2) LHMIR ~ 1150,00
__ Semicondutor ndo pelavel (50-240mm2) LHst 773,80
__ Semicondutor ndo pelavel (240-630mm2) LHS2 ~ 1055,00
__Isolamento (16-240mm2) - 787,00
__ Isolamento (16-240mm?) LH1+BR+VBB+POLH+LBC1 BRMRD1  1079,00
~ Ferramenta para retirar semicondutor ASC40F 675,00

e FERRAMENTA SPEED SYSTEMS

Descricao Referéncia Prego

_Bainha,-isolamento e semicondutor pelavel (12,7-44,5mm?2)_1542-2AS _ __ 1500,00_
Lamina de substituicao (bainha e isolamento) 1562




® TENSOR DE CABO

Caracteristicas

-Ligeiro, manejavel e de reduzidas dimensoes
-Facilmente instalavel

Capacid. Tracgao Peso @ do cabo
(CENG)) (kg) (mm) Referéncia Preco

I 400 40 28 F2 418,00

o 600 ______ 52 ] 5 F3 446,00

I 800 ________ 62 1220 . P4 598,00

® TIRFOR T 500
Caracteristicas
-Desenho funcional, manejaveis e ligeiros ©
-Especialmente recomendados quando é essencial 7]
reduzir o peso sobre as roldanas g
[-T]
£
[
F
=
-1}
=
Capacidade Peso (Kg) Dimensées (mm) Cabo especial Tirfor
(DdaN/Kg) Aparelho Cabo Aparelho Alav. (Abert/fech) o (mm)  Rupura (kg) Referéncia
,,,,, 80 66 7,0  420x360x99  690/405 83 4800 T-508 980,00
o 1e00 13,5 12,5 530x315x127  1147/648 = ms 900 T516 1220,00
3200 24,0 26,0 631x357x148 1147/648 16,3 19200 T-532 1962,00

® ESTICADORES PULIFT/BRAVO

Caracteristicas

-Muito ligeiros, compactos e seguros

-Permitem manobras rapidas e faceis, incluindo nas
condicoes mais dificeis (montagem e desmontagem em
obras, fabricas, etc.)

Capacidade  Alt.de elevagao N° de Esforco max. Peso standard Dimensbes .
(Kg) Standard (Kg) ramadas na alvanca do equip.(kg) da corrente Referéncia

.



® ESTICADOR PARA ESPIA

Caracteristicas

-Para tensionar a espia

Dimensoes (mm)
A Referéncia  Preco

200 80 Rana Espia 160,00

® ESTRIBO COM CORREIA

Caracteristicas

-Para postes de madeira

Referéncia Preco

Estribos 135,00

® CADERNAL/TALHA

Caracteristicas

-Funcionamento com 25mts de corda e duas roldanas
-Roldanas providas de gancho em aco inox

Referéncia Preco

TALHA-TP10 770,00



Caracteristicas

-Utilizadas no tensionamento de cabos

@ (mm) Tracgao
Tipo de cabo () Referéncia Prego
___6al4/ACSR 800 G1O 330,00
~5a20/ACSR 1 1000 AL-GRIP 280,00
~5a25/ACSR 2000 ~ AL-MGRIP 305,00
~16a32/ACSR 2000 ~ AL-LGRIP. 5.C.
8,6 a 12/ACSR 1700 RA-57 S.C
~ 8a16/ACSR-CU 3000 RA515 s.C.
- 17a34/Torcada 850  R4x2595 770,00

® CAIXA DA REDE COLECTIVA

Caracteristicas =
/ - Fabricado em conformidade com o manual ITED pr
-Caixa plastica (UL 94-VO) s
-Entradas de cabos pelas laterais e topos ‘==
-Dimensoes L 420 - A 335 - P 117mm =
K [\ -Cor branca s
-Inclui cabos Rj45, Fichas F, Cargas 75 Ohm a;
[ "™
O Designacdo Saidas Rj45 Saidas coaxiais Preco
___ _CaixaATl4 . 4 4 345,00
~ A ) . CabxaATi6 6. 6 390,00
~  CaixaATI8 8 8 455,00
___CaixaATI10 = 0 0 540,00
___CaixaATI12 12 12 596,00
Armarios ATl com _ CaixaATI 14 14 14 640,00
caixa de encastrar Caixa ATl 16 16 16 694,00

incluida

® MEDIDORES DE TENSAO BIPOLARES/ANALISADOR DE REDES LAN

Tensio (v) Con o
AC/DC Leitura nuidade Diodos Resisténcia Referéncia
120-415 LED N VOLT CHECK 1A 13,80
o 6-400 | LED N VOLT CHECK3 28,90
o 4600 Digital s ST s PT-30 60,00



® ESCADAS

PSP r
Caracteristicas | - %_‘_‘,
-Conforme norma europeia EN-131 t— "-15-1,,
-Degraus quadrangulares s
=t M_-_%
— ] --"-F
Os lances de fibra de vidro tém as seguintes f— F
caracteristicas: - ——
-Isolamento eléctrico 50.000 volts entre degraus -
-Elevada resisténcia mecanica (flexao/traccao) i
-Montantes em fibra de vidro S i

-Degraus quadrangulares em aluminio

| i

— E B
1
g . B iyt
1
B
e . Y B
2 .
S - = 1 =
[-T]
=
(o] :
- Comprimento (mt)
[-0) Material Tipo Aberta Fechada Referéncia Preco
- 25 - 4025 110,00
Simples 3,0
(1lance) 3;,75 77777777777777777777777777777777777
,,,,, A0 agae T 18000
,,,,, 35 20 5035 230,00
Aluminio Dupla 45 25 5045 280,00
(2 lances) 50 30 5050 350,00
6,0 3,5
,,,,, 45 20 6050 320,00
Tripla 60 25 6060 390,00
(3 lances) 70 30 6070 480,00
8,5 4,0
,,,,,, 25 .- .......1025 250,00
Simples . 30 - 1030 290,00
(1lance) | 3 - 1035 360,00
4,0
3,5 2,0
Dupla 4 ;5 7777777 2;5 7777777777777777777777777
Fibra (2 lances) ! 50 3,0 2050 650,00
de vidro 6,0 3,5
,,,,,, 45 20 3050 640,00
Tripla 60 25 3060 790,00
(3 lances) 70 30 3070 910,00
8,5 4,0
,,,,,, 50 30 8050 480,00
Dupla 6,0 35 8060 590,00
(2 lances) 70 40 8070 750,00
9,0 5,0
,,,,,, 45 20 950 430,00
Mista Tripla 6,0 2,5
(Muminio  (3lances) 7,0 30 9070 620,00
com ultimo 8,5 4,0
lance em 4,5 2,0
fibra de Tripa 6,0 2,5 9060 Super 530,00
viare) refocada 7,0 30 9070Super 660,00
(3 lances) 8,5 4,0




7. Urbanizacodes



® UNIOES E TERMINAIS CONCENTRICOS

Caracteristicas

-Para aperto concéntrico
-Em latao niquelado
-Furo convencional 10mm, outros furos sob consulta

Diametro
(mm2) Referéncia Preco
R 6 L6 550
8 e 5,70
10 1o 7,60
o2 12 12,40
14 LC-14 18,00
R 6 TCR6 3,70
S 8 TCR8 4,00
1o TR0 4,40
B S TCR1Z. 6,90
14 TCR-14 10,80
6wk 4,80
8 LCP-8 4,50
100 Lce-10 500
12 Lcp-12 7,60
14 LcpP-14 9,70

® BARRAS PARA PT’S

r~
[’}

B

Caracteristicas o
(]

-Em cobre -~
-Para interligacao entre o transformador (barras direitas) E
e o CA2 (Barras torcidas) =
-Outros modelos sob consulta =

Descricao Referéncia Preco
Conj. Barras torcidas 3F+N 50X10  Barras torcidas 235,00

® CAIXAS SECCIONAMENTO ‘CLAVED’

Caracteristicas

-Para seccionamento de circuito, especialmente
fabricadas para base de colunas

Secgoes max.

Admissiveis (mm2) Tipo Referéncia Preco
4x16/2x6 Monopolares 1469 17,50
4x25/2X6 1468-E 27,00
4x35/2x6 Trifasica _1465-4P 39,50
6x25/4x6 1478 S.C.



® LIGADORES TIPO LINGUA DE GATO (10-25MM2)

Caracteristicas

-Seccoes de 10 a 25 mm?
-Corpo em chapa de latao com tratamento de niquel
-Parafusos em aco carbono 8,8 electrozincados

Tipo . Referéncia Preco
_UnidoParal. 1 LGTD-10. 3,00
_ Transversal 7o LGr10. 3,00
_ berivemT 3 LGMD-10 3,00
_ Longitudinal 7 4 G100 2,60
~Unido 5 LGLb-10. 3,60

Triplo(em cruz) 6 LGTT-10 3,60

® CHUMBADOURO PARA PT’S

Caracteristicas

~ -Em cavilha de latao com tratamento niquel
[P -Outras medidas sob consulta
(-1]
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® PERNO NYLOFIX

Caracteristicas

-Especialmente adequado para tijolo
-Sugere-se a utilizacao de broca em 6mm de diametro
-Material: Poliamina 6

Referéncia Preco

W



® LIGADORES AMOVIVEIS

Caracteristicas

-Composto por barras de cobre e isolador(es) de resina
-Simples - para terra de proteccao
-Duplo - para terra de proteccao mais servico

Referéncia Preco

___Simples 12,00
~ Dbuplo 25,00
® |SOLADORES PARA BARRAMENTOS
r~
(7]
)
=]
Descricédo Referéncia Preco g"
__lsolador de poliester 25/M6 . SB-1. 170 . E
__Isolador de poliester 35/M8/M10 SB-2 320 g
__Isolador de poliester 45/M10 SB-4 540 A
__Isolador de poliester 50/M10 ¢ SB-5 7,9 =
__Isolador de poliester 60/M12 ¢ SB-6 8,00
Isolador de poliester 75/M12 SB-75 14,00

® TERMINAIS DE BAIXA TENSAO PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Caracteristicas

-Para ligaces de cabos monopolares aos bornes dos
transformadores

-Corpo em latao fundido e parafusaria em aco

-Material: Segundo norma DIN 43675

Poténcia Lig. ao transf. N° de furos da Intensidade Dimensées (mm) o
nominal (kVA) Rosca @ (mm) patola/@ (mm) nominal A A B © Referéncia
.. _25/400 M2 214 60 60 30 M2 = - TP 35,00
630/100 M30x2 2/14 1000 60 60  M30 TTP2 51,00



® GRAMPOS EM LATAO OU ALUMINIO

Caracteristicas

-Para ligacées de cabos monopolares a transformadores
-Corpo em latao fundido e parafusaria em aco. Para corpo
em aluminio acrescentar ‘AL’ a referéncia
-Normalmente fornecem-se 14, (7 para CA2 + 7 para transformadores)

Seccgao Binario Dimensoées (mm)
(mm2) (Nm) D Referéncia
.o 2 1970 52 44 52 25  BCAM280 30,00
380 CU 22 22 70 52 44 52 25 BC4M 380 30,00

® ABRACADEIRAS PARA FIXACAO DE CABOS

Caracteristicas

-Ajustavel para fixacao de cabos, fabricada em chapa de aco,
com proteccao anti-corrosiva

~ -Fixacao de cabos dentro de armarios de distribuicao

[’
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Caso padrao @ Cabos (mm) Referéncia Preco

C4x10VAV. Ate20 B16/20 3,00
(1695 20240  F B32/40 3,90
(. 3x185495 40262 B56/62 4,40

® PROTECCAO E CELULA FOTOELECTRICA

Caracteristicas

CELULA FOTOELECTRICA

-Para ligacao a circuitos IP e outros
-Funcionamento a 220v

PROTECCAO DAS CELULAS CONTRA O VANDALISMO
-Fabricadas em metal galvanizado

Referéncia Preco
__Protecgdo para célula fotoeléctrica 65,00
__Célula fotoeléctrica 20,00
_ Suporteparacélula 9,00
Conjunto célula mais suporte 29,00



® ARMARIOS

Caracteristicas

-Armario em poliester para redes eléctricas de
distribuicao subterranea

-Pedestal (macico) para fixacao dos armarios

-Aprovacao EDP

-Modelos para IP, aguas, gas e incéndios sob consulta

-Precos sob consulta

Designacao Referéncia

___Armario para IP equipado ADE 85.59 IP
Armario equipado ¢/ 5T2 (X) ADE 85.78 X

~ Armério equipado c/ 2T2+4T00 (Y) ADE 85.78Y

 Armario equipado ¢/ 7T2 (Z) ADE 85.111Z

 Pedestal para armario P MAC90.59

~ Pedestal para armério tipo XeY ~ MAC 90.78

~ Pedestal para armario tipoZ MAC 90.111

Portinhola ¢/ 3T2+N (P400) VIPOL 60.40 r~
~ Portinhola (P1000) »
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ]
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® CONJUNTO DE ACESSORIOS REGULAMENTARES PARA PT’S

Caracteristicas

-Acessorios de prevencao de acidentes, a colocar nos Pt’s

Designagao Referéncia Preco
__ Lanternarecarregavel portatit ~ EASY 90,00
__ Lanterna emergéncia portatil (4-12 horas)  TOP4 246,00
_ Quadro 1% socorros s/moldura QUADRO 3,00
Quadro 1.°% socorros c¢/moldura QUADRO-M 52,00
" Tapete isolante TT-05 1x0,6 mts (3mm) 26,5k T1-05 60,90
_ Tapete isolante TT-04-06 1x0,6mts (4mm) 36kv _ TT-04-06 105,00
Luva isolante classe 2, 17,5 Kv TG37-T10 75,00
_ Luwaisolanteclasse 3,26,5kv  TG23-T1I0 106,50
__ Luvaisolante classe 4, 36,0Kkv.  TG51-T10 199,50
Livro de registo de terras LIVRO 2,50
~ Sinal perigo de morte aluminio ~ CHAPA-PM 6,00



® PRODUTOS DE LIMPEZA

Caracteristicas

-Solvente dielectrico destinado a limpeza de cabos, armarios e
Pt’s, em tensao
-Fornecido em embalagens de 10 litros

Referéncia Descricao
Tensol 100E  Solvente dielétrico para limpeza de cabos 15,00
Tensol 55F Solvente para limpeza de equipamentos eléctricos em tensao 15,00
Persol 60E Solvente para limpeza de equipamentos eléctricos em tensao 15,00
‘Proten 45F Fluido protectivo 15,00
‘Proper-Sol 111 Limpeza e Desumidificaggo 15,00
‘Protelec 50F  Para utilizar apos limpeza com o Tensol 55F ou Persol 60E 15,00

izacdes | 1.

o



8. Acessorios Rede Torcada



® GANCHO OLHAL HELICOIDAL (RABO DE PORCO)

Caracteristicas

-0 material é electrozincado, e galvanizado a quente
-Fixacao a postes ou consolas, postaletes e ¢/ unha

Designacao Referéncia Preco

Olhal para poste - postalete M12-110 QUENTE 4,70
~ Olhal para poste - postalete ~ M12-110FRIO 3,90
~ Olhal para poste M12-210 QUENTE 3,90
~ Olhal para poste M12-210FRIO 3,20
_Olhalparaposte ~  MI12-285QUENTE 510
_ Olhalparaposte M16-220 QUENTE 520
_ Olhal paraposte M16-220FRIO 4,30
_ Olhal paraposte M16-280FRIO 5,60
_ Othal paraposte M16-305FRIO. 6,70
_ Olhal paraposte M16-410FRIO 10,00
__Olhal para chumbar M12-190 QUENTE = 2,70
__Othal para chumbar =~ M12-190 FRIO C/UNHA 2,60
__Olhal para chumbar M12-210 FRIO C/UNHA 3,30
_ Olhal para chumbar M12-220 QUENTE C/UNHA 5,40

® BERCO DE GUIAMENTO/CACHIMBO PARA BAIXADA

Caracteristicas

-Cachimbo de aluminio
-Abracadeiras em aco inox
-Hipotese de chumbadouro sob consulta

Seccoes
Designacao (mm?2) Referéncia Preco
__Berco de guiamento ¢/ gancho inox  4x16 TBG416 3,20
Berco de guiamento ¢/ gancho inox 4x25-70 TBG425/70 4,20
__Bercoguiamento chumbar  4x16  TBGE4l6 4,30
__Berco guiamento chumbar  4x25-70 TBGE425/70 5,20
Cachimbo aluminio para baixadas 2x6 a 4x6 TCB26/46 5,80

Acessorios rede torcada| 8.

® ABRACADEIRAS PARA FIXACAO A FACHADA

Caracteristicas

-Aplicacao em rede torcada
-Cavilha em plastico (PSM) ou aco (BRPF)
-Possivel dupla fixacdo (BRPF)

Secgoes Afastamento Diametro
admissiveis (mm2) a parede (mm) (mm)

Referéncia




® PINCAS DE AMARRACAO PARA REDES

Caracteristicas

-Tratamento anticorrosivo

-Corpo em termoplastico reforcado e haste em aco galvanizado
-Utilizacao em rede torcada

-Inox, sob consulta

Seccgoes admissiveis (mm2)

MIN MAX Referéncia Preco
S Aas 450  PAH450 8,50
4x70 4x95 PAH 495 9,60

® PINCAS DE AMARRACAO PARA RAMAIS

Caracteristicas

-Facil e rapido de montar e colocar
-Ganchos de fixacao em inox
-Corpo de polimero de alta resisténcia mecanica e atmosférica

Seccdes admissiveis (mm2)
MIN MAX Referéncia Preco

Acessorios rede torcada| 8.

® PINCAS DE SUSPENSAO

Caracteristicas

-Armadura e parafusaria em aco galvanizado
-Corpo em borracha

-Utilizacao em rede torcada

-Inox sob consulta

Secgbes admissiveis (mm2)

MIN MAX Referéncia Preco
16 325 | PS325 6,00
o A5 450 PS50 7,60

4x70 4x95 PS95 7,90




® LIGADORES DE DERIVACAO

Caracteristicas

-Ligador de derivacao de aperto independente, com
involucro de proteccao em PVC flexivel, para derivacoes
em rede torcada B.T..

Secgoes (mm2)

PRINCIPAL ~ DERIVADO Referéncia Preco
I 10-25 ¢ 15-35 CPB1/CT25 520
I 1695 450 CPB1/CT70 59
I 3595 16-95 CDR1/CT70 8,00

35-95 2,535 CPB2/CT70 6,40

® LIGADORES DE DERIVACAO - APERTO SIMULTANEO (6KV)

Caracteristicas

-Ligador de derivacao de aperto simultaneo para
derivacoes em rede torcada B.T. (Versao 6kv) de aluminio
ou cobre

-Precos sob consulta

=]
]
=
c
Secgdes (mm2) o E"
PRINCIPAL DERIVADO Referéncia Prego s
,,,,,, 10-95 1,510 CDP70/EP95 3,00 L)
,,,,,, 1695  435(50) P95 580 @
,,,,,, 2595 2595  PX9%5 7,00 ;
e
—
[ ™
N
7]
(7]
&
]
==
® MASSA NEUTRA
Caracteristicas

-Massa neutra para contactos
-Bisnagas de 275 gr

Referéncia Preco

Massa neutra castanha 12,50



® TERMINAIS BIMETALICOS PRE-ISOLADOS

Caracteristicas

-3 cravacoes

-Para ligacao entre condutores AL e bornes de aparelhagem ou
barramentos em CU

-Deve-se retirar apenas 35mm do isolamento do condutor a inserir

-Nao é necessario qualquer recobrimento posterior

Secgio Dimesdes (mm) Matriz
(mm2) Furo  Comp. hexagonal Referéncia
B 105 67 140 Azul CPTAU16 6,00
o] 105 67 . 140 laranja CPTAUZ5 6,00
B 128 8 173 Vermelho  CPTAU35 6,00
5% 128 8 173 Amarelo CPTAUSO 6,00
Y (U 128 & 173 Branco CPTAU70 6,00
95 12,8 215 Cinzento CPTAU 95 6,00

® UNIOES DE COMPRESSAO PRE-ISOLADAS

Caracteristicas

-Nao necessitam de revestimento termoretractil

-A juncao pode efectuar-se entre dois condutores isolados
de seccdes iguais ou diferentes

-Para os neutros tensores em almelec, as unides suportam
um esforco de traccao superior a 1660kg

-Unides pré-isoladas de reducao sob consulta

Acessorios rede torcada| 8.

Secgao (mm2)

Cond.1 Cond.2 Referéncia Preco
e e MIPT16 32
25 25 MJPT 25 3,20
o3B3 MPT3 320
.5 50 MPTS0 . 3,20
.. 770 MJPT70 . 3,20
95 95 MJPT 95 4,80




9. Acessorios para Linha Aérea



® ACESSORIOS PARA LINHA AEREA NUA - MEDIA TENSAQ

e PINCA DE AMARRACAO

Caracteristicas

-Acessorios para amarracao por estribo de cabo aluminio-
aco até 160mmz2 e por compressao até 235mm?

Designagao s(enfn‘fff Referéncia Prego
_ Pinca amarracao estribo (4-12mm) 3050 GA1 11,50
Pinca amarracao estribo (10-16mm) 90 GA-2 16,50
~ Pinca amarracgio estribo (16-20mm) - 130-160 GA-3 ] 39,50
 Pinca amarragao compressao Guinea 130 127 98,00
_ Pinca amarracao compressao (Partridge) 160 w157 103,00
Pinca amarracao compressao (Ibis) 235 1J234 105,00

e PINCA DE SUSPENSAO

Caracteristicas

-Acessorios para suspensao por estribo de cabo aluminio-
aco até 325mm? e anti-vibratoria, incluindo vareta de
proteccao e gola de borracha

] -

Designacéo s;;"n‘i?;’ Referéncia Preco «

_ Pinga suspensdo estribo (5-12mm) ~ 70-50 Gs-1 12,80 .%
_ Pinca suspensao estribo (12-17mm) 90130 Gs2 16,50 )
_ Pinca suspensao estribo (17-23mm) 1 160-235 Gs-3 39,30 E
_ Pinca suspensao anti-vibratoria 1 160 GSA-160 150,00 =
_ (15,75/16,400 235 GSA-235 175,00 =
_ Pinca suspensdo anti-vibratéria 325 GSA-325 205,00 g
=

(7]

=

—_—

, o

e ELO BOLA SIMPLES, ELO BOLA PARA HASTE E ROTULA OLHAL QUADRA PARA HASTE «
@

[X]

==

Descrigao Referéncia Preco
__Rétula olhal quadra para haste R-16A-P/16 17,20
__Elobolasimples AB-16 12,80

Elo bola para haste AB-16Q 39,00



® ACESSORIOS PARA LINHA AEREA NUA - MEDIA TENSAO

e UNIOES PLENA TRACCAO PARA CABOS ACSR

——

.
Designacao Referéncia Preco
_ Unido de compresséo p/acsr 30mm? (Gophier) ~ 1J31 38,20
_Uniao de compresséo p/acsr 50mm? (Ferret) ~ 1J49 39,50
_Unido de compressao p/acsr 90mmz 18 42,70
_Unido de compressao p/acsr 130mm? (Guinea) ~ 1J227 s¢.
_Uniao de compressdo p/acsr 160mm? (Partridge) ~ 1J157 66,70
_ Unido de compressdo p/acsr 235mm2 (ibis) ~~ 1J234 s¢.
_Uniao de compresséo p/acsr 325mm? (Bear) ~ 1J326 76,80
e |[SOLADORES EM VIDRO E CERAMICOS
[am)
)
Linh
g Designacao angaa Referéncia Preco
@  lsoladorvidro7OKN 320 E70/27 . 3230
€& Isolador vidro anti-poluico 100KN 445 E100PP/146 ! 50,490
E _ Isolador ceramico 40KN 210 AAB-1404 ¢ 36,30
&  Isoladorceramico70KN 00 AAB-508 ¢ 39,50
e_s _ Isolador ceramico horizontal 10KN 40 ALH-35 106,70
@  'solador ceramico horizontal 10KN 650 ALH-45 156,70
= Isolador ceramico hoizontal 10KN 1240 ALH-60 383,40
o - oladorceramico holzontal 10KN 1240 __ALH-60 38340 ___.
e
—_—
| =
)
(77}
P
prt
= e HASTES DE DESCARGA QUADRA, SIMPLES, DUPLA
O©—=CLC
gLe—w
Descrigao Referéncia Preco
__Haste descarga quadra  Haste 300/110 9,20
__Haste descarga quadra  Haste 300/172 9,70
_ Haste descargadupla 2x300/120 16,50
Haste descarga dupla 2x300/180 17,70



® ACESSORIOS PARA LINHA AEREA NUA - MEDIA TENSAQ

e ALONGADOR PARA CADEIA DE AMARRACAO

Descricao Referéncia Preco
Alongador cadeia 500 Along 16-500 12,50

e MANILHA DIREITA E CRUZADA

@,

Descrigao Referéncia Preco
___Manilha direita =~ GN-16 8,20 _
Manilha cruzada GNT-16 13,20

=)

(-

. &

® ARMACOES PARA LINHAS MT E BT ‘S
[

=

=

Caracteristicas s
=

-Precos sob consulta =
Armacao GAL »

~ Armacdo GAN S

< ~ Armacdo GR o

“é@ b ~ Armacao HAL g

- ~ Armacdo HAN 8

o] - Armacdo HDR =




® SALVA PASSAROS

Seccao (mm2) Diametro (mm)
AL/aco AL/Aco

® VARETAS DE PROTECCAO

Caracteristicas

-Acessorios de proteccao dos condutores em suspensao

Seccao (mm2) Comprimento Didmetro
AL/aco Ccu (mm) (mm)

]

[1-]

[--]

=

‘@

(-]

[1-]

F—

=

e 35 185 170 17,50 173-AVP-17,27/17,87  S5.C.
s ». 193 19,89 193-AVP-18,89/20,69 ~  S.C.
o 2030 23,45 03-AvP-23,09/23,61 S.C.
[(—]

-

=

‘@

(7]

&

2 e LIGADORES DE ESTRIBO AL/CU

Caracteristicas

-Precos sob consulta

Secgao (mm2) Referéncia
oo 1834 DM-1083
o o A DM-2143

75-235 DM-3164



® LIGADORES DE BICO MOVEL

Secgao (mm2)

Principal Derivado Referéncia Preco
17-75 (AL) 16-60 (AL) CD74-AP86 49,00
 54-228 (AL) 34-22 (AL) CD74-AG86 71,80
775 (AL) 16-60 (AL/CU)  CD74-APP86 46,40
1775 (CU) 16-50 (AL/CU) ~ CD74-CPP86 75,00

® LIGADORES PARALELOS PARA CONDUTORES EM ALUMINIO

Secgao (mm?)

Principal Derivado Parafuso Referéncia Prego
1050 1050 . Aco TLAA10-50C 3,20
1050 1050 lnox TLAA10-50X 6,00
~.9%-2 920 . Aco TLAB 90-20C 4,30 .
~..9%-20 920 | lnox TLAB90-20X 6,40 hdd
o 125175 1254175 Aco TLAD175C 7,80 ]
o 125175 1254175 lnox TLAD175X 17,80 %

A\
«
]
=
=
)
]
® LIGADORES BI-METALICOS (AL/CU) :
=
—_—
| =
@
7]
e . m
Caracteristicas 3
==

-Precos sob consulta

Secgao (mm?2)

AL cu Parafuso Referéncia
o170 625 Aco TLBE 70-25C
o 1570 625 Inox TLBE 70-25X
1570 650 Aco TLBF 70-50C
1570 650 nox TLBF 70-50X
_.16-120 1095 Aco TLBF 120-95C__

16-120 10-95 Inox TLBF 120-95X




® LIGADORES DE GARRA EM LATAO PARA COBRE

Secgao (mm2) Parafuso Referéncia Preco
I (- I Latao TLCJ4-16 4,40
o 1050 Latao TLCJ10-50L - 4,50
o295 Llatao TLCJ25-95 8,30

50-150 Latao TLCJ 95-150 32,00

® LIGADORES COMPACTOS EM LATAO PARA COBRE

Secgao (mm2) Parafuso Referéncia Preco
e ... 65 Latéo - TLCK6-50L 4,20
650 lnox  ° TLCK6-50X 4,20
& 1995 latio  TLCK16:-95L 4,90
@ 19-95 | lnox TLCK16-95X 7,00
«
]
=
=
)
E ™
]
=
g ® LIGADORES EM CUNHA ‘AMPACT’
S
7]
7] ..
3 Caracteristicas
==

-Ligador a definir sob consulta




10. Fusiveis



® FUSIVEIS CILINDRICOS

Caracteristicas
- Fabricados segundo as normas NTC63-210 e IEC 269-2-1

e 8x31,5

Calibre Un Icc Emb B max .
(Amp) (Volts) (KA) (Un) Referéncia Preco

e 10x38

Calibre Un Icc Emb
} (Amp) ) (KA) (Un)
B

e 14x51
Calibre Un Icc Emb 2 B max .
(Amp) (Volts) (KA) () (mm) (mm) Referéncia Preco
B HEEe 4 2. 690 100 - 0 14,3 138 R 0,90 .
,,,,, 4 6% 100 10 143 138  R1 0%
- 44 6 690 100 - 10 14,3 138 RA 0,90
,,,,, 8 ~ 60 100 10 143 138 ZR1 0% &£
! 1o 69 100 - 0 14,3 138 R 0% @
S VS 690 100 - 0 143 138 R 09 &=
,,,,, f6 690 100 10 143 138 zR1 090 B
.20 690 100 10 14,3 13,8 R1 0,90 ke
.25 690 100 0 143 138 R1 0,90
B o032 69 100 10 14,3 138 R1 0,90
40 690 100 10 14,3 138 R1 0,90
5% 6% 10 0 143 138 R 0,9
e 22x58
Calibre Un B max .
B (Amp) (Volts) ) Referéncia Preco
B



® CARTUCHOS NEUTRO

Caracteristicas
- Cartuchos de neutro para utilizacao em corta circuitos

Designagido Quant. Tipo Prego
__85x31,5 10 ZR-00 0,60
~103x38 10 . RO 0,80
oo M4xsto 10 ZR-1 0,95

22 x 58 10 ZR-2 1,30

® FUSIVEIS DE FACA

Caracteristicas

-Fusiveis de alto poder de corte, fabricado segundo as normas:
UDE 0636, IEC/EN 60 269, DIN 43620

e TIPO NH-00

Calibre Un Icc Emb

Amp (Volts) (KA) (Un) Referéncia Preco
I 4. 500 120 3 NH-00 . 3,30
L 6 500 120 3. NH-00 3,30
R 10 500 120 3. NH-00 3,30
I 16 500 120 3 NH-00 . 3,30
I 20 500 120 3. NH-00 3,30
R 25 500 120 3. NH-00 . 3,30
o 2. 500 120 3 NH-00 3,30
o 5. 500 120 3 NH-00 3,30
I 40 500 120 3. NH-00 3,30 .
= 63 500 120 3 NH-00 3,30
- — 80 500 120 3 NH-00 3,30
.10 500 120 3 NH-00 3,9
2 o125 500 120 3 NH-00 = 3,90
~g o160 500 120 3 NH-00 = 3,90
7]
=
[ ™™
e TIPO NH-1
Calibre (Vy} Icc Emb
Amp (Volts) (N (Un) Referéncia Preco
16 500 120 3 NH-1 4,90
- 25 500 1200 3 NH1 49
- 32 500 120 3 NH-1 490
- 35 500 120 3 NH1 49
40 500 120 3 NH1 490
o 50 500 20 3 NH1 490
.63 500 120 . 3. ] NH-1. 4,90
oo...80. 500 120 . 3. NH-1. 490
_...100 500 120 3. | NH-1. 4,90
o125 500 120 . 3. ] NH-1. 5,60
o160 500 120 . 3. ] NH-1. 5,60
200 500 120 3 NH-1 6,00
o250 500 120 3 NH1 600
315 500 120 3 NH-1 8,90



® FUSIVEIS APC

e TIPO NH-2
Calibre Un lcc Emb

Amp (Volts) (KA) (Un) Referéncia Preco
I I 300 - 120 . 3 NH-2 8,00
s 500 120 A NH-2 8,00
- 500 120 3 NH-2 8,00
- 00 120 3. NH2 8,00
80 50 120 3. NH2 8,00
o100 500 - 120 3 NH-2 8,00
o155 500 120 3. NH-2 8,00
__ 160 500 120 3. NH-2 8,00
~..200 500 - 120 3. NH-2 8,00
.20 500 120 3 NH-2 8,00
o315 500 120 3. NH-2 9,30
o355 50 120 3 NH-2 9,30

400 500 120 3 NH-2 9,30

e TIPO NH-3

Referéncia Preco

Fusiveis | 10.

e TIPO NH-4

Calibre Un .
Amp (Volts) (Un) Referéncia




® BASES PARA FUSIVEIS NH

Un In Emb
(Volts) (Amp) (Un) Referéncia Preco
R 160 3. BASEOO 650
690 160 BASE 0 7,80
690 250 3 BASE1 - 10,30
690 400 3 BASE2Z 12,50
690 630 3 BASE3 ! 38,00
690 1250 1 BASE4 s.C.

® BASES NEUTRO/SEPARADOR

Un In Emb .

(Volts) (Amp) (Un) Referéncia Preco
~..5%00 60 3 PPOON 5,80
... Separador para PK00Oe PPOON 2,30
777777777 Base unipolar para neutro amovivel 12,50

® FACAS NEUTRO NH

S

] Em

» (Un) Referéncia Preco

'® 0. > NVLOO 6,30

= »o 5 NV %70

g w0 I NVIZ T30 T

= e S NVLS 2300
5 NV L4 S.C

® PUNHOS EXTRACTORES

Descricao Referéncia Preco
___ Punhoextractor | ROO-4 . 18,30
Punho extractor com manga VR 00-4 69,00



11. Redes Terra e Para-Raios



e ELECTRODOS DE TERRA

Caracteristicas

-Eléctrodo de terra constituido por um nicleo de aco de
grande resisténcia mecanica, roscado nas duas
extremidades e revestido por uma camada de cobre
electrolitico, 99,9% puro, e com espessura minima de 250
microns

-APROVADO PELA DIRECCAO GERAL DE ENERGIA - Art.156°
do regulamento de seguranca das linhas eléctricas de alta

tensao
Espessura do Dimensées
cobre mm poleg Referéncia Preco

] 16x1500  5/8”  J1558/RR 19,20

250 microns  16x2000  5/8”  J2058RR 21,00
19x2000 3/4” J2034RR

___ S0microns  16x1540 5/8" e 5,60
16x2000 5/8” 20CG 7,40

® ACESSORIOS PARA ELECTRODOS DE TERRA

e ABRACADEIRAS EM BRONZE TIPO ‘G’ COM PARAFUSO EM BRONZE OU INOX

Condutores admissiveis (mm?2) @ maximo do
Minimo Maximo eléctrodo (mm) Referéncia
S L 0 16 _KR-1latao 4,80 _
B L o 6 KRflnox 5,20
25 95 20 KR-2 6,40

e BATENTES EM ACO

=

@ maximo do 7}

eléctrodo (mm) Referéncia Preco .E

,,,,, 16 st200 500 8

(5/8”) ST 300 5,00 -

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S

&

=

®

" e
e UNIOES ROSCADAS EM AL/BRONZE =
@

- @

=

>

=

@ maximo do

eléctrodo (mm Referéncia Preco
e G270 11,50
(5/8”) CG 300 S.C



® SOLDADURA ALUMINOTERMICA - MOLDES

Caracteristicas

- A soldadura aluminotérmica utiliza a alta temperatura da reaccao quimica entre o 6xido de cobre e o
aluminio, para soldar pecas (cabo/cabo,etc) dentro de um molde de grafite.

Pode-se soldar por este processo, cobre/cobre ou cobre/aco normal, inox ou galvanizado, assim como carris,
bronze, latao etc.

-A mistura aluminotérmica esta contida no mesmo cartucho (tampa colorida), com a respectiva pélvora (tampa
preta) para ignicdo da mistura. Juntamente com estes sao fornecidos discos metalicos que evitam o derrame
da mistura pelo buraco do molde.

-Os respectivos moldes e cartuchos sao escolhidos nas tabelas seguintes, assim como as pincas e raspadores.

-Os moldes sao fabricados em grafite, material resistente ao calor e podem ser normais ou mini. Os normais
permitem entre 70/100 soldaduras, os mini entre 25/ 30 soldaduras.

-Os mini moldes sao mais utilizados em ligacoes cobre/heliaco, em que o heliaco ja esta na estrutura e por isso
utiliza uma pinca especial, conjuntamente com uma empaquetadura (junta em fibra de vidro). No caso de se
utilizar moldes normais para soldar cobre/heliaco, e dado que os moldes sao constituidos por trés partes,
além da pinca normal, é necessario um grampo de aperto

e MOLDES MINI TIPO ‘CR’ E ACESSORIOS

Cartucho Referéncia Preco
G4 M/CR-PH 10-40/25 95,00
I S I M/CR-PH 10-40/35 95,00
. C¢% M/CR-PH 10-40/50 95,00
¢ M/CR-PH 10-40/70 95,00
G M/CR-DP 10-40/50 95,00
o ¢% M/CR-DP 10-40/70 95,00
I PincaTSC50R 115,00
R Empaquetadura 1,90
-
-
v
2
«
=
«
™
«©
: e OUTROS MINI-MOLDES E ACESSORIOS e MOLDES NORMAIS
«
F
™
@
[ —
=
[<E) oG4 M/CC-TH35/35 95,00 Qualquer modelo* 170,00
&= o Ces M/CC-TH35/50 95,00
C-90 M/CC-TH 50/50 95,00 . . .
e WCCX35/35 9500 ,A seleccionar mediante tabelas
oo M/CCX35/50 95,00 (Pag. 79, 80, 81 e 82)
¢ M/CC-X50/50 95,00
¢ M/CP-T58/50 95,00
] PincaTSC-50 85,00

W



® LIGACOES TIPICAS

e CABO/CABO

CC-X

10 M50 70 G150 €200 €200 €200 €250 €250  2xC-150 2XC-200
185 185 9 C200 €250 €750 €250 _C250 €750 (250 _24C-A50!
””””””””” 240 240 120 1C200 €250 2xC-150 2xC-150 2xC-200  2xC-200 2xC-250 !
om0 rC250 2xC150 2xC-150 2xC-200 2xC-200 2xC-200 2xC-250;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 185, 1 2xC:200 2xC-200 2xC-250 24C-250 2xC-250
[_]PINGATSC80 {7 PINCATSC 100
-
-
)
=
S
. . *
e ELECTRODO/ELECTRODO )
'
=
®
<
F
=
[T
[ —
»
@
=
[T
e=
B B C-200
- T €-200
PP-v L S €-200
o183 2xC-150
[_]PINGATSC8O 34 2xC-150



® LIGACOES TIPICAS

e CABO/ELECTRODO

CP-AR CP-T CP-TS CP-v CP-VS

CP-AR CP-T P-TS CP-v CP-Vs 25 35 50 70 95 120 150 185 240
B T 143 C65  C65 €90 €90  C90 €90 CA15 CA15 150

146 146 C-65 C-65 C-90 C-90 C-90 C-90 c-115 C-115 C-150
R 58 C65 C65 €90 €90 C9  C9 415 CA15 G150
oo’ 18 C9% €% C9 €90 90 €90 CA15 15 150
oM 3 C% G C90 €90 €90 €90 (115 C115 €150
oM C9% €90 €9 C15 15 150 €200 €200 €250
L Mo C-90 €90 €90  CA15 C115  C-150 €200 C-200 €250
S C:90 €90 €90  C115 C115 €150 €200 C-200 €250
L 8 C:90 90  C415 G115 C115  C150 €200 C200 €250
L C-90 €90  CA15  CA15 €115 C-150 (200 C-200 €250
R 4 C-90 €90  CA15 C115 C-115  C-150 (150 C-250  2xC-200
R Mo C-90 €90  CA15 C115 C115 €150 (150 C-250  2xC-200
IO 8 C:90 90  C415 G115 C150  C150 €150 C250  2xC-200
R 183 143 C90  C90 115 C150 (150 €200 C-250 2xC-150  26C-250
34 146 C-90 C-90 C-115  C-150 C-150  C-200  C-250 2xC-150 2xC-250

] PINCATSC 80

-

—

»

=

<

& e CABO/TUBAGEM DE ACO

s

‘&

=

®

©

[

™

@

[ —

»

@

=

@

es CT-TH
B (N C-15
L C15
LB C:25
B 32 CT-TH
o0 €45
R C-65  [__] PINGA CABO-TUBO MS



® LIGACOES TIPICAS

e CABO/HELIACO

CR-TL
CR-TP

CR-XS CR-TH CR-TL CR-PV CR-PH CR-TP 25 35 50 70 95 120 150 185 240
,,,,,,,,, 0 10 10 €9 €9  CA15 CA15  C150
10 10 €9 €90  CA15 €150 €150
,,,,,,,,,,,,,,, 10 16 16 C90 €9  C115 C-115 C-15 C150 €200
20 C9% C9%  C115 C115 C150 C-150 C-200 C-250 C-250
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20 C9 €9  C115  C-115  C-150  C-150  C-200 C-250  i2xC-200!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6  C115  C115 G150  C-150  C-200 C-200 C-200 0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 . Cm15 C15 C150 C-150 C-200 C-200  C-250 C-250 ~ 2xC-150
,,,,,,,,, 6 16 C150 C-150 C-150 C-150 C-200 C-200 C-250
,,,,,,,,, 20 €150 _C-150_ _ C-200 _ C-200 C-200 _C-250 _ C-250  2xC-150]2xC:200:
T ¢ C-115  C-115  C-150 C-150 C-200 C-200 C-200 :+ ______________
20 G115 _C:115 €150 C-150  C-200  C-200  C-250 _ C-250 _ 2xC-150:
2000 C-150  C-150 = C-200 C-200  C-200 ~ C-250 ~ C-250  2xC-150 2xC-200
[_]PINGATSC80 {7 PINCATSC 100

e CABO/BARRA

% CPL-H : ﬁ ; ES CPL-T
CPL-VI CPL-VS CPL-L

=
(7]
[—)
s
CPL-VI CPL-VS 40x3 40x5 50x5 "‘
,,,,,,,,,,,,,,,, 25 25 C32 C4 -
35 25 35 C-45 C-45 C-45 C-45 =
50 35 50 C45 C45 C65 Ce5 @
25 70 50 70 C45 C65 C65 C90 Co g
% 35 95 70 95 C65 C9 C9 C9 Ct5 CH15 (5
3% 50 120 120 ¢ c¢-115 C-115 C-115 C-115 C-115 C-115 C115 C-115 (7]
S50 70 150 150 €115 C-115_ C-115 C115  C-150 C-115 C-115  C-115  C-150 =
70 95 185 95 185 C-115 C-150 C-150 C-150 C-150 C-150 C-150 C-150 C-200 -]
9 120 240 120 240 C-150 C-150 C-150 C-150 C-200 C-200 C-200 C-200 C-250 [3¢Hi501% &=
1200 450 150 C-200 C-200 C-200 C-200 C-200 C-250 C-250  2xC-150 }2xC-150!
150 185 18 C-200 C-200 C-250 C-250  C-250  2xC-150 i2xC-150 ;|
18 240 240 C-250 C-250 C-250 2xC-150 2xC-150. 2xC-150 12xC-200 ;
L2400 C-250 C-250 C-250 2xC-150. 2xC-150. 2xC-150. {2xC-200 ;
[_]PINCATSC80 . i PINCATSC 100



® LIGACOES TIPICAS

ara-raios | 11.

-

CABO/VIGA DE ACO

éig CH-PHH CH-TH CH-VI
CH-TDV CH-PVH [ LCHTF [ CH-VS CH-PVV

CH-TVI

CH-TDV
CH-TF CH-TH CH-VI CH-TVI CH-PHH CH-PVH  CH-VS CH-PVV

25 C-45 C-45 C-45 C-45 C-65 C-65 C-65 C-90

BARRA/BARRA
N\
J
PL-LV PL-ARI PL-LH Y PL-TV,

PL-X PL-TS PL-DP

PL-LV PL-ARI PL-TV PL-V PL-TS PL-DP PL-LH PL-TH

 50x5 _C-200  C-200 €200  C-250 12xC-200: C-200  C-200 €200  C-200 [ PiNcaTsC 80

| 60:5 | 2XC-150 2xC-150 2xC-150 2xC-150 2xC-250 2xC200 2XC-A50 2kC1S0 CA50 7L i77 3 pINGA TSC 100



® SOLDADURA ALUMINOTERMICA - ACESSORIOS

e CARTUCHOS

e 3,40
s 3,9
L6 3,00 _
LS 6,50
s 8,00
I - N 10,60
200 13,80 _
C-250 14,50

e RASPADORES DE MOLDES

_R-45 (P/C-45eC-65) 7,20
_R-90 (P/C-90eC-115) 7,50
R-150 (P/C-150 e C-250) 7,80

e PINCAS

_TsC-80 115,00
__TsC-100 199,00 -
_TsC¢50 85,00 -
__TSC-50R 115,00 v
[(—])
[
®
e ESCOVA LIMPEZA/CABOS §
g
&
(]
[-C)
E—]
[-T)
(=]




® SOLDADURA ALUMINOTERMICA - ACESSORIOS

o ACENDEDOR E MASSA DE ENCHIMENTO

Referéncia Preco

Acendedor 16,00

® LIGADORES PARA ELECTRODOS

Caracteristicas

-Ligadores em bronze com parafusaria galvanizada
-Alternativa em inox

Condutores admissiveis (mm?2) @ maximo do

Cabo:Min. Max. @ Fio:Min. Max. eléctrodo (mm) Referéncia
16 16 4 6 6 KU-t6.16 4,00

25 25 6 11 (5/87) KU-16.25 13,00

25 6 116 KU2025 1340
o 70 70 7 10 13 20 KU-16.63 13,80
o 95 95 ] 10 18 G4y KU-20.12 29,00
I 25 .25 6 1 16e20 | KB-16.25 13,50
I 70 70 10 13 20 KB-16.63 14,00
,,,,,, 9% 9 13 18 16e20  KB-20.12 40,20

® LIGADORES DIVERSOS - TIPO REN

= i

= Caracteristicas

g -Ligadores em bronze com parafusaria galvanizada

| -Alternativa com parafuso em inox, tipo REN

L

P ™

‘S

=

1)

(]

f 3

=

[-T]

[ —

(7] Condutores admissiveis (mm?2) .
g Cabo:Min. Max. @ Fio:Min. Max. Rosca Referéncia
[-T]

=




® LIGADORES PERNO PARTIDO

Caracteristicas

-Altas caracteristicas eléctricas e mecanicas

-Fabricado em bronze anticorrosivo

-Apropriado para unides e derivacoes entre condutores de
AL/CU ou CU/CU com separador central

-Precos sob consulta

e KSU AL-AL/ AL-CU

Passante AL Derivado CU/AL

(mm?2) (mm?2) Referéncia
o410 210 KSU17. .
o616 616 Ksuzo
625 625 Ksuzz
o103% . 103 Ksuz3
o35 650 KSuzs
o.3%r70 . 170 KSuz6
50120 10120 Ksuz9
50185 25185 KSust
185240 35240 KSus4
e KS CU-CU
Passante CU Derivado CU
) (mm2) Referéncia
A6 1,56 Ks90 .
.68 2,58 K15
B O 2,58 KS17
106 2,516 Ks20
1625 2,525 K22
o163 2,535 . KS23 .
_..2550 . 2550 _KS25
_..35-70 2,570 _Ks26
...5095 1095 K827
_..50-120 10-120  KS29
__.50-185 10-185  KS31_
70-240 70-240 KS34
o0 osa0 ks
150-500 95-500 KS44

;:'

(7]

® CHAPAS DE TERRA 8

S

s

Caracteristicas ]

-Em cobre macico ou cobreada :

-Utilizada para dispersao de descargas =

(]

(7]

-]

=

-]

es

Dimensoées (mm)

Comp. Larg Esp. Referéncia Preco
__to00 50 2 Ondulada cobreda 108,00
1000 1000 2 Ondulada macica S.C



® PARA-RAIOS E ACESSORIOS

Caracteristicas

-Um sistema de proteccao contra descargas atmosféricas, é “
constituido por dispositivos de captura do tipo:

-Péara-raios ionizante

-Para-raios tipo Franklin

-Hastes para gaiola de Faraday
- E pelos elementos de baixada:

-Mastro com conjunto de fixacao

-Condutor de baixada e bracadeiras

-Caixa de medicao de terra/ligador amovivel

-Calha de proteccao

-Eléctrodo de terra, bracadeira/soldadura aluminotérmica
-Precos sob consulta

e PARA-RAIOS IONIZANTE

Raio de acgdo com mastro de 6 mts D
Nivel | Nivel Il Nivel I Referéncia e —
o AOmts eOmts omts. 001 _____
. 50mts  70mts 80mts 9002
o 65mts 80mts Omts 9003
80 mts 93 mts 107 mts 9004

e PONTA DE FRANKLIN

———e-

Ponta de Franklin em aco inox 13001

Designacao Referéncia f

=

8 e ACESSORIOS

‘s

=

(-]

]

o

e _ Peca adaptadora para para-raios/mastro/condutor 15001

s _ Mastro para prolongamento aco galvanizado 6 mts 16001

- _ Suporte de parede paramastro 17000

- _ Abracadeira plastica para cabo/fita 18008

b __Caixa de comprovagdo terra/amovivel 21011

= __Tubo metalico de proteccao 3mts 21013
__Composto para melhoramento de terras 21015
_ CaixavisitaemPVC300x300 210188
~_Condutor macico cobre 8mm/50m2 18005
) 7(}9@(th9[ p}aﬁnﬁoﬁ aco galvanizado 30x3,5 - 215025
) 7§9r]diuit9[ plano ééc; inox 302 215026

Contador dieide?siérigé; 77777777777777777777777777 21012



12. Materiais de Seguranca



® ARNES + CINTURAO

® LINGAS

Caracteristicas

-Amarracao dorsal com olhal D em inox

-Cinta regulavel na zona das pernas e ombros, 4 pontos de
regulacao

-Adaptavel a cinturao

-Normas EN361 e EN358

® BOTAS E SAPATOS

Designacao Referéncia Preco
Arnés 1 amarracao dorsal e toraxica HT-22 92,00
~ Amés1amarracdodorsal  HT-31 92,00
 Amés1amarracio dorsal e 2 toraxicas  HT-42 96,00
___Amés para montagem de linhas eléctricas ~ HT- s.C.
_____Cinturdo com 2 D de amarracao lateral -M ~ Electra 550,00
_____Cinturdo com 2 D de amarragdo lateral - L~ CEO1-M 127,00
Caracteristicas

-Linga de posicionamento EN358

-Linga Drisse de restricao EN354

-Linga com absorsor EN355

-Linga regulavel de corda

-Corda de nylon 11mm/12mm de diametro

Designagao Referéncia Preco

___ Lingadrisse de restricao | LD11-2-10-10 54,00

____Linga posiciomento | Lb11-10-10 S.C..

__Linga posicionamento com manga LCM 04-4-M40 402,00 -

~ Lingaredutora posicionamento LCR12-2-10-10 72,00 &

____Linga simples de corda com absorsor ~ LCA12-2-10-10 102,00 §

____ Linga dupla de corda com absorsor LCAD 12-2-10-10 126,00 =

____Linga corda restricao simples LC 12-2-10-10 54,00 g

____Lingacordarestriciodupla LCF 12-2-10-10-10 76,00 7]

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @
=
=S
E
[-1]
[ —1
(-]
=
o~
-

Caracteristicas

-Biqueira de aco

-Biqueira e palmilha de aco
-Anti-estaticas

-Cores: preto e castanho
-Tamanhos: 37 a 46

Referéncia Preco

BOTA S1P 69,00




® IMPERMEAVEIS

Caracteristicas

-Fato impermeavel, em poliuretano, nylon ou PVC, composto por
casaco com capuz e calca fechada

-Medidas diversas

-Cores diversas

Descrigao Referéncia Preco
_ Fato impermeavel em poliuretano ~ POLI 70,00
_ Fato impermeavelem nylon NIAGARA - 15,90
__Fato impermeavelem PVC PvC-POL - 11,00
® COLETE
Caracteristicas

-Colete de sinalizacao em rede laranja ou amarela com
tiras reflectoras. EN471

<
&

=

E Referéncia Prego

&  COLETE 600
®

7]

0)

=

E ® COLETE MULTIBOLSOS
=

<

=

o Caracteristicas

-

-Podem ser personalizados com bordado ou estampagem
mediante quantidades minimas

Referéncia Preco

W



® PARKA

Caracteristicas

-Parka de alta visibilidade em GBTEX (Poliéster poliuretano)
-Bandas reflectoras
-Cores: Laranja/Azul ou Amarelo/Azul

Referéncia Preco

Prk423027/423028 170,00

® T-SHIRTS

Caracteristicas

-160 grs, 100% Algodao
-Gola redonda
-Podem ser personalizadas com estampagem mediante

quantidade
o T160 550
® CAPACETE
Caracteristicas

-Capacete de electricista com viseira de proteccao
facial integral

-Proteccao contra o arco eléctrico

-Proteccdo eficaz anti-impactos (Crash-box)

-Diferentes cores para o crash-box (-]
-Conforme normas EN397, EN50365, EN166 e EN170 2‘
S
=
| — 1]
[T}
(7]
Descrigao Referéncia Preco @
__ Capacete comviseira E-SHARK 180,00 ;
"=
[-"]
[ —}
® VISEIRA g
o~
—
Caracteristicas

-Viseira de proteccao universal para capacetes

r Descrigdo Referéncia Preco

Viseira policarbonato anti VISEI. UV 70,00



® LUVAS PROTECCAO MECANICA

Designacao Referéncia Preco
_ Luva cano crute silicinozada n.’8 TG47 40,00
_ Luva cano crute silicinozada n.®9 TG40 40,00
_ Luva cano crute silicinozada n.°10 TG45 40,00
Luva cano crute silicinozada n.°11 TG48 40,00

® LUVAS PROTECCAO MECANICA

Designacao Referéncia Preco
_Luva de pele tipo chefen.®9 Luwa-9 850
Luva de pele tipo chefe n.°10 Luva-10 8,50
_Lwacroute tipo chefen.®  Croute:9 7,50
Luva croute tipo chefe n.°10 Croute-10 7,50

® LUVAS PROTECCAO ELECTRICA

Caracteristicas
-Luva de proteccéo eléctrica latex norma CEI-903

Tenséo Tensido Espessura .
Classe atil (Kv) teste(kv)  Tamanho (mm) Referéncia Preco

Material de seguranca

12.




® SINALIZACAO VERTICAL

® SEMAFOROS TEMPORARIOS

® BARREIRAS EM POLIETILENO

Caracteristicas

-Diversos tipos de sinais disponiveis: “trabalhos na via”,

“Estreitamento de via”, etc..
-Precos sob consulta

Caracteristicas

-Conjunto de dois
-Precos sob consulta

Caracteristicas

-Construida em polietileno de alta densidade para
garantir a maxima resisténcia.

-Leve e de facil instalacéo.

-Dimensdes: Comprimento-2,17mt x Altura-1,10mt
-Outros tipos disponiveis por consulta

-Precos sob consulta

Material de seguranca

12,

.




® TAPETES ISOLANTES

Caracteristicas

-Tapetes para isolamento eléctrico em trabalhos de alta
tensao
-Medidas: 100x60 ou outros

Dimensodes Espessura Tensao
Classe (mts) (mm) (Kv) Classe Referéncia Prego

® FERRAMENTAS ISOLADAS

e CHAVE ROQUETE REVERSIVEL

Comprim.

Tamanho Descrigao (mm) Referéncia Preco
1/4 Chave roquete para chave caixa 1/4” 105 MS55 77,00
< B Chave roquete para chave caixa 3/8” 19 M85 105,00
g" 3/8 215 MS85P 160,00
« I Chave roquete para chave caixa 1/2” . 255 MS65 130,00
= 268 MSeSP 185,00
=
[-T]
(7]
[-1]
=
[
} =
[ e PROLONGADORES
(-]
=
o
-
Comprimento
Tamanho Descricao (mm) Referéncia Preco
1/4 Prolongador para chave caixa 116 MS54 27,00
o 174 166  MS54L 28,00
] 140 Mms&4 27,00
3/8 Prolongador para chave caixa 264 MS84L 32,00
T 8 144 MSTT 27,00
264 MS71L 28,50



® FERRAMENTAS ISOLADAS

e CHAVE DE CAIXA MACHO E FEMEA, 6 LADOS 1/4”

‘ Tamanho

Tlpo sistema métrico ~ Referéncia Prego
_Fémea 4 MS56 15,00
_Fémea = 5. MS56 15,00
_Fémea 6 msse 15,00
_Fémea 7 MS56 1 15,00
Tamanho N ,F,é,n]@a, [ ,8 ,,,,,,,,,, M§5Q ,,,,,,, 1 ,51QO, .
Tipo sistema métrico Referéncia Preco  Fémea 9 MS56 15,00
Macho 3 MS57 21,00 _ Fémea - oo msse - 15,00
 Macho 4 MS57 21,00 _ Fémea - "o MS56 15,00
Macho 5 MS57 21,00 _ Fémea - 7o MS56 15,00
CMacho 6 MSS7 21,00 Fémea - 13 MS56 - 15,00
Macho 7 MS57 21,00 _ Fémea - “o MSs6 15,00

e CHAVE DE CAIXA FEMEA, 6 LADOS, 3/8”

(-]

&

=

<

1

—}

[—1]

Tamanho [T}

sist. métrico Referéncia (7]

-]

=

S

=

~ [-1]

,,,,, Fémea 9  MS77 17,00 Tamanho —

Fémea 0 MS77 17,00 Tipo sist. métrico ~ Referéncia Preco =

,,,,, Fémea 1 MS77 17,00 ~ Fémea 8  MS77L 36,00 -

,,,,, Fémea 12~ MS77 17,00 ~ Fémea 9 MS77L 36,00 O]
. Femea B3 mMs77 17,00 Fémea 0 | ms77zL 36,00
o Fémea 4 mMs77 17,00  Fémea m"moo ms77L 36,00
. FémeaF B Ms77 19,00~ Fémea 12 ms77zL 36,00
. emea . ms77. 19,00 Fémea 13 ms77L 36,00
R Fémea 7o mMs77. 19,00 Fémea 4 ms77e 36,00
. Femea (L mMs77 19,00 Fémea 1 MS77L 36,00
. Femea 9 ms77. 19,00 Fémea 17 ms77zL 36,00
R Fémea 20 mMs77. 19,00 FémeaF 18 ms77e 39,00
____Femea - 2 MS77 19,00 émea 9 MS7T7L 39,00
____Femea 2 MS77. 19,00 Fémea 21 ms77L 39,00
____Femea 23 mMs77 30,00 Fémea 22 ms77L 80,00

Fémea 24 MS77 30,00 Fémea 24 MS77L 60,00



® FERRAMENTAS ISOLADAS

e CHAVE DE CAIXA FEMEA, 12 LADOS, 3/8”

6 o2

Tamanho

Tipo sist. métrico  Referéncia Preco

_Fémea 8 Msge 19,00

_Fémea 9 Msg86 19,00

_Fémea 10  MS8 19,00 Tamanho

Fémea 11 MS86 19,00 Tipo sist. métrico Referéncia Preco
_Fémea 12 MS8 19,00 Fémea 8 msseL 42,00
_Fémea 13 MS86 19,00 ~ Fémea 9 MsseL 42,00
_Fémea 14 MS86 19,00 Fémea o msseL 42,00
Fémea 15 Ms86 19,00  Fémea "mo Ms8éL 42,00
Fémea 16 MS86 19,00  Fémea 1 MS86L 42,00
_ Fémea 17 M8 19,00  Fémea 13 MS86L 42,00
Fémea 18 Ms8 1900  Fémea 14 MSgL 42,00
Fémea 19 Ms86 22,00  Fémea 6 Ms86L 52,00
Fémea 20 Ms86 22,00  Fémea 7 Ms8L 52,00
Fémea 21 Msse 22,00  Fémea 18 msseL 52,00
Fémea 2 Mss6 22,00  Fémea - 9 ms8eL 52,00
Fémea 23 MS8 22,00  Fémea 21 MS86L 52,00
Fémea 24 MS86 27,00 Fémea 22 MS86L 52,00

e CHAVE DE CAIXA MACHO, 6 LADOS, 3/8”

WK

Material de seguranca

12.

Tamanho o
Tipo sist. métrico Referéncia Preco Tamanho

“Macho 3 Mss7 32,00 Tipo sist. métrico Referéncia Preco
Macho 4 MS87 32,00 Macho 3 Ms87P 42,00
Macho 5  Mss7 32,00 Macho . 4 MS87P 42,00
Macho 6 Mss7 32,00  Macho 5 Ms87P 42,00
Macho 7 Ms87T 32,00 Macho ¢ 6 Ms87P 42,00
Macho 8  Mss7 32,00 Macho 7 MS87P 42,00

Macho 9 MS87 32,00 Macho 8 MS87P 42,00
TMacho 0 wmssr 3200  Macho 0 MS87P 42,00

100



® FERRAMENTAS ISOLADAS

e CHAVE DE CAIXA FEMEA, 12 LADOS, 1/2”

Tamanho .
Tipo sist. métrico Referéncia

Tamanho Fémea 13 MS66 17,00
Tipo sist. métrico Referéncia Preco Fémea 14 MS66 17,00

Fémea 12 Mse6L 41,00  Femea o msee 17,00
_Fémea 13 mseeL 41,00  Femea (. msee 17,00
_Fémea ¢ 14 Mse6L 41,00  Fémea 7o mse6 19,00
_Fémea 7 16 Mse6L 41,00  Femea 18 MSe6 19,00
_Fémea ¢ 17 MseeL 41,00  Femea 9 mse6 19,00
_Fémea ¢ 18 MseeL 41,00  Fémea 20 Msee 19,00
_Fémea - 19 MseeL 41,00  Femea 2 Mse6 19,00
Fémea 21 MsesL 41,00  Femea 2 Msee 21,00
Fémea 22 MsesL 43,00  Fémea 23 Mse6 21,00
Fémea 23 MseeL 43,00  Fémea 24 Mse6 21,00
Fémea 24 Mse6L 43,00  Fémea 25 msee 21,00
~Fémea 26 MSeeL 53,00  Fémea 6 Mse6 25,00
Fémea 27 MS66L 53,00  Fémea 7 Mmse6 25,00
“Fémea 28  MSe6L 53,00  Fémea 8 Mmsee 25,00
“Fémea 29  MseeL 53,00  Fémea 9 Mse6 26,00
Fémea 30  MseeL 57,00  Feémea . 30 . MSe6 - 26,00
Fémea 32 MsesL 57,00  Fémea 2. msee 26,00

«

Iy

=

c

™

=

=

a

e CHAVE DE CAIXA MACHO, 6 LADOS 1/2” g

=S

E

o

[ —1

=

=

o~

-

Tamanho o
sist. métrico Referéncia
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® FERRAMENTAS ISOLADAS

e CONJUNTO DE CAIXA DE CHAVE

o
p(:!:as Tamanho Componentes Referéncia Preco
5 1/4 MS55 + MS56-8/10/12 + MS57-5
07 12 S5+ MST1+MS70 + MSS6-6/7 « MS66-8 AT7/19/21/22/23  MSESS 42000
- R 172 ___. M565 + MS71 + M5725 + M566-8 A 32 + MS67-8/10/12/14/17 MS69C 950,00
L S /L S MS85 + MSB6-8 A23 +MS84 _M8C 510,00
S L /1 MS72J + MS84 + MS85 + MS77L-10 + MS87-4/5/7 + MS77-6 A 14/17/19/21  MS89DRB 510,00
11 3/8 MS100MN1+MS72J+MS84+MS87-6+MS77L-10/13/14/16 A 19

e CHAVES DINAMOMETRICAS E OUTROS

3 . . Forca L .
= Designacao aperto (Nm) (mm) Referéncia Preco
E 3/8 Reversivel 8-54 315 MS100RN1 540,00
5 7 Reversivel 420 235  MSIOONO 580,00
] 70 S Nao reversivel 8-54 315 MS100N13/8 540,00
g I Nao reversivel 854 315 MS100N1 1/2 510,00
= 7L I Nao reversivel 30150 450 MST00NZ 650,00
[
} =
[-0]
L —)
[1-]
=
o
-
Tipo Designagao
1/4” Alongador com cabo 270 MS58 65,00
_1/2°- Redutor1/2”parat/4” 76 MS70 3500
_1/47  ChavemachoemT 130 = MS72) = 6500
3/8” Chave machoem T 310 MS72S 71,00

102



® FERRAMENTAS ISOLADAS

e CHAVE FRANCESA ISOLADA

Designacao Abertura Referéncia Preco
13 MS7-115 54,00
- 19 MS7-160 41,00
Caboisolado 24 Ms7-210 45,00
o 28 MSs7-260 52,00
S 34 Ms7310 63,00
S 43 MS7-385 110,00
24 MS75C-215 140,00
Totalmente isolado 28  MS75C-265 170,00
34 MS7SC-315 199,00

e CHAVE BOCAS ISOLADA

Tamanho . Tamanho
sist. métrico Referéncia sist. métrico Referéncia

Material de seguranca

12,

e CHAVE CRUZETA ISOLADA

103



® FERRAMENTAS ISOLADAS

e CHAVE LUNETA COTOVELO ISOLADA

Tamanho
sist. métrico Referéncia Preco

6 MS21 25,00 Tamanho

7 MS21 25,00 sist. métrico ~ Referéncia Preco
7777777 8  Msz1 2500 20 MS21 41,00
o °o Mms21 27,00 21 ms21 41,00
,,,,,, 10 Ms2¢1 27,00 22 MS21 41,00
I "o ms21 2700 23 ms21 41,00

12 MS21 27,00 24 MS21 45,00

13 Msat 27,00 B ms21 45,00
o 4 ms21 320 26 ms21 45,00
o 5 Ms21 32,0 27 ms21 55,00
. 16 ms21 32,00 28 ms21 55,00
I 7 msz1 32,0 29 ms21 55,00
I 8 ms21 3200 30 Ms21 55,00
I 9 ms21 320 3 ms21 55,00

e CHAVE SEXTAVADA EM “T”

(-]

[

=

(]

T

=

[—

-}

(7]

(-t}

=

=

T

[T

L )

[+

=

- Tamanho Comprimento o

‘g sist. métrico (mm) Referéncia Preco

777777 1 305  MS19 41,00 Tamanho Comprimento .
11 305 MS19 41,00 sist. métrico (mm) Referéncia Preco
12305 Ms19. 41,00
S B 305 Ms19. 42,00
S w0 305 Ms19 45,00
S e 05 Ms19 45,00
S 7o 05, MS19 46,00
S o 05 Ms19 49,00
S 2. 5. Ms19 . 53,00
B 2 305 Ms19 53,00
B 23 305 MmMs19 53,00
24 305 MS19 53,00
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® FERRAMENTAS ISOLADAS

e CHAVE PHILLIPS

IciB-ads 13,00
18450 15,00
ICi8-5a00 15,00
iCi8-eazs 18,00

e CHAVES DE FENDAS

I1S18 - 2x70 13,00
. 1518 -3x100 13,00
; 1518 - 4x120 13,00
1518 -5,5x100 13,00
1518 -5,5x150 13,00
1518 - 6,5x40 13,00
- / _IS18-6,5x150 13,00

_Is18-8150 19,00
Is18-8x200 19,00
_Is18-10x150 19,00

_Is18-10x250 24,00 i 4

Is18-12x200 24,00 =

]

™

=

=)

®

7]

@

=

e CHAVES POZIDRIVE E

&

[ —1

<

=

o~

—

IP18 - 4x75 14,00
P18 4x150 14,00
CIP18-5x40 14,00
CP18-5x100 14,00
CP18-6xd0 14,00
P18 6xi2s 14,00
_ IP18-8x150 18,00

IP18 - 10x200 21,00
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® FERRAMENTAS ISOLADAS

o ALICATES CORTA CABOS

Abertura Comprimento
(mm) (mm) Referéncia Preco
.14 160 MS30S-160 55,00
o199 2300 MS30 80,00
I 20 195 MS45-195 71,00
I 24 230 MS45-230 75,00

e FACAS ISOLADAS COM BOLSA

Descrigcao Referéncia Preco
___Facaisolada direitacombolsa 1578 = 41,00
Faca isolada curva com bolsa IS79 41,00

e SERROTES ISOLADOS

(-]

g” - Comprimento

« Descricao (mm) Referéncia Preco
=

&  Seroteisolado 450 22 75,00
@  seroteisoladopequeno 263 MS22) 35,00
[-"]

=

S

=

[-7]

=

= e TESOURA ISOLADA

o~

-

Descrigcao Referéncia Preco
Tesoura totalmente MS2E 85,00
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® DETECTORES DE BAIXA TENSAO

e DETECTOR DE TENSAO (BT) - TAG 700

Caracteristicas
-Tensao de utilizacao: 12v a 690v

-Verificacao de auséncia de tensao
& -Sequéncia de fases (diodo verde)
-Discriminacao AC/DC e fase/neutros (diodo vermelho)
-Controle continuidade (diodo laranja)
-Indicacao sonora e luminosa
-Fornecido com bolsa

Tipo de detector Tensao (v) Referéncia Preco
TENSAO 12 a 620 TAG 700 395,00

e DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSAO (BT) - TAG 150

Caracteristicas
-Tensao de utilizacao: 50v a 380v

-Indicador do nivel de tensao por diodos e sinal sonoro
-Discriminacao fase neutro

-Sequenciador de fases

-Funcionamento sem pilhas

Tipo de detector Tensao (v) Referéncia Preco
Tensao (BT) 50 a 380 TAG 150 525,00

® DETECTORES DE ALTA TENSAO

e DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSAO - TAG 200

Caracteristicas
Detector de tensao, norma NFC 18311
-Tensao de utilizacao: 5 kv a 75 kv

-Detector electrdénico de auséncia de tensao (HTA)

-Indicador de presenca de tensao com led vermelho e
sinal sonoro

-Indicador de auséncia de tensdao com led verde

-Alimentacao a pilhas alcalinas de 9 volts

-Fornecimento em bolsa ou em caixa metalica

L
T
=g

Tipo de detector Tensao (kv) Referéncia Preco
Tensao (HTA) 5a75 TAG 200 750,00

Material de seguranca

12,
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® DETECTORES DE ALTA TENSAO

e DETECTOR ELECTRONICO DE AUSENCIA DE TENSAO - TAG 2000

Caracteristicas

Detector de tensao, norma CEl 61243-1
-Tensao de utilizacao: 3kv a 90kv 50Hz

-Indicador de presenca de tensao com 3 leds vermelhos e sinal
sonoro

-Indicacao de auséncia de tensao com led verde

-Alimentacao a pilhas alcalinas de 9 volts

-Fornecido com caixa e adaptador 32715V para vara APV

Tipo de detector Tensao (kv) Referéncia Preco
Tensao (HTA) 3a9% TAG 2000 1090,00

e DETECTOR ELECTRONICO DE AUSENCIA DE TENSAO (HTB) - TAG 300

s Caracteristicas

g Detector de tensao, norma NFC 18311

a ~Tensdo de utilizacio: até 400kv

@ -Indicacao da presenca de tensao com 3 leds vermelhos e sinal
g Sonoro

L =] -Indicacao de auséncia de tensao e de bom funcionamento do
© aparelho com led verde

'E -Alimentacao a pilha alcalina de 9 volts

— -Fornecida com caixa metalica

=

o

-

Tipo de detector Tensao (kv) Referéncia Preco
Tensao (HTB) Até 400 TAG 300 1650,00
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® DETECTORES DE ALTA TENSAO

e DETECTOR DE CONCORDANCIA DE FASE (HF) - TAG 5000

Caracteristicas
Detector de concordancia de fase (HF), norma CEl 61481

-Tensao de utilizacao: 4kv a 230 kv

-Constituido por dois detectores, um emissor (cinzento) e
um receptor (azul)

-0 emissor detecta a presenca de tensao, através de um
sinal sonoro e luminoso, mede a fase e transmite ao
receptor

-0 detector mede o angulo de desfasagem e indica a
concordancia de fase através de sinal sonoro e luminoso

-Alimentacao a pilha alcalina de 9 volts

Tipo de detector Tensao (v) Referéncia Preco
_Concordanciade fase 42230 TAG5000  2500,00
® VARAS DE SALVAMENTO E.
(-]
1
=
PP [—J
Caracteristicas g
y -Utilizacao em interior para salvamento de g
’ electrocutados, em trabalho PT ou celas de 1.2, 2.2 ou 3.2 -
l Classe =
[-"]
b =
L]
e T =
= &N
-

E
Tensao Compr. o
utilizagdo(kv) (Mts) Referéncia Preco
- L T 140 1,47 TP2ECR2 110,00
i 90 1,70 1,97 TP12 EC2 180,00
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Material de seguranca

12.
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® VARAS DE MANOBRA TELESCOPICA (TR)

Caracteristicas

-Fibra de vidro com dois ou trés elementos

-Resisténcia dieléctrica 100kv/30cm

-Utilizacdo em detectores de tensao, posta a terra e manobra de
seccionadores

-Podem ser fornecidas com encaixe universal (U) ou sextavado (APV)

Utilizagao interior Utilizagao exterior Peso
Recolhida Estendida Estendida (kg) Referéncia

® VARAS ISOLANTES ACOPOLAVEIS (PXV)

Caracteristicas

-Tubo 32mm, CEl 60855

-Caracteristicas idénticas as TR, mas acopolaveis através de rosca
32.

-Podem ser fornecidos com encaixe universal (U), sextavado (APV)
ou baioneta (B)

Comprimento N.° de Peso .
(m) elementos (kg) Referéncia Preco

R 20 2. 1,50 PXv2200 290,00
. 30 z. 210 PXv2300 330,00
S 40 2 2,60 PXV2400 390,00
S 60 2 410 PXV2600 500,00
S 30 3 2,15 PXV3300 430,00
S 4 3 2,9 PXV3450 490,00
6,00 3 4,30 PXV3600 580,00
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® VARAS ESPECIAIS PARA ALTA E MUITO ALTA TENSAO (PRE)

i = Caracteristicas
g 1] 24 -Tubo de 39mm, ICE/CEI 60855
-Caracteristicas idénticas as varas TR e PXV, mas
—= o acopolaveis através de rosca 46

T

|
|
|
Comprimento (mt) Peso
18 Total Lh Ls (kg) Referéncia Preco
2 elementos
2,00 0,70 1,00 2,30 PRE2-200 370,00
300 1,00 1,50 3,00 PRE2-300 540,00
400 1,50 2,00 3,80 PRE2-400 640,00
3 elementos
3,00 0,70 2x1,00 3,40 PRE3-300 580,00
450 1,00 2x1,50 450  PRE3-450 670,00
6,00 1,50 2x2,00 5,70 PRE3-600 770,00
Extensoes
1,00 PSE100 210,00
0 S1so o PSEIS0 240,00
oox00 o] PSE200 : 270,00
2,50 PSE250 290,00

® EQUIPAMENTOS DE LIGACAO A TERRA E CURTO-CIRCUITO

e EY322-2 (TD 23-16) E EY322-25 (TD 23-25)

(-]

&

=

Caracteristicas s

Conjunto de ligacao a terra e curto-circuito E‘,

constituido por: 3

(-"]

-3 pincas MT330 E

-1 porta pingas circular MT3 -g

-1 bobine com 16mts de cabo cobre 16mm2 e grampo de (]

terra ‘EE
-1 vara telescopica de 2mts, TR 276 APV

-1 eléctrodo de terra de 1mts “!

-1 caixa metalica
-1 saco de lona

Nota: O EY322-25 tem 25mts de cabo de cobre 16mm?

Afastamento Cabo Cabo ligagao @ condutor
entre pingas entre pingas a terra ICC mm Referéncia
_.475mts 3dmm2 16émmz (1émts) 8kA1S ~~ 3a20 | EY 322-2 (TD 23-1)  1200,00
2,75mts 35mm2 16mm2 (25mts) 8kA 1S 3a20 EY 322-25 (TD 23-25) 1300,00
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® EQUIPAMENTOS DE LIGACAO A TERRA E CURTO-CIRCUITO

o AUTOCLAM 8TC

Caracteristicas
Ligacdo a terra para redes aéreas, constituida por:

-3 pincas GDC 325

-2 cabos de curto-circuito (8kA-1S) de 35mm2 e 2,75mts de
comprimento

-1 cabo de junta a terra (1000A-1S) de 16mm2 e 16 mts de
comprimento

-1 grampo de terra para condutores planos (0 a 25mm), redondo (6
a 25mm) ou hexagonais

-Suporte de pincas e adaptador de vara, GDC 24

-1 bobine para enrolar o cabo

-1 vara isolante telescopica, 2mts, TR 276 U

-1 eléctrodo de terra de 1mts

-1 caixa metalica

-1 saco de lona

Afastamento Cabo Cabo ligagao @ condutor
entre pingas entre pingas aterra ICC Referéncia
2,75mts_ 3dmmz 16émm2_ 8kA1S ~ 3a32  Autoclam 8TC __ 1400,00

e PIMT 76 e PIMT 710

Caracteristicas

Ligacdo a terra e curto-circuito para PT e instalacdes de HT,
constituido por:

-3 pincas MT535 para vara APV
(-] . L
[ -1 conjunto de ligacao com cabo de cobre
§ -1 peca de trifurcacao, TRIF8
= -Distancia de 0,75mts entre pinca e bloco de trifurcacao e 2mts do
g bloco até ao grampo de terra
&£ -1 vara isolante telescopica TR245 APV
g -1 caixa metalica
'S
"
[-1)
L )
[\
=
o~
-

Afastamento Cabo Cabo ligagao @ condutor .
entre pingas entre pingas aterra Referéncia
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13. Transporte e Proteccao de Cabos



® CALHA METALICA PERFURADA A FRIO - SENDZIMIR

e KBS-35

Caracteristicas

-Fornecido em comprimento de 3 metros
-Altura da aba: 35mm

-Largura: 50mm a 600mm

-Uniao V35 de montagem rapida

-Uniao V35*200 de montagem reforcada

Espessura Dimensoées
(mm) (mm) Preco
I 0,75 KBS50x35 4,40
I 0,75 KBS75x35 4,80
I 0,75 KBS100x35 5,50
I 0,75, KBS150x35 7,10
I 0,75 KBS200x35 = 8,20
I 0,75 KBS250x35 11,30
o 075 KBS300x35 = 11,9
o 1,00 KBS400x35 1 16,83
o 1,00 KBS500x35 23,00
o 1,00 KBS600x35 27,60
o 10 Vv3» o 080
o 1,00~ v35200 080
e KBSI-60
Caracteristicas

-Fornecido em comprimento de 3 metros
-Altura da Aba: 60mm

-Largura: 75mm a 600mm

-Uniao KBV de montagem rapida

Transporte e proteccao de cahos

Espessura Dimensoées
(mm) (mm)
I 0,75 . KBSI 75x60 5,90
,,,,,, 0,75 KBSI100x60 6,20 o3
,,,,,, 075 KBSI150x60 7,80 =
o 075 KBSI 200x60 8,90
o 075 KBSI 250x60 9,80
o 075 KBSI 300x60 11,30
1,00 KBSI 400x60 19,80
- 1,00 KBSI 500x60 23,40
- 1,00 KBSI 600x60 27,60
. - Kev. 0,20
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Transporte e proteccao de cabos

13.
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® CALHA METALICA PERFURADA A FRIO

e TAMPAS D

Caracteristicas

-Tampa cega para calhas metalicas
-Para fixagao a calhas metalicas aplicar o acessorio DCO
-Para fixacao a acessorios aplicar o acessorio DCL

Comprimento Largura

(mm) (mm) Preco
I 300 pso 3,70
I 2000 b7 440
~.....2000 ptoo 4,90
~.....2000 p150 7,30
~.....2000 D20 8,70
~.....2000 b0 11,60
......2000 psc0 12,30
......2000 D400 15,20
......2000 psc0 20,30
......2000 peco 24,80
S pco 0,80

DCL 0,80

e ACESSORIO AZH - MULTIFUNCAO

Caracteristicas
-Este acessorio substitui os angulos planos, tés e cruzamentos

Referéncia Preco

I AZH35 7,60

I AZH60 7,80

I AZH& 11,90
AZH 110 14,80

e SUPORTE DE CAIXAS MPV

Caracteristicas
-Para fixacao, utilizar acessorio VMK 6*10 ou KBV

Referéncia Prego

I MPV 2,20




® CALHA ELECTROZINCADA

e VFL/VF 35

Caracteristicas

-Caminhos para cabos em varao electrosolado
-Altura da aba: 35mm
-Com larguras disponiveis de 50mm até 550mm

@ Varao Dimensées
(mm) (mm) Preco
o...3550 VFL65x30 5,60
_...3,550 VFL100x35 6,10
o...3,55,0  VFL150x35 7,80
_...3,55,0  VFL200x35 8,00
o ..3,55,0  VFL250x35 9,30
I 50 VE350x36 12,50
5,0 VF 450x36 14,30
S 50  VF550x36 16,50

e VFL/VF60
Caracteristicas

-Caminhos para cabos em varao electrosoldado
-Altura da aba: 60mm
-Com larguras disponiveis de 50mm a 600mm

Transporte e proteccao de cahos

@ Varao Dimensées

(mm) (mm) Preco o
~...3,550 VFL50x60 6,30 A\
_...3,550 _ VFL100x60 7,00
o 3,5-50  VFL150x60 8,20
I 3,5-50  VFL200x60 9,40
IS 50 _VF300x60 12,80
I 50 _VF400x60 15,90
I 50 VF500xe0 18,80

5,0 VF 600x60 24,70
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Transporte e proteccao de cabos

13.
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® CALHA ELECTROZINCADA

e UNIAO LATERAL/FIXACAO - VFK

Caracteristicas

-Acessorio para uniao lateral e uniao de fixagao para curvas

Referéncia Preco

I VEK. 09

e UNIAO RAPIDA

Caracteristicas

-Uniao rapida para VF/VFL 35/60
-Nao necessita de utilizacao de qualquer ferramenta

Referéncia Preco

e SUPORTE - VFMM

Caracteristicas

-Suporte para caixas de derivacao ou suporte para calhas
-VFMM-Utilizacao em calhas de 60mm
-VFMM 35-Utilizacao em calhas de 35mm

Referéncia Preco




® CALHA ELECTROZINCADA

e CLIP DE FIXACAO - VFCL

Caracteristicas
E S -Acessorio para fixacao de calhas electrosoldadas a
4\-‘. ’ suportes
Referéncia Preco
oo VvEQL o 110
® ACESSORIOS
e VARAO TIM
. Caracteristicas
’ -Varao roscado, fornecido em comprimentos de 1 ou 2
metros
;::
Referéncia Preco
I Tme 2,00 _
,,,,,, Tme 2,15 2
,,,,,, TimM10 450 =
TIM 12 7,90 il
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s
=
(=)
1S
&
e CONSOLA L OMEGA 4
e
e . h
Caracteristicas :
-Consola de parede @
[ —
[ =
[—]
=
[7/]
=
[
T
[

13.

Referéncia Preco
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® ACESSORIOS

o CONSOLA REFORCADA - WKS

Caracteristicas

-Consola reforcada de parede para utilizacao em todos os
caminhos de cabos

S WKS100 4,80
R WKS150 510
o WKs200 540
o WKS250 | 560
o WKS300 6,90
WKS 350 7,50
o WKS 400 10,20
- WKS500 10,90

e PARAFUSO + PORCA + VMK

Caracteristicas

-Conjunto parafuso e porca de quadra baixa para utilizacao em
caminhos de cabos perfurados

Transporte e proteccao de cabos

13.

Referéncia Preco
____YMK6x10 11,60
VMK 8x15 37,90
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14. Aparelhagem de Medida



® PINCA AMPERIMETRICA ANALOGICA AC

® PINCA AMPERIMETRICA DIGITAL AC

Caracteristicas

-Tensao AC: 150/300/600 volts

-Corrente AC: 6/30/60/300/600 Amp

-Resisténcia: 2 KOHMS (20 OHMS a meio da escala)

-Tolerancia: +/-3%

-Dimensdes: 230x72x37mm

-Peso: 416 Gr

-Didmetro do condutor: 38mm max.

-Frequéncia:50/60 Hz

-Alimentacao: Pilha de 1,5 volts

-Acessorios: Pontas de prova, bolsa de transporte, ponta
especial para IOHMS e manual de instrucoes

Referéncia Preco

Caracteristicas

-Tensao AC: 400/600 volts

-Corrente AC: 400 amp

-Resisténcia: 4 KOHMS

-Data Hold: Para todas as cargas (indicacao de pilhas
descarregadas)

-Continuidades: abaixo dos 100 OHMS

-Dimensdes: 197x65x33mm

-Peso: 250 Gr

-Didmetro do condutor: 27mm max.

-Frequéncia: 50/60 Hz

-Alimentacdo: Pilha de 9 volts

-Acessorios: Pontas de prova, bolsa de transporte, manual
de instrucoes e pilha de 9 volts

Referéncia Preco

ST-2600 120,00

14. | Aparelhagem de medida
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® PINCA AMPERIMETRICA DIGITAL AC/DC

Caracteristicas

-Tensao AC/ DC: 400/600 volts

-Corrente AC/ DC: 400/1000 amp

-Resisténcia: 400/2000 OHMS

-Diodo: 400 MV (0,1 MA)/2000 MV (1MA)

-Data Hold: Em todas as cargas

-Max. Hold: Em todas as cargas (funcao de verificacao de «

-OHM: Funcao para verificacao de continuidades de relés,
transformadores e bobines de motores

-True RMS: Valor eficaz

-Dimensodes: 255x80x35mm

-Peso: 420 Gr incluindo acessorios

-Diametro do condutor: 40 mm max.

-Frequéncia: 40~500HZ Hz

-Alimentagao: Pilha de 9 volts

-Acessorios: Pontas de prova, bolsa de transporte, manual
instrucdes e pilha de 9 volts

Referéncia Preco

3810-CL 210,00

® SEQUENCIADOR DE FASES

Caracteristicas

-Tensao AC: 90/600 volts

-Temperatura de utilizagdo: 10°C~40°C

-Dimensodes: 134x85x45mm

-Peso: 540 Gr

-Frequéncia: 50/60HZ

-Tensao suportavel: 1500 VAC durante um minuto

-Pontas de prova: Com 1,1 m cada: vermelho R; branco S; Preto T
-Acessorios: Bolsa de transporte e manual de instrucoes

Referéncia Preco

® MEDIDOR DE ISOLAMENTO DIGITAL

Caracteristicas

-Megaohms: 0 a 500 000 Mohms

-Tenséo DC: 1 a 10 Kv

-Alimentacao: 8 pilhas 1,5 volts

-Dimensdes: 330x260x160 mm

-Peso: 3,6 kg

-Acessorios: Pontas de prova, pilhas e manual de instrucées

Referéncia Preco

6211 IN 1200,00




® MEDIDOR DE ISOLAMENTO DIGITAL

® MEDIDOR DE ISOLAMENTO DIGITAL

Caracteristicas

-MegaOHMS: 20 mohms, 200 mohms, 2000 mohms
-Tensao DC: 250/500/1000 volts +/-10%
-Tensdo AC: 0-750 volts +/- 1,5% rdg + 2 dgt
-Impedancia: 10m
-Continuidades:
0-20 ohms +/- 2% rdg + 4 dgt com besouro;
0-200 ohms +/- 1,5% rdg + 2 dgt com besouro;
0-2 ohms +/- 1,5% rdg + 2 dgt com besouro
(O besouro emite um som abaixo dos 40 ohms. Tensao maxima de
circuito aberto 3,2volts, corrente de curto-circuito 3M)
-Temporizador: Desliga automaticamente depois de
aproximadamente 5 minutos para preservar baterias
-Display: 3 % digitos LCD 48x13 mm
-Alimentacgéao: 6 pilhas de 1,5 volts, tipo AA (alcalinas)
-Dimensdes: 163x100x52mm
-Peso: 800 Gr incluindo acessorios
-Acessorios: Pilhas, Pontas de prova, pincas, estojo de
transporte, manual de instrucoes.

Referéncia Preco

ST 2551 260,00

Caracteristicas

-Controlado por microprocessador

-Megaohms: 0 a 500 000 Mohms

-Tenséo DC: 0,5 a 10 kv

-Alimentac&o: 8 pilhas de 1,5 volts

-Dimensdes: 330x260x160 mm

-Peso: 3,6 kg

-Acessorios: pontas de prova, pilhas e manual de instrucoes

Referéncia Preco

6212 IN 1300,00

14. | Aparelhagem de medida
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® MEDIDOR DE ISOLAMENTO ANALOGICO

Caracteristicas

-MegaOHMS: 0-200 mohms
-Tensdo AC: 0-600 volts +/- 1,5% rdg + 2 dgt
-Continuidades: 0-50 ohms;
Tensdo maxima em circuito aberto: 600 DC MV;
Corrente de curto-circuito: 240 DC MA

-Alimentacéo: 8 pilhas de 1,5 volts, tipo AA

-Dimensdes: 170x165x92mm

-Peso: 970 Gr incluindo acessorios

-Acessorios: Pilhas, pontas de prova, fusivel 1A 250v e manual
de instrucoes.

Referéncia Preco

1800 IN 248,00

® MEDIDOR DE TERRAS ANALOGICO

Caracteristicas

-Escalas: Resisténcia de terra 10/100/1000 mohms,
Tensao de terra de 30 volts (5kvhms/v)
-Precisdo: Resisténcia a terra +/- 3% do final da escala
-Sistema de medicao:
Resisténcia de terra através de inversor de
corrente constante 800hz 2 M A;
Tensao de terra através de rectificador tipo
5kvohms/v 40-500hz
-Alimentacdo: 6 pilhas de 1,5 volts
-Dimensodes: 163x100x52mm
-Peso: 970 Gr, incluindo acessorios
-Acessorios: Cordoes de teste: vermelho (15m), amarelo
(10m), verde (5m), saco de transporte das varas de
terra e manual de instrucoes.
-Observagdes: Com 10hm de resisténcia de terra, a
tensao permitida é de 10volts com erro inferior a 5% do
valor indicado. Cumpre os requisitos JIS C-1304

Referéncia Preco

ST 1505 265,00




® MEDIDOR DE TERRAS DIGITAL

® MULTIMETRO ANALOGICO

Caracteristicas

-Escalas: Resisténcia de terra 0-20/0-200/0-2000 mohms,
Tensao de terra de 0-200 volts AC, 40-500 HZ
-Precisdo: Resisténcia a terra +/- 1%,
Tensao de terra +/- 1%
-Sistema de medicao: Resisténcia de terra através de
inversor de corrente constante 800hz 2 M A;
-Alimentacédo: 6 pilhas de 1,5 volts
-Dimensodes: 163x100x50mm
-Peso: 800 Gr
-Acessorios: Cordoes de teste: vermelho (15m), amarelo
(10m), verde (5m), saco de transporte das varas de terra
e manual de instrucoes

Referéncia Preco

ST 1520 280,00

Caracteristicas

Tensao DC: 0-0,01/0,5/2,5/10/50/250/1000v;
Sensibilidade de 20 kohms/v
Precisao de +/-3%
-Tensdo AC: 0-10/50/250/1000v;
Sensibilidade de 8 kohms/v
Precisao +/-4%
-Corrente DC: 0-50 ua/2,5ma/250ma;
Precisao de +/-3%
-Resisténcia: 2/20k/2m/20m (20 a meio da escala)
-Decibéis: -10* +/- 500 db
-Teste de transistores
-ICEO: 150ua 15 ma 150 ma
-HFE: 0-1000
-LV: 3v
-Fusiveis: 0,4a/250v (5x200mm)
-Alimentacao: 6 pilhas de 1,5y, tipo aa e 1 pilha de 9y,
006P.
-Indicador de pilha descarregada
-Dimensdes: 148x102x46mm
-Peso: 300g
-Acessorios: Pontas de prova tipo banana, pontas de
prova tipo crocodilo e manual de instrucoes.

Referéncia Preco

ST 365 TR 49,00

14. | Aparelhagem de medida
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® MULTIMETRO DIGITAL

Caracteristicas

-Tensao DC: 0-200 mv/2/20/200/1000 v.
Precisao de +/- 0,5%
-Tensdo AC: 0-200 mv/2/20/200/750v
Sensibilidade de 8 KOHMS/V.
Precisao de +/- 1,2%
-Corrente DC: 0-200 ua/2/20/200 ma/10 a.
Precisao +/-1,2%
-Resisténcia: 200/2/20/200K/2M/20M
-Teste de transistores
-Teste de diodos
-Polaridade: automatica indicando (-) para a polaridade
negativa
-Alimentacao: 1 pilhas de 9 volts, 006P.
-Indicador de pilha descarregada
-Dimensdes: 128x72x33mm
-Peso: 300g
-Acessorios: Pontas de prova e manual de instrucoes

Referéncia Prego

ST 3201 71,00

® TELEFONE DE TESTE

Caracteristicas

-ldentificacao de pares por voz, continuidade,
intercomunicacao e geracao de sinal de chamada

-Telefone de teste com alimentacao proépria, permitindo
em simultaneo a alimentacao do microtelefone HSAO1 e
do telefone de ensaio tipo 290 ou 286 A

-Inclui gerador de sinal (chamada) e prova de
continuidade

-Alimentagao: pilhas de 1,5 volts

Referéncia Preco

TS 01 280,00




® TELEFONE DE ENSAIO

Caracteristicas

-Operacdo em linhas longas: 48 VDC; > 5 Kohm lacete.
Corrente minima < 10 mA

-Resisténcia DC: Modo de conservacao: 300 ohms; Em
vazio: > 5 M ohms (48 VDC/10ua)

-Marcacgéo: Impulso: 10 imp/seg, 60%; DTMF: -3dbm;
Flash: 100ms (ou 300/600)

-Memoéria: Ultimo nimero 32 digitos

-Pausa PBX: 2 seg.

-Desliga automaticamente

-Alimentacéao: pilha 9 volts alcalina

Referéncia Preco

® TELEFONE DE ENSAIO

Caracteristicas

-Telefone de ensaios com marcador proprio, tipo decatico
ou multifrequéncia
-Equipamento robusto extremamente eficaz

Referéncia Prego

® MICROTELEFONE DE CABECA

Caracteristicas

-Micro telefone de cabeca para teste de linhas telefénicas
-Inclui alimentacao prépria

14. | Aparelhagem de medida

Referéncia Preco

HSA 01 175,00
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® PONTA AMPLIFICADORA DE GERADOR DE SINAIS

e PONTA AMPLIFICADORA

Caracteristicas

-0 detector de sinais foi projectado para identificar e rastrear fios
e cabos, dentro dum grupo, sem danificar o isolamento

-Trabalha em conjunto com um gerador de sinais, para
identificacao de condutores

-Controle de volume (0 a 9) para aumentar a sensibilidade e
ajustar-se ao ambiente que o rodeia

-Botao de mola vermelho ON/OFF, nao saliente, para evitar estar
sempre premido, e evitar que a pilha descarregue com facilidade.

-Alimentado a pilha de 9 volts, com uma duracao aproximada de
100 horas.

-Com uma saida para auscultadores de cabeca

e GERADOR DE SINAIS

Caracteristicas

-Fornecido com pontas tipo crocodilo e ficha RJ11 de 4 contactos
por tomada telefonica

-Um interruptor de 3 posicoes controla os modos de operacao, mais
um “led” tricolor para indicar a polaridade das linhas,
continuidade e tensao de teste

-Um interruptor, dentro do compartimento da pilha, para
seleccionar tonalidades, podendo escolher uma tonalidade simples
ou dupla.

-Atencdo: nao ligar a nenhum circuito AC activo que exceda os 24
volts, neste modo

Referéncia Preco

180 CB 120,00
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® LUMINARIAS

Caracteristicas

-Luminaria fechada para areas urbanas e redes viarias

-Reflector em aluminio de elevada pureza, abrilhantado e
anodizado

-Bloco do compartimento dos acessorios eléctricos em
aliminio fundido

-Capot do bloco em poliamida com fibra de vidro

-Difusor em policarbonato

-Altura de montagem recomendada: 8 metros

-Montagem vertical ou horizontal a braco de 42 mm
(60mm a pedido)

-Compartimento eléctrico 1P43

-Bloco optico IP65

Descrigao Referéncia Preco
_Luminaria Atlantica (R9) 70W  R9-70W 105,00
_Luminaria Atlantica (R9) 100W  R9-100W 131,50

Luminaria Atlantica (R9) 150W R9-150W 135,10
Caracteristicas

-Luminaria fechada para areas urbanas e redes viarias

-Reflector em aliminio de elevada pureza, abrilhantado e
anodizado

-Bloco do compartimento dos acessorios eléctricos em
aliminio fundido

-Cap6t do bloco em poliamida com fibra de vidro

-Difusor em policarbonato

-Altura de montagem recomendada: 8 metros a 10 metros

-Montagem vertical ou horizontal a braco de 60mm

-Compartimento eléctrico IP66

-Bloco optico IP66
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Descricao Referéncia Preco g
_Luminaria Tropical (R10) 150W  R10-150W 180,00 ‘&
_Luminaria Tropical (R10) 250w R10-250W 210,00 =
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® LUMINARIAS

Caracteristicas

-Luminaria fechada para areas urbanas e redes viarias

-Reflector em aluminio de elevada pureza, abrilhantado e
anodizado

-Bloco do compartimento dos acessorios eléctricos em
aliminio fundido

-Capot do bloco em poliamida com fibra de vidro

-Difusor em policarbonato

-Altura de montagem recomendada: 6 a 10 metros

-Montagem vertical ou horizontal a braco de 42 mm ou 60mm

-Compartimento eléctrico 1P43

-Bloco optico IP65

Descricao Referéncia Preco
_Luminaria Bracara 150w~ BRA-150W 170,00
_Luminaria Bracara250W ~ BRA-250W 190,00
Caracteristicas

-Bracos para iluminacao publica

Peso

Descricao (kg) Referéncia
Braco de il. publica 1 1/4” c/patilha 750x750 3,300 42.1500P 19,50
Braco de il. plblica 1 1/4” c/patilha 1250x750 4,400  42.20000 22,00
Braco de il. PUblica 2” c/patilha 750x750 6,200  60.1500P 32,00
Braco de il. Publica 2" c/patilha 1250x750 8,300 60.2000P 43,50
Abracadeira 11/4” M2 Frio 0,460  Abra.12.42 580
Abracadeira 1 1/4” M16 Frio 0,620 Abra.16.42 8,00
Abracadeira 2”M16 Frio 0,800 Abra.16.60 8,50




® LAMPADAS

Caracteristicas

-Lampada de sddio de alta pressao
-Elipsoidal ou tubular
-Vida média: 30 000 horas

Descrigao Referéncia Preco
_ LAMPADASHP 70W BASIC 64419SHP70W 14,00
_ LAMPADA SHP 70W C/ IGNITOR  64419SHP7OW-I 21,00
__LAMPADASHP 100W 64419SHP10OW 16,00
__LAMPADASHP 150W BASIC 64419SHP150W 16,00
_ LAMPADASHP250W 644195HP250W 16,00
® REACTANCIAS
Caracteristicas

-Para interior ou exterior
-Para lampadas de mercdrio ou sédio

Descricao Referéncia Preco
__lgnitor 100/400W sodio, ZX 34230-MZN400S 10,00
__Reactancia interior 70W vapor sodio 10419BAL-E7TOW 1 16,80
Reactancia interior 100W vapor sodio 10419BAL-E100W 20,40

® BORNES DE LIGACAO

.

IE

Referéncia  Entrada SETCE] Preco g
Borne L1 2x até 16mm’ 1x até 16mm’ 6,00 =
Bornel2  2xaté 16mm’+1xaté 35mm’  fxaté femm’+ 1xaté35mm’ 12,00 3
Bornel3  3xaté3smm’ ixatétomm’ 210 &
Borneld4 3xaté temm* 1x até t6mm’ 14,00 =
Bornel5  4xaté 16mm’ + xaté 35mm’ 1x até 16mm’ + 1x até 35mm’ 200 8
Bornel6  2xaté35mm’ x até 16mm* 140 B
)

—
N
()
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® COFFRETS/PLATINES

Caracteristicas

-Quadros eléctricos para colunas de iluminacao
-Disponiveis para colunas de 4, 6, 8, 10 e 12 metros
-EDP/DMA - C71 - 590/N

-DRE-C11 - 040/N Maio 2010

g -

- i [ %]
- = -
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Dimensoées (AxLxP) Equipamento

_QMDT 16 (vazia) ~ 4mt T 300x60x63 T 30,00
QMDT16-A  4mt 1/2 cabos LSVAV 2x16émm* 300x60x63 Ti+14 0 48,00
QmbT16-B  4mt 1/2 cabos LSVAV 4x16mm* 300x60x63 3Lt+14 60,00
QmpT16-C  4mt 3 cabos LSVAV 2xtémm’ 300x60x63 12+14 56,00
QmbT1e-D  4mt 3 cabos LSVAV 4x1émm* 300x60x63 12+314 80,00
QMDT16-E ~ 4mt 1/2 cabos AL ou CU 3x16mm* 300x60x63 2L1+14 56,00
QMDT16-F  4mt 1/2 cabos AL ou CU 5x16mm* 300x60x63 4L1+114 € 68,00
QMbT16-G ~ 4mt 3cabosALou CU 3x16mm’ 300x60x63 12+214 ¢ 68,00
QMDT16-H ~ 4mt 3 cabosALou CU 5x16mm’ 300x60x63 si4 100,00
QmbT 161  4mt 1/2 cabos AL ou CU 4x16mm* 300x60x63 410 54,00
QmbT16-) 4mt 3 cabosALou CU 4x16mm’ 300x60x63 44 86,00
_QMXT 35 (vazia)  8&/10/12mt - 300x85x90 T 34,00
QMXT35-A  8/10/12mt  1/2 cabos LSVAV 2x16mm’ 300x8x90 1Th+14 59,00
QWMXT35-B 8/10/12mt  1/2 cabos LSVAV 4x16mm’ 300x85x90 3tt+14 71,00
QMXT35-C 8/10/12mt 3 cabos LSVAV 2x1émm’ 300x85x90 12+14 ¢ 67,00
QMXT35-D  8/10/12mt 3 cabos LSVAV 4x1émm* 300x85x90 12+314 91,00
QMXT35-E  8/10/12mt  1/2 cabos LSVAV 5x16mm’ 300x85x90 13+36 104,00
QMXT35-F  8/10/12mt 3 cabos LSVAV 4x1émm’ 300x85x90 43 125,00
QMXT35-G 8/10/12mt  1/2cabosALou CU3xi6mm’ 300x85x90 2L1+14 67,00
QMXT35-H  8/10/12mt  1/2cabosALou CU5x16mm* 300x8x90 AL1+1L4 ] 79,00
QMXT35-1  8/10/12mt  3cabosALouCU3xi6émm’ 300x85x90 12+214 79,00
QMXT35-J  8/10/12mt  3cabosALouCU5xi6émm’ 300x8x90 12+414 103,00
QMXT35-K  8/10/12mt  1/2cabosALou CU 3x35mm* 300x8x90 13+26 90,00
QMXT35-L  8/10/12mt  1/2cabosALou CU5x35mm* 300x8x90 13+4L6 - 118,00
QMXT35-M  8/10/12mt  1/2cabosALou CU 4x16émm* 300x8x90 41 ¢ 65,00
QMXT35-N  8/10/12mt  3cabosALou CU4xtémm’ 300x8x90 4L4 97,00
QMXT35-0  8/10/12mt  3cabosALouCU3x35mm’ 300x85x90 s 104,00
QMXT35-P  8/10/12mt  3cabosALou CU5x35mm* 300x8x90 5L 146,00
KMNT 16-A ~ 4mt 1/2 cabos LSVAV 2x1émm* 155 x76 x47 1L+114 44,00
KMNT16-B ~ 4mt 1/2 cabos LSVAV 4x1émm’ 155x76x47 stt+14 56,00
KMNT16-D ~ 4mt % cabos AL ou CU 5x16mm* 155 x76 x47 4L1. . 48,00
_QMNT 16 (vazia)  4mt S 300x50x55 - ... 28,00
CQMNT16-A ~ 4mt 1/2 cabos LSVAV 2x1émm’ 300x50x55 1L+114 46,00
QMNT16-B. 4mt 1/2 cabos LSVAV 4xtémm* 300x50x55 stt+14 58,00
QMNT 16-D 4 mt 1/2 cabos AL ou CU 5x16mm’ 300 x 50 x 55 411 50,00



TENSAY

Condicoes gerais de fornecimento

Encomendas
As encomendas serao processadas informaticamente e analisados os precos e condicoes de pagamento em vigor . Caso
exista alguma alteracao ao inicialmente acordado o cliente sera avisado da mesma.

Condicdes de pagamento

Sao consideradas as seguintes condicées de pagamento

.Pagamento contra entrega da mercadoria: 3% P.P.

.Pagamento até 30 dias :2%P.P.

.Pagamento a partir de 30 dias : Sem desconto

Os descontos P.P. s6 sdo concedidos a clientes com crédito atribuido.

A concessao de crédito implica o preenchimento por parte do cliente da respectiva ficha e a sua analise por parte da
Gerénciada Tensao, Lda e, caso exista, da entidade nomeada como seguradora de créditos.

Importante :

Os descontos deverao ser calculados sobre os valores liquidos das facturas , sem IVA.

0 nado cumprimento dos prazos de pagamento implicara a perda dos descontos financeiros concedidos bem como o
débito dos juros de mora regulamentados por lei.

Condicdes de expedicdo e entrega
A expedicao dos materiais sera efectuada no proprio dia desde que as encomendas sejam confirmadas por escrito até
as 16.00 horas e que os materiais estejam disponiveis em armazém.

Portes

O servico de entregas é gratuito de Norte a Sul do Pais, desde que o valor da encomenda exceda os 250,00€ (sem IVA).
Sempre que o valor de encomenda seja inferior a 250,00 euros serao debitados os portes inerentes em conformidade
com a tabela do transportador.

Reclamacbes
As reclamacdes deverao ser efectuadas por escrito no prazo maximo de 8 dias Uteis, considerando a data da factura.

Devolucgédes
As devolucoes serdo aceites mediante acordo dos nossos servicos e s serao consideradas no prazo maximo de 30 dias.
As devolucbes podem estar sujeitas a uma desvalorizacao de 20%.

NOTA
Os precos de tabela podem ser alterados sem aviso prévio.
As imagens constantes no catalogo podem nao ter correspondéncia exacta com o material/equipamento a fornecer

Qta. da Varzinha, lote 2 - Terras do Cruzeiro 2904-524 Setbal Telf. 265 529 590 - Fax 265 572 657 Email: geral@tensao.pt
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' E" SA§ COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ELECTRICO E MECANICO, LDA.

ESCRITORIO E ARMAZEM
Quinta da Varzinha

Lote 2 - Terras do Cruzeiro
2904-524 Setubal

Portugal

Tel (+351) 265 529 590
Fax (+351) 265 529 598
(+351) 265 572 657
geral@tensao.pt
www.tensao.pt

Jodo Coelho

Cell (+258) 845 103 427
Cell (+351) 919 856 295
Fax. (+258) 210 477 67
Email coelho@tensao.pt
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